
   
 
   

 

 

 

  

 

  

 

 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
ProMix Premium, 610249; Typ: 3A podľa EN 13963 
2. Identifikácia šarže pozostáva z dátumu a času výroby podľa:  
YYYY-MM-DD a čísla šarže 
3. Zamýšľané použitie:    
Škárovací tmel pre sadrokartónové dosky  
4. Výrobca:  
Saint-Gobain Sweden AB,Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden 
5. V prípade potreby meno alebo kontaktná osoba splnomocneného zástupcu:  
Nie je relevantné 
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, 

ako sa uvádzajú v prílohe V: Systém 3 
7. Určenie typu na základe typového testovania v súlade s EN 13963:  
SP, Švédsky Technický Inštitút vydal klasifikáciu ITT na požiarne vlastnosti, číslo dokumentu: 
P602832A 
8. V prípade VoP týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované ETA: 
Nie je relevantné 
9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované 
technická špecifikácia 

Reakcia na oheň A2 – s1, d0 EN 13963 
Pevnosť v ohybe          >320N EN 13963 
Nebezpečné látky NPD EN 13963 

 
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  
 

Podpísal za a v mene výrobcu: 

Berth Westman, R&D 
Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac  

 

 
             Glanshammar 3.11.2020 

(podpis a dátum) 

ProMix Premium Top  
Číslo: 610249 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 


