
PROMIX® AIRLESS  
Finálna stierka pre 
dokonalé povrchy



Možnosti aplikácie

NANÁŠANIE VALČEKOM
Pomocou aplikačného valčeka 
môžete pri nanášaní ušetriť až  
40 % pracovného času.

STRIEKANIE
Aplikácia striekaním je určená 
na väčšie stavby, kde je dôležitá 
efektívnosť a produktivita.

RUČNÉ NANÁŠANIE
Ručné nanášanie je najbežnejším 
a tradičným spôsobom nanášania 
stierky na steny a stropy.

Saint‑Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
Značka Rigips
Vlárska 22, 917 01 Trnava, www.rigips.sk
Technické poradenstvo
0800 139 139, poradenstvo@rigips.sk

Viac informácií na našej webstránke.

Nanesený materiál uhladíme širokou 
špachtľou.

Na pripravený povrch nanesieme ProMix® 
Airless (ručne, valčekom alebo strojovo).

Rúno zatlačíme hladidlom do materiálu 
a nanesieme finálnu vrstvu.

ProMix® Airless v kombinácii s rúnom Vertex 45 g/m2 
Sklovláknité rúno Vertex sa používa pri opravách nerovností stien a stropov, na prekrytie mikrotrhlín a pri opravách 
sadrokartónových podkroví a priečok. Ideálne na celoplošné stierkovanie v kombinácii s ProMix® Airless.

ProMix® Airless    
Ideálna na strojové spracovanie

ProMix® Airless je jemná stierka špeciálne vyvinutá na celoplošnú 
aplikáciu pomocou technológie airless (môže byť použitá so 
štandardnými striekacími zariadeniami). S veľmi vysokým stupňom belosti 
je ProMix® Airless ideálnym podkladom pre všetky finálne povrchové 
úpravy. Jemná konzistencia stierky zabezpečuje výbornú dynamiku 
striekania, vysokú stabilitu a odolnosť proti rozmazaniu. Aj vďaka tomu 
je možné dosiahnuť mimoriadne kvalitný povrch obzvlášť ekonomickým 
spôsobom. ProMix® Airless sa môže použiť na rôzne podklady, ako sú 
sadrokartón, pórobetón, betón, hrubozrnné omietky a iné.  
ProMix® Airless je pripravená na okamžité použitie a dostupná 
v praktickom vedre vyrobenom zo 100 % recyklovaného materiálu. 
Náplň sa dá vyklopiť z vedra bez zanechania zvyškov, buď priamo do 
striekacieho stroja, alebo do väčšej nádoby na ďalšie spracovanie.

Hlavné vlastnosti
• ideálna na strojové nanášanie 

• ľahko brúsiteľná

• vysoký stupeň belosti

•  27 kg balenie vo vedre z recyklovaného 
materiálu

•  aplikačná hrúbka do 5 mm

•  ideálna ako podklad pre všetky finálne 
povrchové úpravy

•  použiteľná na všetky typy podkladov 
(sadrokartón, betón, omietkové povrchy, 
pórobetón atď.)


