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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

No.13_1117118_2019

1. Jedinelny identifikacny kod typu vyrobku: RIGIPS 4PRO typ A, hriubka: 12,5 mm

2. Zamyslané poufZitie:

Sadrokarténové dosky v konstrukciach podhladov, prie€ok a stien pozemnych stavieb.

3. Vyrobca:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0., ul. Okreina 16, 44-100 Gliwice
Vyrobny zavod: Rigips-Stawiany Factory, Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4

5. Na vyrobok sa vztahuje harmonizovana norma: EN 520:2004+A1:2009

6. Deklarované parametre:

g , ; g Harmonizovana technicka
Zakladné vlastnosti Deklarované parametre s
specifikacia
Reakcia na oheri A2-s1,d0 EN 520:2004+A1:2009
Faktor difizneho odporu () 10
Pevnost v tahu pri ohybe
- v pozdiznom smere 550 N
- vprieénom smere 210N
* Odolnost proti narazu (~|) NPD
* Vzduchova nepriezvucnost (R) NPD
* Zvukova pohltivost (a) NPD
Tepelna vodivost (A) 0,25 W/m.K
*Poznamka: Tieto vlastnosti su zdvislé na pouzitom systéme a su uvedené v literature vyrobcu.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 si v zhode s deklarovanymi hodnotami v bode 6.
Vyhlasenie o parametroch sa vyddva na vyhradnl zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 3. Toto
vyhldsenie o parametroch sa vydava v stlade s nariadenim EU €. 305/2011.
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