o Rigips

I SAINT-GOBAIN
VYH LASENIE O PARAMETROCH

£. HU-DoP_RBI_12,5

1. Jedinecny identifikaény kdd typu vyrobku: RIGIPS PRO typ RBI (H2), hribka: 12,5 mm
Impregnovana sadrokarténova doska
2. Zamyslané poutitie:
Sadrokartonoveé dosky uréené pre vystavbu interiérovych stavebnych kon3trukcii.
Produktova skupina 7: Skupina sadrovych vyrobkov
3. Vyrobca:
Saint-Gobain Hungary Kft.
H-2085 Pilisvérdsvar, Bécsi Ut 07/5 hrsz.

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3, Systém 4
5. Navyrobok sa vztahuje harmonizovana norma: EN 520:2004+A1:2009

6. Deklarované parametre:

Harmonizovana technicka

Zakladné vlastnosti Deklarované parametre O e
Specifikdcia
Oznacenie podla normy H2
Reakcia na ohefi — R2F A2-51,d0
Hribka dosky 12,5 mm
Rozmer dosky 1200 x 2000 mm
Nasiakavost < 10%
Objemova hmotnost > 600 kg/m3
Tepelna vodivost — A 0,25 W/m.K
Priepustnost vodnej pary — 6-10 EN 520:2004+A1:2009
Pevnost v tahu pri ohybe — F
- vpozdfinom smere min. 550 N
- v prie¢nom smere min. 210 N
Pevnost v strihu 695 N
Pritomnost nebezpeénych ldtok NPD
* Odolnost proti ndrazu - —| NPD
* Zvukova pohltivost — a NPD
* Vzduchova nepriezvuénost - R NPD

*Pozndmka: Tieto vlastnosti s zavislé na pouZitom systéme a sU uvedené v literatlre vyrobeu.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi hodnotami v bode 6. Vyhlasenie o parametroch sa
vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 3. Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava v stilade s
nariadenim EU €. 305/2011.

Podpisal za a v mene vyrobcu

Zam Zoltan — Technical Director
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SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
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