Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Divize Rigips
Pocernicka 272/96
R, , s 108 03 Praha 10
Tel.: + 420 296 411 777
SAINT-GOBAIN Fax: + 4.20 296 411 790

E-mail: info@rigips.cz

Vyhlasenie o parametroch

Vyhlasenie o parametrech €islo: Skrutky VoP — 1/2017-SK
1) Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
Skrutky Ridurit, (skrutky WHN), typ TX

2) Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozriujuci
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods.4:

Skrutky pre systémy do sadrokartonovych dosiek
Harmonizovanéd norma: EN 14566:2010

3) Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s
uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Skrutky su uréené pre upevnenie sadrokartonovych
dosiek, sadrovych dosiek vystuzenych vlaknami,
sadrovych dosiek vystuzenych rohoZou, upravenych
vyrobkov a vhodnych pomocnych vyrobkov k drevu
alebo kovu v stavebnych konstrukénych dieloch.

4) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods.5:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Divize Rigips,

Pocernicka 272/96,

PRAHA 10 — MaleSice, 108 03

5) V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zéastupcu, ktorého
splnomocnenie zahffia ulohy vymedzené v Clanku 12 ods.2:
Nie je relevantné

6) Systém alebo systémy  posudzovania a overovania nhemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V

Systém 4 - pre iné pouZitia

Vyrobca vykonal alebo nechal vykonat dalSie skusky
typu v sulade s Eur6pskou normou EN 14566:2010.

Systém riadenia vyroby (FPC) vyhovuje systému akosti

a je preukézany certifikatom podfa EN ISO 9001:2008
s prihliadnutim na poZiadavky normy EN 14566:2010
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7) V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Nie je relevantné

8) V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované Eurdpske Technické OsvedZenie:

Nie je relevantné

9) Deklarované parametre:

Zakladné charakteristiky Vlastnost’ ?g;ggg;?gané technicke
Reakcia na ohen Al EN 14566
Pevnost' v tahu za ohybu Vyhovel EN 14566
Trieda ochrannej vrstvy 24 EN 14566

10) Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami
v bode 9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost

vyrobcu uvedeného v bode 4. /
. . . o /’f //
Podpisal za a v mene vyrobcu: / /e / /.
V Prahe diia 1.2.2017 - /f}'{’f ...........
\Nikola“Hoffman

Riaditel Divizie Rigips
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