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nad hlavou védm visi
sadrokarténovy podhlad
s hmotnostou 12 kg/m?2?

tento podhlad sa pocas

Profily su spolu so sadrokarténovymi doskami zakladnou
castou kazdej sadrokartonovej priecky alebo podhladu.

V snahe zvysit pevnost a bezpecnost tychto konstrukcif
su profily Rigips vyrabané specidlnou patentovanou
technoldgiou stuzovania ocele s nazvom ULTRASTEEL®.
Spevnené RigiProfily maju v konstrukciach vyrazne vyssiu
pevnost, ktora sa prejavuje nizSim rizikom vzniku prasklin
a vysokou pridrznostou skrutiek v profile.

Pre lepsie odlisenie pridavame na RigiProfily razenie loga
Rigips, ktoré zaistuje originalitu nasich profilov, a teda aj
vsetkych vlastnosti certifikovanych konstrukcii Rigips.

uzivania casto dodatocne
zatazuje?

e pevnost sadrokarténovych
konstrukcii vyrazne
ovplyvnuju pouzité profily?

* tieto profily musia udrzat
celd konstrukciu podhladu
alebo priec¢ky az 30 rokov?

Originalne RigiProfily

Vlastnosti RigiProfilov sme otestovali
v nezavislych skusobnych laboratoriach.

Pri pouziti RigiProfilov dochadza k mensej
deformacii stien pri ich zatazeni

Pri montazi RigiProfilov
dochadza k mensiemu
pracovnému zatazZeniu

Sija ramena ruky chrbat nohy
Pocitované znizenie pracovného
napatia jednotlivych svalovych
skupin pri skrutkovani dosiek do

Deformacia (mm) konstrukcie z RigiProfilov

Modra krivka: Deformacia priecky s RigiProfilmi
Cierna krivka: Deformacia priecky s beznymi profilmi
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orinasaju rad vyhod
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Systémoveé konstrukcie zaistuju pozadovanu
poziarnu odolnost, akustiku a Unosnost

RigiProfily Vdaka
znizuju riziko tvarovaniu
vzniku prasklin RigiProfilov je
na povrchu mozné lahko

konstrukcif a presne urcit

stred profilu

Ziadne kizanie Jednoduché
a vychylovanie a presné
skrutiek pri strihanie
pripevnovani RigiProfilov
sadrokarténovych
dosiek
k RigiProfilom
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NI skrutky pri skrutkovani dosiek oplastenia

v profile k RigiProfilom



Originalne RIgiProfily Y% %%
RigiProfily

Technologia stuzenia Y Mensie pracovné zatazenie. Testovanim bolo

ocele a kontrola kvality namerané nizsie fyzické zatazenie pri montazi dosiek na
vyroby RigiProfilov prindsa RigiProfily.

vyznamné vyhody z ich

pouzitia: Y Vyssia pridrznost skrutiek. Skrutky maju vacésiu styénu
plochu s profilom, a teda aj vysSiu odolnost proti ich
vytiahnutiu z profilu.

Y Sadrokarténové konstrukcie maji vyssiu pevnost.
Konstrukcie s RigiProfilmi vykazuju az o 50 % mensie
deformacie pri ich zatazeni ako pri pouziti inych profilov.

Y Znizuje sa riziko vzniku prasklin. Vyssia pevnost
konsStrukcii sa prejavuje aj v znizeni pripadnych prasklin
na povrchoch sadrokartonovych konstrukcii.

Y Systémové rieSenie Rigips. RigiProfily su vyznamnou
sUcastou certifikovanych konstrukcii Rigips a garantuju
ich hlavné vlastnosti, ako su poziarna odolnost, akustika,
unosnot, mechanicka odolnost.
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Obchodno-technicki poradcovia Projektovi $pecialisti
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
STaTalVainorskalzs Bratislava Banska Bystrica Bratislava - Trenéin,.iilina,
831 04 Bratislava 0914 374 778 0903 802 594 0903 540 868 B. Bystrica
Slovenska republika . . .. ) 0908084315
Trnava, Nitra Presov, Kosice - Trnava, Nitra
0911102 366 0903 259 814 0911102 366 Presov, KoSice
0903 902 631
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Zilina, Trené&in

znacka Rigips 0903 562 657

Vlarska 22

917 01 Trnava
office@rigips.sk
www.rigips.sk

Technicky servis
a poradenstvo 0903 253 659

Specialista na montaz
Sucha vnutorna vystavba 0911119 213



