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aint-Gobain pdsobi na svetovych
Strhoch uz od roku 1665 a je jednou
z najstarsich firiem na svete. Patri medzi
sto najlepsich priemyselnych podnikov
sve- ta a dnes je vdaka svojim sklsenos-
tiam a schopnosti ustavi¢ne inovovat svoje
produkty svetovym lidrom na trhoch udr-
zatelného byvania a v oblasti stavebnictva.
Navrhuje, vyraba a distribuuje vysoko vy-
konné stavebné materialy, ktoré poskytuju
inovativne riesenia energetickej efektivity
a ochrany zivotného prostredia. Vdaka svo-
jim materidlom ponuka komplexné riesenia
pre kvalitné, Usporné a udrzatelné byvanie

pre [udi na celom svete.

Budovy pri svojej prevadzke spotrebo-
vavaju 40 % primarnych energetickych
zdrojov, preto sa v poslednych desatro-
ciach vynakladalo velké Usilie na Uspory
energie a hladanie novych obnovitelnych
zdrojov. Relativhe nedavno sa vsak po-
zornost obratila aj na ekologické dosahy

vystavby budov.

Tento trend suvisi s limitovanou dostup-
nostou materidlovej zakladne a s energiou
spotrebovanou na tazbu, vyrobu, dopra-
VU a zabudovanie stavebnych materidlov

a hmot.

Odrazom suc¢asného vyvoja su nove verzie
globalne rozsirenych environmen- talnych
systémov hodnotenia budov LEED, BRE-
EAM a WELL, ktoré kladu velky déraz na
hodnotenie vplyvov budovy na zivotné
prostredie, zdravie, ako aj na spokojnost
ich uzivatelov v celom Zivotnom cykle bu-
dovy od ziskania materidlov cez proces
vystavby, uzivania az po dosahy jej buduce;j

prestavby alebo likvidacie.

Skupina Saint-Gobain ako lider v oblasti
stavebnych materidlov citlivo vnima otaz-
ky SetrnejsSieho pristupu k zivotnému cyklu
budov. Hrdo sa hlasi k sucasnému trendu
a ako jeden z prvych priekopnikov optima-
lizuje vSetky procesy spojené s dodavkami

environmentalne Setrnych produktov.

Saint-Gobain pouziva lokdlne alebo
re- cyklované suroviny, pracuje s vodou
rieditelnymi hmotami a usiluje sa o ab-
solutnu zdravotnu neskodnost vsetkych
svojich produktov. Ma& zavedeny systém
environmentalneho manazmentu a vybe-
ra si dodavatelské firmy, ktoré ho taktiez
pouzivaju. Vyrobky Saint-Gobain su vy-
bavené bezpecnostnymi informaciami,
dokumentaciou EPD a dalsimi dokladmi
osvedcujucimiich kvalitu z pohladu Uspor-

ného stavania.

Pre zelené budovy a ich certifikaciu boli
preto spracované doklady o prinosoch
pouzivania vyrobkov Saint-Gobain. Tie-
to doklady su spracované s ohladom na
konkrétne certifikacné systémy budov.
Jednotlivé sady dokumentacie, spracované
pre konkrétne produkty, ulahcia projekto-

vym timom Uspesnu certifikaciu budovy.
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SAINT-GOBAIN

ISOVER
vyraba a dodava izolacné materidly

zo sklenej a kamennej viny,

expandovaného polystyrénu
aizolacie PIR, ur¢ené na tepelnu,

akustickd a protipoziarnu
izolaciu bytovych, nebytovych

a priemyselnych stavieb.

www.isover.sk

znaciek

"weber

SAINT-GOBAIN

WEBER
vyraba vysoko kvalitné stukové omietky,
tenkovrstvové omietky, komponenty
tepelnoizola¢nych kontaktnych
systémov, sana¢né omietkove systémy
na historické budovy a Zelezobetdnoveé
konstrukcie, natery, vyrovnavacie
a samonivelacné podlahové hmoty,
lepidla na obklady a dlazby.
www.weber-terranova.sk

vyrobneé zavody

SAINT-GOBAIN

RIGIPS
vyrdba a doddva sadrokarténové
a sadrovlaknité dosky pre systémy
suchej vystavby, podhladoveé
systémy pre akusticky komfort

v miestnostiach a sadrové omietky

a stierky pre interiéry.
www.rigips.sk

74 mMil. obrat

Viac informacii ndjdete na
www.saint-gobain.sk

400

zamestnancov

GLASSOLUTIONS

SAINT-GOBAIN

SG GLASS
Divizia Glassolutions dodava vyrobky
z0 skla pre architekturu, stavebnictvo
a interiéry. Vyrobcom a dodavatelom
plochého skla je sesterska divizia

Building Glass a dodavatelom

Specialnych rieseni je Vetrotech.
www.glassolutions.sk/sk
www.saint-gobain-glass.cz
www.vetrotech.com
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yroba stavebnych materidlov ma
Vnezanedbatel’ny dosah na zivotné
prostredie. Stavebné vyrobky tvoria ne-
oddelitelnu sucast celkovej kvality budovy.
Pre environmentalnu certifikaciu budov ne-
existuje jednotnd metodika. Presadzuje sa
vSak pouzivanie medzinarodnych certifi-
kacnych schém, ktoré komplexne hodnotia
budovy z hladiska dodrziavania principov

udrzatelnej vystavby.

ENVIRONMENTALNE
SYSTEMY HODNOTENIA
BUDOV




LEED a BREEAM su dva najrozsSirenejSie
globalne systémy environmentalnej certifi-
kacie budov. BREEAM vznikol v roku 1990.
Korene ma vo Velkej Britanii, a tiez najviac
certifikacii. LEED vznikol o desat rokov
neskor v USA a ma vacsi medzinarodny
zaber. Relativnhe novym certifikacnym sys-
témom je systém WELL, ktory bol zalozeny
v roku 2014,

BREEAM je vyvijany organizaciou BRE
(British Research Establishment), ktora
sa venuje aj mnohym dalsim oblastiam
od skusobnictva v oblasti stavebnych vy-
robkov az po otdzky bezpecnosti vratane
poziarnych predpisov. BRE je rovnako cer-

tifikacnou autoritou.

LEED je vyvijany USGBC (US Green Buil-
ding Council). Certifikacnou autoritou je
nezavisly institut GBCI (predtym Green
Building Certification Institute - na jesen
roku 2015 premenovany na Green Business
Certification Incorporaded). Vyvoj systému

a certifikacie projektov su teda nezavislé.

'y
weLL B

Certifikdcia WELL je spravovana tretou
stranou prostrednictvom spoluprace In-
ternational WELL Building Institute s Gre-
en Business Certification Inc. Je to prvy
certifikacny systém svojho druhu, ktory sa
zameriava vyluéne na zdravie a blahobyt
uzivatelov budov. Vyuziva zastavané pros-
tredie ako prostriedok na podporu ludského

zdravia, pohody a komfortu.

Systém LEED a BREEAM maju spolocnych niekolko rysov: venuju sa budovam vo faze vystavby alebo prevadzky a hodnotia ich environmentalne kvality z podobnych hladisk, ako su

dosahy na ekosystémy, dosahy na klimatické zmeny, dosahy na hydroldgiu a krajinu, spotreba neobnovitelnych energetickych zdrojov, environmentalne aspekty pouzitych materialov,

kvalita vnutorného prostredia v budovach, procesy pri vystavbe a prevadzke a dalsie. V kazdej oblasti su presne definované tzv. kredity, za ktorych naplnenie su pridelované body.

Vysledné skore (pri LEED prosty sucet, pri BREEAM spocitany vazeny priemer) znamena dosiahnutie urcitej Urovne hodnotenia. WELL je organizovany do 10 kategorii nazyvanych

koncepty, pricom tychto 10 konceptov pozostava zo 119 funkcii. Kazda funkcia je uréena na riesSenie Specifickych aspektov zdravia, pohodlia a znalosti uzivatelov. WELL v2 funguje

na bodovom systéme, pricom k dispozicii je 110 bodov pre kazdy projekt.

BREEAM Rating % score
OUTSTANDING >85
EXCELLENT >70
VERY GOOD >55
GOOD >45
PASS >30
UNCLASSIFIED <30

\,‘-"D CERTIF )

UsgeC

Silver Certification
50 - 59 bodov

Basic Certification
40 - 49 bodov

LEED PLATINy,

Gold Certification
60 - 79 bodov

Platinum Certification
80 - 110 bodov

SAINT-GOBAIN
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V sUcasnosti plati BREEAM International New
Construction 2016 pre noveé projekty a BREEAM In Use
International 2015 pre existujuce budovy. Pre LEED plati
LEED v4. V pripade WELL plati v si¢asnosti verzia v2,

v ktorej je mozné certifikovat svoje projekty.

LEED vymedzuje nasledujuce ramce certifikacie:
New Construction (nC): Predmetom certifikacie je
celd budova vratane fit-outov. Zahrnuty moéze byt
aj ndbytok. Pouziva sa na novu vystavbu a zasadné
rekonstrukcie. Zvyc¢ajne ide o pripady, ked'je znamy
buduci uzivatel budovy. Tento variant ma podskupiny
pre Specifické pripady, ako su skoly, nemocnice,
ubytovacie zariadenia a pod., kde vychadza v Ustrety
niektorym Specifikdm projektov alebo naopak,
kladie vysSie poziadavky na niektoré vlastnosti

(predovsetkym pre skoly).

Core and Shell (CS): Variant pre Spekulativny
development, kde nie je znamy buduci uzivatel
budovy. Certifikuje sa definovany rozsah, ktory

je pod vplyvom momentalneho projektu, dalsie
vlastnosti budovy sa mdzu garantovat napr. vzorovou
najomnou zmluvou predpisujucou vystavbu fit-outov
a pod. Toto je najc¢astejsi pripad.

Commercial interiors (Ci): Certifikacia je obmedzena
na vstavbu fit-outov, ale aj zakladna budova musi
spinat urcité podmienky.

Existing Building: Operation and Maintenance
(EB:O+M): Certifikacia existujucich budov.

Do certifikacie vstupuje predovsetkym spdsob
prevadzkovania a vnutorné procesy organizacie
uzivajucej budovu. Z hladiska skupiny Saint-Gobain maju
vyznam len niektoré ¢asti tykajuce sa stavebnych Uprav
vnutri budowvy.

V ramci LEED je moznost na Slovensku certifikovat
takmer akékolvek budovy okrem obytnych s menej ako

Styrmi podlaziami.

V BREEAM je relevantny iba ramec International New
Construction. V zdkladnej schéme je mozné certifikovat
budovy obytné, kancelarske, priemyselné, obchodné

a dalej tiez budovy uréené na komunitné Ucely, ubytovacie
zariadenia a verejné budovy (tu je uvedenych viacero
typov v kazdej sekcii). Obdobne ako pri LEED je mozné
certifikovat Spekulativny development pomocou pristupu
Core and Shell.

WELL v2 konsoliduje predchadzajlce iteracie a pilotné

verzie do jedného WELL pre vSetky typy projektov.



LEED A BREEAM POUZiVAJU DEVAT KATEGORIi HODNOTENi S ROZNOU VAHOU KREDITOV. WELL V2 HODNOTIi DESAT KONCEPTOV.

LEED
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Interactive proces
Location and transportation
Sustainable sites (SS)
Water efficiency (WE)
Energy and atmosphere (EA)
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Innovation

Regional priority

BREEAM

10% 8%

10 %

7,5 %

12,5 %

Transport

Management

Health and wellbeing (HEA)
M Energy (ENE)

Water

Materials (MAT)

Construction waste (WST)

Land use and technology

Pollution

WELL v2
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Produkty Saint-Gobain nie su pouzitelné pre vsetky kategorie celkového
hodnotenia. Kreditovy, resp. bodovy prispevok je mozny v nasledujucich
kategoriach, resp. funkciach. Podrobnosti aplikovatelnosti kreditu,

resp. funkcie su podrobne opisané v nadvazujucom texte jednotlivych
produktovych skupin.

Interaktivny process / Interactive process

Lokalizacia a doprava / Location and transportation
Udrzatelné miesto vystavby / Sustainable sites
Hospodarenie s vodou / Water efficiency

Energia a atmosféra / Energy and atmosphere

Materialy a zdroje / Materials and resources

Kvalita vnutorného prostredia / Indoor environmental quality
Inovacie / Innovation

Regionalne priority / Regional priority

Doprava / Transport

Manazment / Management

Zdravie a blahobyt / Health and wellbeing

Energia / Energy

Voda / Water

Materialy / Materials

Stavebny odpad / Construction waste

Vyuzitie Uzemia a technoldgie / Land use and technology
Znecistenie / Pollution

Vzduch / Air Materialy / Materials

Voda / Water Mysel / Mind

Vyziva / Nourishment Komunita / Community

Svetlo / Light Inovacia / Innovation

Pohyb / Movement Tepelny komfort / Thermal Comfort
Zvuk / Sound

*SG Glass - Glassolutions, Building Glass, Vetrotech

RiGiPS
LEED v4

BREEAM NC 2016

ISOVER | WEBER | SG GLASS

WELL v2

RiGIPS

ISOVER | SG GLASS



PRODUKTOVE SKUPINY
PRE CERTIFIKACIE BUDOV
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NRVAVA

na Zivotné prostredie.
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KAMENNE VLNY

Vznikaju rozvlaknovanim zmesi vyvretych hornin (¢adic, dolerit), recyklatu z vysokopecnej Skvary a vlastného recyklatu (brikiet).

Ich vyroba je ndroc¢na, ale je podrobne dokumentovana pomocou EPD produktov a presnym opisom posobenia vyrobného zavodu

Ich pouZzitie je mozné vo vnutornych i vonkajsich konstrukciach. Najlahsie kamenné viny
(napr. ISOVER ORSIK) sa pouzivaju predovsetkym na Sikmych strechach a ako vypln

dutin stropov a ramovych konstrukcii.

Stredne tazké mineralne viny maju najlepsie tepelné aj akustické viastnosti z celej
skupiny kamennych vin. Oproti obdobnym vyrobkom zo sklenych vidkien maju aj
vyrazne lepsie poziarne vlastnosti. Najlepsie sa uplatnia pri vyrobe akustickych priecok

(ISOVER AKU) a tepelnej izolacie vetranych fasad (ISOVER TOPSIL).

Tazké kamenné viny maju najlepsie mechanické a poziarne viastnosti zo vietkych
mineralnych vin (kamennych aj sklenych). Pouzivaju sa najé¢astejsie do fasad s
omietkovym systémom (ISOVER TF PROFI), plochych striech so zvysenou poziarnou
odolnostou, stresnych parkovisk v obchodnych centrach a do podlah s dérazom na
akustiku (ISOVER T-N).



LEED
Produkty moézu priniest body v nasleduju-
cich kreditoch:

Integracny proces (Integrative
process)
Pouzitie nasich BIM detailov mdze pomoct
pri vyvoji modelu na posudenie spotreby
energie, zistovani vlastnostiizolacii a te-
pelného komfortu, ako aj predpokladanej
prevadzky a udrzby. Informacie o BIM
detailoch pre produkty ISOVER a pod-
pore tykajucej sa kalkulacie energetickej
efektivnosti ziskate v lokalnych marketin-
govych oddeleniach divizie ISOVER.

Minimalna energeticka hospodar-
nost (Minimum energy performance)
nych rieSeni zameranych na energeticku
efektivnost, ¢o vam umoznuje dosiahnut
vyrazné Uspory energie pri vykurovani
a chladeni.

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Pouzitim tychto tepelnych izolacii je mozné
usetrit az 80 % energie na vykurovanie ale-
bo chladenie, ako aj znizovat emisie CO.,,.

Konstrukené riesenie
skladieb pre obalku budov.
Optimalizacie konstrukcii pre

potreby LEED certifikacie

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demoli¢énym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)
ISOVER sa snazi znizit mnozstvo odpadu

tym, ze ponuka instalatérom na mieru sité
rieSenia, aby sa minimalizoval stavebny
odpad a odrezky pocas fazy instalacie.

V pripade odpadov z obalov - palety

sU z nespracovaného dreva a mdzu byt
recyklované, plastové obaly je mozné
recyklovat, ak nie su kontaminované inymi
latkami (farby, lepidla atd.), ISOVER vyvija
systémy odpadového hospodarstva s cie-
[om spravne zbierat odpad z mineralnej
viny a transformovat ho do novych izolac¢-
nych produktov. Mineralne viny od divizie
ISOVER su recyklovatelné. Recyklacia
odrezkov mineralnej viny, ako aj recykla-
cia mineralnej viny pri demolacii budov

je na Slovensku v priprave, no v Europe
ma divizia ISOVER tento model Uspesne
zavedeny.

Znizovanie dosahov Zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Divizia ISOVER vykonava kompletné
posudenie zivotného cyklu (LCA) svojich
produktov a poskytuje environmentalne
vyhlasenia o produktoch (EPD) v sulade
s medzinarodnymi normami. Pre Uplnu
transparentnost su EPD overené tretou
stranou a prispievaju k LCA celej budowvy.

EPD pre Specifické pro-
dukty.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Produkty maju environmentalne vyhla-

senie typu lll, takze je mozné ich zaradit
medzi 20 produktov od piatich dodavate-
lov pre ziskanie bodu v tomto kredite.
Specifické EPD verifiko-
vaneé tretou stranou.
Posudenie v rdmci Option 2.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Kredit je zamerany na dolozenie en-
vironmentalne Setrnych postupov pri
vyrobe. Produkt mézeme zaradit medzi
20 produktov od piatich dodavatelov pre
ziskanie bodu a v pripade vzdialenosti
do 160 km medzi stavbou a vyrobnym
zavodom mozeme zaratat bonifikaciu 1,9
x (nejde zaratat dvojndsobok, pretoze len
95 % zlozenia ma miesto ziskania suroviny
v mieste vyroby).

Vlastny Corporate Sustai-
nability Report (CSR).

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materialové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty mbézeme zaratavat vo vsetkych
troch Options vratane multiplikatorovych
kreditov!

Karta bezpecnostnych
Udajov.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).
Zlozenie vyrobkov s rozbo-
rom CASRN.

Protokol REACH.
Dokumentacia dodavatelske-
ho retazca.

Nakladanie so stavebnym a de-
moliénym odpadom (Construction and
demolition waste management)

ISOVER prispieva k znizeniu izolacného
odpadu aj tym, ze ponuka pre realizatorov
riesSenia Sité na mieru s cielom minimali-
zovat stavebny odpad a zvysky. Izolacné
materialy ISOVER su recyklovatelné. ISO-
VER vyvija programy na triedenie odpa-
dov, podla ktorych sa material po ukonceni
zivotného cyklu zhromazduje, triedi, spra-
covava a neskor sa stane sucastou novej
izolacie. Recyklacia odrezkov mineralnej
viny a recyklacia mineralnej viny pri demo-
lacii budov je na Slovensku v priprave, no
v Eurdope ma divizia ISOVER tento model
Uspesne zavedeny.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
|zolacie z kamennej viny maju vynikajlce
akustické vlastnosti.

Kataldg konstrukcii podla
akustickych poziadaviek LEED.

SAINT-GOBAIN
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Tepelny komfort (Thermal comfort)
ISOVER poskytuje riesenia pre udrzatelné
budovy, ktoré zabezpecuju tepelny kom-
fort udrziavanim komfortnej teploty vo
vSetkych bodoch budovy. Stredne tazké
mineralne viny maju najlepsie tepelné
vlastnosti z celej skupiny kamennych vin.
Modelovanie je ulahcené prostrednictvom
dostupnych suborov BIM. Informacie
o BIM detailoch pre uvedené produkty
ziskate v lokalnych marketingovych odde-
leniach divizie ISOVER.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)

Mineralne viny ISOVER vyrazne zvysuju
spolu s doskami RIGIPS v konstrukciach
vzduchovU nepriezvucnost medzi miest-
nostami.

Kataldg konstrukcii podla
akustickych poziadaviek LEED.

Inovacie (Innovation)

Vyskum a inovacie v oblasti udrzatelnych
budov suU jadrom stratégie divizie ISOVER.
Nase Usilie sa zameriava na prelomove
inovacie a na ustavi¢ne zlepsSovanie.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit uve-
dené produkty v niekolkych bodoch:

Kvalita vnutorného vzduchu (In-
door air quality)

Produkty z kamennej viny neobsahuju
azbest, produkuju velmi malé mnozstvo
formaldehydu a VOC.

Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
Aplikaciou kamennych vin je mozné
dosiahnut pozadovany komfort v budove.
Najlepsie tepelné viastnosti z celej sku-
piny kamennych vin maju stredne tazké
kamenné viny.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Stredne tazké kamenné viny maju naj-
lepsie akusticke vlastnosti z celej skupiny
kamennych vin. Dodanie podkladov pre
kvalifikovaného akustika, ktory bude spra-
covavat dokumentaciu.

Akustické parametre mineral-

nej viny v konstrukciach.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

Vdaka kvalitnému vonkajsiemu zatepleniu
bude mat budova nizsie naroky na vykuro-
vanie a znizi sa produkcia emisii CO,,
Nizkouhlikovy dizajn (Low car-
bon design)
Poskytovanim izolacnych materidlov, ktoré
podporuju energeticku efektivnost, ISOVER
Ucinne prispieva k znizovaniu spotreby
energie v budovach a suvisiacich emisii CO,,.

Dosahy zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu.

EPD pre Specificke pro-
dukty.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Vyrobca ma zavedeny systém environ-
mentalneho manazérstva. Certifikaciu ISO
14001 ma vyrobny zavod a dalej klucovy
proces, ktorym je tazba a recyklacia vrata-
ne vsetkych vstupnych surovin.

Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).

I1zolacia (Insulation)

Divizia ISOVER ma zavedeny systém en-
vironmentalneho manazérstva a taktiez
vacsina dodavatelov surovin divizie ISO-
VER je drzitelom certifikatu ISO 14001.

Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001).

Efektivnost materialu (Material
efficiency)

S cielom prispiet k hospodarnejsSiemu vy-
uzivaniu zdrojov ISOVER vyvija rieSenia na
recyklaciu odpadu a zvysSuje recyklovany
obsah vo svojich produktoch.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)
Pouzitie nasich BIM detailov umoznuje
minimalizovat mnozstvo odpadu. Okrem
toho ISOVER vyuziva recyklovany obsah
a ponuka recyklacné sluzby pre staveb-
ny odpad, ktoré podporuju efektivnost
vyuzivania zdrojov. Recyklacia mineralnej
vaty pri demolacii budov je na Slovensku
Vv priprave. Pre viac informacii kontaktujte

lokalne marketingové oddelenia.
Inovdacie (Innovation)

Usilie ISOVERU pri presadzovani trvalo

udrzatelnych stavebnych principov sa

zameriava na prelomoveé inovacie a na

ustavicné zlepsSovanie svojich produktov

v reakcii na potreby zakaznikov.

WELL v2

[Lahké, stredné a tazké kamenné viny je
mozné v systéme WELL v2 uplatnit v
tych- to bodoch:

Kvalita ovzdusia (Air quality)
Uvedené kamenné viny produkuju velmi
malé mnozstvo formaldehydu a VOC.

Riadenie vihkosti (Moisture mana-
gement)
S produktami ISOVER je mozné vytvo-
rit dokonald obalku budovy s vyuzitim
synergie efektivneho izolacného riesenia
a Uplnej vzduchotesnosti, tym zabranit
pritomnosti vody a nepriamo prispiet k
splneniu tejto funkcie.

Tepelna téinnost (Thermal perfor-
mance)

Kamenné viny spifaju vietky technické
poziadavky na rébznorodé pouzitie v byto-
vych i nebytovych priestoroch, pre novo-
stavby i rekonstrukcie.

Overena tepelna pohoda (Verified
thermal comfort)

Pouzitim tychto izolacnych riesenfi je moz-
né dosiahnut najprisnejsie kritéria tykajluce
sa tepelného komfortu.



Maximalna troven hluku (Maximum
noise levels)

Uvedené tepelné izolacie prispievaju k zni-
zeniu akustického rusenia obmedzenim
vniknutia vonkajsieho hluku.

Akustické parametre mineral-
nej viny v konstrukciach.

Zvukové bariéry (Sound Barriers)
ISOVER ponuka rad vysoko U¢innych
akustickych rieseni, ktoré poskytuju vyso-
ku Uroven akustickej izolacie v prieckach,
stendach a podlahach. Kamenné viny od
ISOVERU maju vyborneé akustickeé viast-
nosti z hladiska zvukovej pohltivosti.

Akustické vlastnosti jed-
notlivych vyrobkov.

Doba dozvuku (Reverberation time)
Riesenia ISOVER m&zu prispiet k obme-
dzeniu casu dozvuku.

Zvuk redukujice povrchy (Sound
reducing surfaces)

Vdaka rieSeniam ISOVER, ako su pro-
dukty pohlcujuce hluk vyrobené z trvalo
--udrzatelnych materidlov, mbzu byt casy
dozvuku obmedzené.

Materialové obmedzenia (Material
restrictions)

[Lahké, stredné a tazké kamenné viny ne-
obsahuju azbest v koncentraciach vyssich
nez 1000 ppm hmotnosti.

Rozsirené materialové obmedzenia
(Enhanced material restrictions)
Uvedené kamenné viny neobsahuju halo-
genované retardéry horenia v mnozstve
vyssom ako 0,01% hmotnosti.

SAINT-GOBAIN




gt \VDROFILNE
KAMENNE VLNY

Ide o unikatne vyrobky z minerdlnej viny urcené pre zelené strechy a zelené steny. Na rozdiel od beZznych minerdlnych izolacii

tieto dosky dokazu drzat vodu a umoznuju zakorenenie rastlin.

Pre zazelenovanie striech su vyrobky dostupné v dvoch verziach - Flora a Intense.
Vyrobky Flora sltizia ako ndhrada substratu v jednoduchych extenzivnych sdvrstviach.
Vdaka ich velmi vysokej vodopriepustnosti je mozné ich vyuzitie na velkoplosnych
extenzivnych strechdach aj bez plosnych drenazi z nopovych folii. Zvycajna kombinacia

takéhoto suvrstvia je doska Flora hrdbky 50 mm a 30 mm vrstva substratu a extenzivne;j

vegetacie.

Pri pouziti v intenzivnych vegeta¢nych sdvrstviach sa pouziva doska Intense. Tieto dosky
maju zvysSenu hydroakumulacnu schopnost, preto sa pouzivaju na strechy s naro¢nejsou
vegetaciou, ktord moézu tvorit aj stromy. Dazdova voda sa udrzi na streche dlhsie

a vo vacsom mnozstve, ¢im sa znizuje zatazenie kanalizacie. Vdaka tymto doskam je

vegetacné suvrstvie menej narocné na zalievkovu vodu, ¢o dalej znizuje prevadzkove

naklady celej budovy.



LEED
Produkty moézu priniest body v nasleduju-
cich kreditoch:

Integracny proces (Integrative
process)
Pouzitie nasich BIM detailov mdze pomoct
pri vyvoji modelu na posudenie spotreby
energie, zistovani vlastnostiizolacii a te-
pelného komfortu, ako aj predpokladanej
prevadzky a udrzby. Informacie o BIM
detailoch pre produkty ISOVER a podporu
tykajucu sa kalkulacie energetickej efektiv-
nosti ziskate v lokalnych marketingovych
oddeleniach divizie ISOVER.

Otvoreny priestor (Open space)
Kredit vyzaduje volny vonkajsi priestor
vyuzitelny na rekredciu. Zelena strecha vo
forme stresnej zahrady, ktora je pristupna
uzivatelom budovy, moze byt zaratana
do projektov dosahujucich 1,5 FAR
(Floor-area ration).

Vyuzitie dazdovych vod
(Rainwater management)

Cielom kreditu je znizenie odtekajldcich
dazdovych véd ako prevencia erozie v kra-
jine. PoZiadavka sa vztahuje na dvojro¢ny
24-hodinovy vypoctovy dazd. Zelena
strecha moze ¢ast dazdovych vod zadrzat
a prispiet k splneniu kreditu. Hydrofilna
kamenna vina vyrazne zvysSuje retenciu
zelenegj strechy.

Obmedzenie efektu tepelného
ostrova (Heat island reduction)

Cielom kreditu je minimalizovat negativne
ucinky na mikroklimu, biotopy ludi a volne

zijucich zivocichov redukciou tepelnych
ostrovov. Pre dosiahnutie dvoch bodov
je potrebné vykonat opatrenia nielen na
streche, ale aj v okoli budovy. Do vypoctu
sa zaratava nielen strecha, ale celd plocha
developmentu.

Vodohospodarne krajinné tpravy
(Water efficient landscaping)

Vybrané extenzivne zelené strechy

s hydroakumula¢nou vrstvou z hydrofil-
nej kamennej viny nevyzaduju zalievanie
a prispievaju tak k plneniu kreditu cestou
vylucenia trvalého zavlazovacieho systé-
mu.

Minimdlna energeticka hospodar-
nost (Minimum energy performance)
nych rieSeni zameranych na energeticky
efektivnost, o vam umoznuje dosiahnut
vyrazné Uspory energie pri vykurovani
a chladent.

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Zelené strechy su jednym z architektonic-
kych pristupov obmedzujucich prehrieva-
nie budovy Vv letnom obdobi. Hydrofilna
mineralna vina funguje ako tepelna izo-
|acia a jej tepelno-technickeé vlastnosti su
dokumentované aj za vihka.

Navrh vegetac¢ného suvrstvia.

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demolaénym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)

Divizia ISOVER vyvija systémy odpadoveé-

ho hospodarstva s cielom spravne zbierat
odpad z mineralnej viny a EPS a transfor-
movat ich do novych izola¢nych produk-
tov. Mineralne viny od divizie ISOVER su
recyklovatelné. Recyklacia odrezkov mi-
neradlnej viny, ako aj recyklacia mineralnej
viny pri demolacii budov je na Slovensku

V priprave, no v Eurdpe ma Divizia ISOVER
tento model Uspesne zavedeny.

Znizovanie dosahov Zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

ISOVER vykonava kompletné posudenie
zivotného cyklu (LCA) svojich produktov
a poskytuje environmentalne vyhlasenia
o produktoch (EPD) v sulade s medzi-
narodnymi normami. Pre Uplnu transpa-
rentnost su EPD overené tretou stranou
a prispievaju k LCA celej budowvy.

EPD pre Specifické pro-
dukty.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Divizia ISOVER vykonava LCA ,od kolisky
do hrobu“ a environmentalne vyhlasenia
o vyrobkoch podla ISO 21930 alebo EN
15804. Vysledky LCA su prezentované vo
forme EPD, ktoré overuje nezavisla tretia
strana.

EPD pre Specifické pro-
dukty.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin

(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
kredit je zamerany na dolozenie environ-
mentalne Setrnych postupov pri vyro-
be. Produkt mézeme zaradit medzi 20
produktov od piatich dodavatelov pre
ziskanie bodu a v pripade vzdialenosti
do 160 km medzi stavbou a vyrobnym
zavodom mdzeme zaratat bonifikaciu 1,9
x (nejde zaratat dvojnasobok, pretoze len
95 % zlozenia ma miesto ziskania suroviny
v mieste vyroby).
Vlastny Corporate
Sustainability Report (CSR).
Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materialové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty mozno zaratavat vo vsetkych
troch moznostiach vratane multiplikatoro-
vych kreditov!
Karta bezpecnostnych
Udajov.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).
Zlozenie vyrobkov s rozbo-
rom CASRN.

SAINT-GOBAIN
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Protokol REACH.
Dokumentacia dodavatelské-
ho retazca.

Nakladanie so stavebnym a de-
mola¢nym odpadom (Construction and
demolition waste management)

ISOVER prispieva k znizeniu izolacného
odpadu aj tym, ze ponuka pre realiza-
torov rieSenia sité na mieru s cielom
minimalizovat stavebny odpad a zvysky.
Hydrofilnd kamenna vina je recyklovatel-
na. ISOVER vyvija programy na triedenie
odpadoyv, podla ktorych sa material po
ukonceni zivotného cyklu zhromazdu-
je, triedi, spracovava a neskor sa stane
suc¢astou novej izolacie. Recyklacia
odrezkov mineralnej viny, ako aj recykla-
cia mineralnej viny pri demolacii budov
je na Slovensku v priprave, no v Eurdpe
ma divizia ISOVER tento model Uspesne
zavedeny.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)

Su dokumentované akusticke vilastnosti
hydrofilnej viny v konstrukciach vegetac-
nych striech.

Akustické vlastnosti hydro-
filnej viny v konstrukciach vegetacnych
striech.

Tepelny komfort (Thermal com-
fort)

Hydrofilnd mineralna vina v konstrukcii
zelenych striech funguje ako tepelna
izolacia a jej tepelno-technické vlastnosti
su dokumentované aj za vihka. Informa-
cie o BIM detailoch pre produkty ISOVER
ziskate v lokalnych marketingovych
oddeleniach divizie ISOVER.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Su dokumentované akusticke vilastnosti
hydrofilnej viny v konstrukciach vegetac-
nych striech.

Akustické vlastnosti hydro-
filnej viny v konstrukciach vegetacnych
striech.

Inovdacie (Innovation)
Vyskum a inovacie v oblasti udrzatel-
nych budov su jadrom stratégie divizie
ISOVER. Nase Usilie sa zameriava na
prelomové inovacie a na ustavicné zlep-
Sovanie.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit uve-
dené produkty v niekolkych bodoch:
Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
Hydrofilnd mineralna vina funguje ako
tepelna izolacia a jej tepelno-technickeé
vlastnosti su dokumentované aj za vihka.
Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Hydrofilna vina v konstrukcidch vegetac-
nych striech ma dokumentované akus-
tickeé vlastnosti.

Akustické vlastnosti hydro-
filnej viny v konstrukciach vegetacnych
striech.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

Zelené strechy su jednym z architek-
tonickych pristupov obmedzujdcich
prehrievanie budovy v letnom obdobi.
Vdaka tomu bude mat budova nizsie
naroky na chladenie a znizi sa produkcia
emisii CO.,

Nizkouhlikovy dizajn (Low
carbon design)

Poskytovanim izolacnych materialov,
ktoré podporuju energeticku efektivnost,
ISOVER Ucinne prispieva k znizovaniu
spotreby energie v budovach a suvisia-
cich emisii CO,,

Dosahy zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mbze
sa s nimi pocitat pre celd budovu.

EPD pre Specifické pro-
dukty.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Vyrobca je zavedeny v systéme environ-
mentalneho manazérstva. Certifikaciu
ISO 14001 ma vyrobny zavod a dalej klu-
covy proces, ktorym je tazba a recyklacia
vratane vSetkych vstupnych surovin.
Dalsou vyhodou hydrofilnych kamen-
nych vin v konstrukcidch vegetaénych

striech a stien je prinos pre biodiverzitu,
ktory bude argumentovany vo vyhlaseni
ekoldga o rieSenej budove.
Dokumentacia procesov

podla EMS (ISO 14001...).

Efektivnost materidlu (Material
efficiency)
S cielom prispiet k hospodarnejsiemu
vyuzivaniu zdrojov ISOVER vyvija rieSe-
nia na recyklaciu odpadu a zvysuje re-
cyklovany obsah vo svojich produktoch.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)
Pouzitie nasich BIM detailov umoznuje
minimalizovat mnozstvo odpadu. Okrem
toho ISOVER vyuziva recyklovany obsah
a ponuka recyklacné sluzby pre staveb-
ny odpad, ktoré podporuju efektivnost
vyuzivania zdrojov. Recyklacia odrezkov
mineralnej viny a recyklacia mineralnej
viny pri demolacii budov je na Slovensku
v priprave. Pre viac informacii kontaktuj-
te lokalne marketingové oddelenia.

Inovacie (Innovation)

Usilie ISOVERU pri presadzovani trvalo
udrzatelnych stavebnych principov sa
zameriava na prelomoveé inovacie a na
ustavicné zlepsSovanie svojich produktov
v reakcii na potreby zakaznikov.



WELL v2

Produkt moze prispiet k splneniu nasledu-
jucich bodov v systéme WELL v2:
Riadenie vihkosti (Moisture mana-

gement)
S produktami ISOVER je mozné vytvo-
rit dokonall obalku budovy s vyuzitim
synergie efektivneho izolacného rieSenia
a Uplnej vzduchotesnosti, tym zabranit
pritomnosti vody a nepriamo prispiet k
splneniu tejto funkcie.

Tepelna Géinnost (Thermal perfor-
mance)
Hydrofilnd mineradlna vina v konstrukcii
zelenych striech funguje ako tepelna
izolacia a jej tepelno-technické vlastnosti
sU dokumentované aj za vihka.

Maximalna troven hluku (Maximum
noise levels)

Hydrofilna vina v konstrukcidch vegetac-
nych striech ma dokumentované akus-
ticke vlastnosti.

Materialové obmedzenia (Material
restrictions)

Hydrofilné kamenné viny neobsahuju
azbest v koncentraciach vyssich nez
1000 ppm hmotnosti.

Rozsirené materialové obmedzenia
(Enhanced material restrictions)
Hydrofilné kamenné viny neobsahuju
haldgenovaneé retardéry horenia v mnoz-
stve vysSom ako 0,01% hmotnosti..

Rozsireny pristup k prirode (Enhan-
ced access to nature)
Zakomponovat prirodné prvky do pro-
jektu je mozné aplikaciou hydrofilnych
kamennych vin v konstrukcidch zelenych
striech.

Inovovat WELL (Innovate WELL)
Usilie ISOVERU pri presadzovani trvalo
udrzatelnych stavebnych principov sa
zameriava na prelomoveé inovacie a na
ustavicné zlepsSovanie svojich produktov
v reakcii na potreby zakaznikov.

SAINT-GOBAIN
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2. SUBSTRAT

3.ISOVER FLORA

= 4 HYDROIZOLACIA ODOLNA

PROTI PRERASTANIU KORENOV

— 5. TEPELNA IZOLACIA
DOSTATOCNEJ PEVNOSTI

6. PAROZABRANA

TT——— 7. NOSNA KONSTRUKCIA

= Zjednodusena skladba pre sklon strechy minimalne 2°

NajcastejsSim typom zelenych striech su prave tieto skladby s nenarocnou nizkou
vegetaciou. Extenzivna vegetacia nie je narocna na udrzbu a staci jej aj mala hrubka
vegetacnej vrstvy. V odpordcanom suvrstvi sa pouzivaju dosky ISOVER FLORA hrubky
50 mm v kombinacii s malou vrstvou substratu (cca 30 mm). Rastliny prekorenuju do
hydrofilnej viny rovnako dobre ako do substratu. Pri dodrzani aspon zakladného sklonu
strechy 2° bude dazdova voda odvadzana iba tymto suvrstvim bez pridanej nopovej

folie, Co vyrazne znizi investicné naklady celej zelenej strechy.

@8 1 RASTLINY
-£= __ 2.SUBSTRAT
3. KOMBINACIA DOSIEK ISOVER
FLORA A ISOVER INTENSE
4.PLOSNY ODVODNOVACI PRVOK
5. HYDROIZOLACIA ODOLNA
PROTI PRERASTANIU KORENOV
6. TEPELNA IZOLACIA
DOSTATOCNEJ PEVNOSTI
7. PAROZABRANA
8. NOSNA KONSTRUKCIA

Tvori akysi medzistupen vo vegetacnych systémoch. Je to narocnejsia extenzivna
strecha, no nie taka narocna ako strecha s intenzivnym ozelenenim.

Hrubka vegetacného suvrstvia sa pohybuje od 100 do 300 mm. Kombinuju sa dosky
ISOVER FLORA, ISOVER INTENSE a stresny substrat.

Tieto strechy su nendro¢né na udrzbu, dokazu fungovat bez zlozitého systému umelého
zavlazovania, podobne ako strechy s extenzivnym ozelenenim. Na rozdiel od zvycajnych
extenzivnych striech umoznuju vysadbu aj vyssich bylin a krikov. Pri vrstveni dosak

z hydrofilnej viny tu dochadza k vacsej akumulacii vody a to umoznuje pouzitie rastlin

S vacsimi narokmi na vodu.

Pre zvysenie hydroakumulacnych schopnosti strechy je mozné pouzit aj dosky ISOVER
INTENSE v systémoch intenzivnych vegeta¢nych striech. Pouzivaju sa ako spodna vrstva
tesne nad prvkom plosnej drenaze. Podrobnosti navrhu zlozitejsich sdvrstvi (vratane

overovacieho vypoctu drenaznej kapacity) budd poskytnuté na vyziadanie.



[Lahké sklené viny je mozné aplikovat do konstrukcii Sikmych striech, stropov, poval alebo

sa pouzivaju ako akusticka izolacia priecok a podhladov.

Zo sortimentu su k dispozicii aj vyrobky so znizenym obsahom formaldehydu
vyuzivajluce technoldgiu 4+. Tieto materidly maju aj nizsiu prasnost a su prijemnejSie na
dotyk (ukdzka: ISOVER EVO).

Tazké sklené viny sa pouzivaju spravidla na
izolaciu podlah. Maju vyssiu akustickd ucinnost
ako kamenné viny a funguju komplexne.

Zlepsuju teda krokovu aj vzduchovu

Nepriezvucnost konstrukcie. SA' NT‘GOBA' N
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LEED
Produkty moézu priniest body v nasleduju-
cich kreditoch:

Integracny proces (Integrative
process)
Pouzitie naSich BIM detailov mdze pomoct
pri vyvoji modelu na posudenie spotreby
energie, zistovani vlastnostiizolacii a te-
pelného komfortu, ako aj predpokladanej
prevadzky a udrzby. Informacie o BIM
detailoch pre produkty ISOVER a pod-
pore tykajucej sa kalkulacie energetickej
efektivnosti ziskate v lokalnych marketin-
govych oddeleniach divizie ISOVER.

Minimalna energeticka hospodar-
nost (Minimum energy performance)
nych rieSeni zameranych na energeticku
efektivnost, o vam umoznuje dosiahnut
vyrazne Uspory energie pri vykurovani
a chladeni.

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Tepelné izolacie ISOVER znizuju energe-
ticku narocnost prevadzky budovy.

Konstrukené riesenie skla-
dieb pre obalku.
Optimalizacia konstrukcii pre
potreby LEED certifikacie.
Planovanie nakladania so staveb-
nym a demoli¢cnym odpadom (Construc-

tion and demolition waste management
planning)

ISOVER vyvija systémy odpadového hos-
podarstva s cielom spravne zbierat odpad
z mineralnej viny a EPS a transformovat
ich do novych izola¢nych produktov.

Znizovanie dosahov Zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Divizia ISOVER vykonava kompletné
posudenie zivotného cyklu (LCA) svojich
produktov a poskytuje environmentalne
vyhlasenia o produktoch (EPD) v sulade
s medzinarodnymi normami. Pre Uplnu
transparentnost su EPD overené tretou
stranou a prispievaju k LCA celej budovy.

EPD pre Specifické pro-
dukty:.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

ISOVER vykonava LCA ,od kolisky do
hrobu“ a environmentalne vyhlasenia
o vyrobkoch podla ISO 21930 alebo EN
15804. Vysledky LCA suU prezentované vo
forme EPD, ktoré overuje nezavisla tretia
strana.

EPD pre Specifické pro-
dukty:.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Pre hodnotenie v Option 1je mozné zara-

tat dokument CSR. Pre hodnotenie v Op-
tion 2 je k dispozicii dokumentacia pdvodu
primarnych surovin. Sklena vina je tvorena
80 % post-consumer recyklatu.
Vlastny Corporate

Sustainability Report (CSR).

Interny report pdvodu pri-
marnych surovin.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materialové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty mozno zapocitat vo vsetkych
troch Options vratane multiplikatorovych
kreditov!

Karta bezpecnostnych
Udajov.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).
Zlozenie vyrobkov s rozbo-
rom CASRN.
Protokol REACH.
Dokumentacia dodavatelske-
ho retazca.

Nakladanie so stavebnym a de-
moliénym odpadom (Construction and
demolition waste management)

ISOVER prispieva k znizeniu izolacného
odpadu aj tym, ze ponuka pre realizatorov
riesenia Sité na mieru s cielom minimali-
zovat stavebny odpad a zvysky. Izolacné
materialy ISOVER su recyklovatelné.
Spolo¢nost taktiez vyvija programy na
triedenie odpadov, podla ktorych sa mate-
rial po ukonceni zivotného cyklu zhromaz-

duje, triedi, spracovava a neskor sa stane
sUc¢astou novej izolacie.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
Vysoka akusticka ucinnost produktov
z lahkej minerdlnej viny ich predurcuje
na pouzitie v systémoch hmota-pruzi-
na-hmota ako zvuk pohlcujuce materialy.

Kataldg konstrukeii podla

akustickych poziadaviek LEED.

Materialy s nizkymi emisiami
(Low-emitting materials)
ISOVER ustavi¢ne zdokonaluje svoje
produkty, aby znizZili emisie prchavych
organickych zlu¢enin (VOC) vratane
formaldehydu na najnizsiu moznu uroven
prostrednictvom procesov ekologickych
inovacii a metodiky ustavicného zlepsova-
nia. Dostupna dokumentacia: certifikaty
GreenGuard a Eurofins.

Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
ISOVER poskytuje riesenia pre udrzatel-
né budovy, ktoré zabezpeduju tepelny
komfort udrziavanim komfortnej teploty
vo vsetkych bodoch budovy. Informacie
o BIM detailoch pre uvedené produkty
ziskate v lokalnych marketingovych odde-
leniach divizie ISOVER.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Mineralne viny ISOVER vyrazne zvysuju
spolu s doskami Rigips v konstrukciach
vzduchovu nepriezvucnost medzi miest-
nostami.



Kataldg konstrukcif podla
akustickych poziadaviek LEED.
Inovacie (Innovation)

Vyskum a inovacie v oblasti udrzatelnych
budov suU jadrom stratégie divizie ISOVER.
Nase Usilie sa zameriava na prelomoveé
inovacie a na ustavi¢né zlepsSovanie.

Udrzba HVAC systémov pocas
COVID-19 (Maintenance of HVAC systems
during COVID-19)
Material pouzity na vyrobu vzduchovodov
CLIMAVER odolava aj najagresivnejsim
metddam cistenia a tym nepriamo prispie-
va k dodrzaniu prisnejsich poziadaviek na
prevadzku a udrzbu VZT jednotiek suvisia-
cich s cielom obmedzit Sirenie COVID-19.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit uve-
dené produkty v niekolkych bodoch:
Kvalita vnutorného vzduchu (In-
door air quality)
Produkty zo sklenenej viny necbsahuju
azbest, su testované podla ISO 16000
a produkuju velmi malé mnozstvo formal-
dehydu a VOC. Dostupna dokumentacia:
certifikaty GreenGuard a Eurofins.
Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
ISOVER ponuka Siroku skalu tepelnych
izolacii.
Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Vyrobky zo sklenej mineralnej viny maju do-
kumentovaneé akusticke viastnosti. Tie sluzia

ako podklad pre kvalifikovaného akustika,
ktory bude spracovavat dokumentaciu.
Akustické vlastnosti jed-
notlivych vyrobkov.
Akustickeé vlastnosti mineral-
nej viny v konstrukciach.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

Vdaka kvalitnému vonkajSiemu zatepleniu
bude mat budova nizsie naroky na vykuro-
vanie a znizi sa produkcia emisii CO.,.
Nizkouhlikovy dizajn (Low car-
bon design)
Poskytovanim izolacnych materidlov,
ktoré podporuju energeticku efektivnost,
ISOVER Ucinne prispieva k znizovaniu
spotreby energie v budovach a suvisiacich
emisii CO.,,

Dosahy zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Vyrobca je zavedeny v systéme EMS. Certi-

fikaciu ISO 14001 ma vyrobny zavod a dalej

klicovy proces, ktorym je tazba a recykla-

cia vratane vsetkych vstupnych surovin.
Dokumentacia procesov

podla EMS (ISO 14001...).

Izolacia (Insulation)
V divizii ISOVER su suroviny pod EMS
s cielom podporit zodpovedné ziskavanie

zdrojov a podporovat zelenu vystavbu.
Dostupna dokumentacia: Atesty recyklo-
vaného obsahu.
Dokumentacia procesov

podla EMS (ISO 14001).

Efektivnost materidlu (Material
efficiency)
S cielom prispiet k hospodarnejsiemu
vyuzivaniu zdrojov vyvija nasa spolo¢nost
rieSenia na recyklaciu odpadu a zvysuje
recyklovany obsah vo svojich produktoch.
AZ 80 % vyrobkov je z recyklovaného skla.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)
ISOVER vyuziva recyklovany obsah
a ponuka recyklacné sluzby pre stavebny
odpad, ktoré podporuju efektivnost vy-
uzivania zdrojov. Produkty zo sklenej viny
maju velmi mald mieru odpadu - menej
ako 2 % pre rolované produkty a asi 5 %
pre doskové materialy.

Inovdacie (Innovation)

Usilie ISOVERU pri presadzovani trvalo
udrzatelnych stavebnych principov sa
zameriava na prelomove inovacie a na
ustavicné zlepsovanie svojich produktov
v reakcii na potreby zakaznikov.

WELL v2

[Lahké a tazké sklené viny je mozné v sys-

téeme WELL v2 uplatnit v tychto bodoch:
Kvalita vzduchu (Air quality)

Produkty zo sklenej viny ISOVER produku-

ju len velmi malé mnozstvo formaldehydu

a VOC.

Zvysena kvalita vzduchu (Enhanced
air quality)
Aplikdciou produktov s nizkymi emisia-
mi VOC vieme dosiahnut vysoku kvalitu
vzduchu v objektoch.

Riadenie vlhkosti (Moisture mana-

gement)
S produktami ISOVER je mozné vytvo- rit
dokonald obalku budovy s vyuzitim sy-
nergie efektivneho izolacného riesenia
a uplnej vzduchotesnosti, tym zabranit
vzniku podmienok vhodnych pre rast
plesni a nepriamo prispiet k splneniu tejto
funkcie.

Tepelna Géinnost (Thermal perfor-
mance)
ISOVER ponuka Siroku skalu tepelnoizo-
laénych rieseni, ktoré spifaju vsetky tech-
nické poziadavky na réznorodé pouzitie
v bytovych i nebytovych priestoroch, pre
novostavby i rekonstrukcie.

Overena tepelna pohoda (Verified
thermal comfort)
Aplikaciou izolacnych rieSeni ISOVER je
mozné dosiahnut najprisnejsie kritéria
tykajuce sa tepelného komfortu.

SAINT-GOBAIN
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Maximalne trovne hluku (Maximum
noise levels)

Tepelné izolacie zo sklenej viny prispievaju
k znizeniu akustického rusenia obmedze-
nim vniknutia vonkajsieho hluku.

Zvukové bariéry (Sound Barriers)
ISOVER ponuka rad vysoko Ucinnych
akustickych rieSeni, ktoré poskytuju vyso-
ku Uroven akustickej izolacie v prieckach,
stenach a podlahach. VVyrobky zo sklenej
mineralnej viny maju dokumentované
akustické vlastnosti.

Akustickeé vlastnosti jed-
notlivych vyrobkov.

Doba dozvuku (Reverberation time)
RieSenia ISOVER mdzu obmedzit cas
dozvuku.

Zvuk redukujtice povrchy (Sound
reducing surfaces)

Vdaka rieSeniam ISOVER, ako su pro-
dukty pohlcujuce hluk vyrobené z trvalo
--udrzatelnych materidlov, mbézu byt casy
dozvuku obmedzené.

Materialové obmedzenia (Material
restrictions)

Sklené viny neobsahuju azbest v koncen-
traciach vyssich nez 1000 ppm hmotnosti.

Rozsirené materialové obmedzenia
(Enhanced material restrictions)

Sklené viny neobsahuju haldgenované
retardéry horenia v mnozstve vyssom ako
0,01% hmotnosti.

Obmedzenia VOC (VOC Restric-
tions)
Vacsina izolacnych rieSen/ ISOVER je tes-
tovana tretimi stranami, ako su
Eurofins (Indoor Air Comfort Gold), Gre-
enguard, Blue Angel, RTS M1 a povinné
oznacovanie vo Francuzsku.



Expandovany polystyrén (EPS) sa vyraba z chemickej latky - styrén. Expandovany
(penovy) polystyrén (EPS - Expanded PolyStyren) expanduje - napenuje sa

pomocou vodnej pary a nadlvadla do blokov, ktoré sa nasledne rezu na jednotlivé
dosky. V priebehu tohto procesu zvacsia jednotlivé bunky svoj objem na dvadsat- az
patdesiatnadsobok pbévodného objemu a vnutri kazdej vznikne velmi jemna bunkova
Struktura. Struktura EPS obsahuje 98 % vzduchu a udrziava si svoje poc¢iatoéné izolaéné
vlastnosti pocas celej zivotnosti. Medzi hlavné vyhody patri [ahkost, dobré mechanické
parametre a cenova dostupnost. Pouziva sa do konstrukcii fasad, podlah a plochych
striech. Coraz ¢astejsim variantom EPS je polystyrén s pridanim grafitu. Vdaka nemu
ziskava az 0 20 % lepsSie tepelnoizolaéné vilastnosti, ostatné parametre ostavaju
zachovane.

Na vyrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa pouziva podobna surovina ako na EPS,
rozdiel je vSak v systéme vypenovania. Na rozdiel od EPS sa XPS vyraba extrudovanim,
tzn. vytlacovanim. Medzi hlavné vyhody patri vysoka pevnost a minimalna nasiakavost.
Tento materidl je mozné pouzit pre izolaciu sokla, hibokych podzemnych stien, izolaciu
prekladov a tepelnych mostov, dalej tiez v plochych strechach s velkym zatazenim

(stresné parkovisko a pod.).
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LEED
Produkty EPS a XPS mdzu priniest body
v nasledujucich kreditoch:

Integracny proces (Integrative
process)
Pouzitie nasich BIM detailov mdze pomoct
pri vyvoji modelu na posudenie spotreby
energie, zistovani vlastnostiizolacii a te-
pelného komfortu, ako aj predpokladanej
prevadzky a udrzby. Informacie o BIM
detailoch pre produkty ISOVER a pod-
pore tykajucej sa kalkulacie energetickej
efektivnosti ziskate v lokalnych marketin-
govych oddeleniach divizie ISOVER.

Minimalna energeticka hospodar-
nost (Minimum energy performance)
nych rieSeni zameranych na energeticku
efektivnost, ¢o vam umoznuje dosiahnut
vyrazné Uspory energie pri vykurovani
a chladeni.

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Tepelné izolacie znizuju energeticky na-
rocnost prevadzky budovy.

Konstrukené riesenie skla-
dieb pre obalku budov.
Optimalizacia konstrukcii pre
potreby LEED certifikacie.

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demoli¢cnym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)

Divizia ISOVER vyvija systémy odpadové-
ho hospodarstva s cielom spravne zbierat
odpad z mineralnej viny a EPS s cielom
transformovat ich do novych izolacnych
produktov.

Znizovanie dosahov zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Divizia ISOVER vykonava kompletné
posudenie zivotného cyklu (LCA) svo-
jich produktov a poskytuje environmen-
talne vyhlasenia o produktoch (EPD)
v sUlade s medzinarodnymi normami.
Pre Uplnu transparentnost su EPD ove-
rené tretou stranou a prispievaju k LCA
celej budovy.

EPD pre sSpecifické pro-
dukty:.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Produkt ma environmentalne vyhlasenie
typu lll, takze ho mozno zaradit medzi
20 produktov od piatich dodavatelov na
ziskanie bodov v tomto kredite.

Specifické EPD verifikova-
né tretou stranou.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Pre hodnotenie v Option 1je mozné zara-
tat dokument CSR. Dalsie ziskanie kredi-
tov nie je mozné z dévodu nelokalnosti
zdrojovej suroviny - ropy.

Optimallizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materialové zloZenie

(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty mozno zaratuvat vo vsetkych
troch Options vratane multiplikatorovych
kreditov!
Karta bezpecnostnych
Udajov.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).
ZlozZenie vyrobkov s rozbo-
rom CASRN.
Protokol REACH.
Dokumentacia dodavatelskeé-
ho retazca.

Nakladanie so stavebnym a de-
molaénym odpadom (Construction and
demolition waste management)

ISOVER prispieva k znizeniu izolacného
odpadu aj tym, ze ponuka pre realizatorov
rieSenia Sité na mieru s cielom minimali-
zovat stavebny odpad a zvysky. Izolacné
materidly ISOVER su recyklovatelné. ISO-
VER vyvija programy na triedenie odpa-
dov, podla ktorych sa material po ukonceni
zivotného cyklu zhromazduje, triedi, spra-
covava a neskor sa stane sucastou novej
izolacie. Zber EPS zo stavieb zacal ISOVER
na Slovensku realizovat v roku 2014.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
Elastifikované dosky z EPS, napr. ISOVER
EPS FLOOR 4000, ISOVER EPS FLOOR
5000, su urcené pre zlepsenie krocajove-
ho utimu podlah.

Kataldg konstrukeii podla
akustickych poziadaviek LEED.

Tepelny komfort (Thermal comfort)
ISOVER poskytuje rieSenia pre udrzatel-

né budovy, ktoré zabezpecuju tepelny
komfort udrziavanim komfortnej teploty
vo vSetkych bodoch budovy. Informacie
o BIM detailoch pre produkty ISOVER zis-
kate v lokalnych marketingovych oddele-
niach divizie ISOVER.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Elastifikované dosky z EPS maju dobré
akustickeé vlastnosti.

Kataldg konstrukeii podla
akustickych poziadaviek LEED.
Inovacie (Innovation)

Vyskum a inovacie v oblasti udrzatelnych
budov suU jadrom stratégie divizie ISOVER.
Nase Usilie sa zameriava na prelomoveé
inovacie a na ustavi¢né zlepsovanie.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit
uvedené produkty ISOVER v niekolkych
bodoch:

Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
ISOVER ponuka Siroku skalu tepelnych
izolacii.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Elastifikované dosky z EPS maju dobré
akustické vlastnosti.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

Vdaka kvalitnému vonkajsiemu zatepleniu
bude mat budova nizSie naroky na vykuro-
vanie a znizi sa produkcia emisii CO.,,.

Nizkouhlikovy dizajn (Low car-
bon design)



Poskytovanim izolacnych materialoy,
ktoré podporuju energeticku efektivnost,
ISOVER Ucinne prispieva k znizovaniu
spotreby energie v budovach a suvisiacich
emisii CO,,

Dosahy zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu.

EPD pre sSpecifické pro-
dukty.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Vyrobca je zavedeny v systéme environ-
mentalneho manazérstva. Certifikaciu ISO
14001 ma vyrobny zavod a dalej klucovy
proces, ktorym je tazba a recyklacia vrata-
ne vsetkych vstupnych surovin.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001...).
Izolacia (Insulation)
V divizii ISOVER su suroviny pod EMS
s cielom podporit zodpovedné ziskavanie
zdrojov a podporovat zelenu vystavbu.
Dostupna dokumentacia: Atesty recyklo-
vaneého obsahu.
Dokumentacia procesov
podla EMS (ISO 14001).

Efektivnost materidlu (Material
efficiency)

S cielom prispiet k hospodarnejsiemu vy-
uzivaniu zdrojov ISOVER vyvija rieSenia na
recyklaciu odpadu a zvysuje recyklovany
obsah vo svojich produktoch.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)

ISOVER vyuziva recyklovany obsah
a ponuka recyklacné sluzby pre stavebny
odpad, ktoré podporuju efektivnost vy-
uzivania zdrojov. ISOVER EPS je ekolo-
gicky, jeho vyroba je Setrna a je 100 %
recyklovatelny. Zber EPS zo stavieb zacal
ISOVER na Slovensku realizovat v roku
2014.

Inovacie (Innovation)
Usilie ISOVERU pri presadzovani trvalo
udrzatelnych stavebnych principov sa
zameriava na prelomoveé inovacie a na
ustavicneé zlepsovanie svojich produktov
v reakcii na potreby zakaznikov.

WELL v2
EPS a XPS je mozné v systéeme WELL v2
uplatnit v tychto bodoch:
Riadenie vihkosti (Moisture

management)
S produktami ISOVER je mozné vytvo-
rit dokonald obalku budovy s vyuzitim
synergie efektivneho izola¢ného riesenia
a Uplnej vzduchotesnosti, a tym predcha-
dzat vzniku podmienok vhodnych pre rast
plesni. EPS aj XPS od ISOVERU maju velmi
nizku nasiakavost a tak vedia nepriamo
prispiet k ziskaniu bodov.

Tepelna ucinnost (Thermal perfor-
mance)
ISOVER ponuka siroku skalu tepelnoizo-
lacnych rieseni, ktoré splnaju vietky tech-
nické poziadavky na réznorodé pouzitie
v bytovych i nebytovych priestoroch, pre
novostavby i rekonstrukcie.

Overena tepelna pohoda (Verified
thermal comfort)

Aplikaciou vhodnych izolacnych rieseni
je mozné dosiahnut najprisnejsie kritéria
tykajulce sa tepelného komfortu.
Maximalna uroven hluku (Maximum
noise levels)
Izolacné riesenia ISOVER prispievaju k zni-
zeniu akustického rusenia obmedzenim
vniknutia vonkajsieho hluku. Elastifikované
dosky z EPS maju dobré akustickeé vlast-
nosti.
Materidlové obmedzenia (Material
restrictions)
Uvedené produkty neobsahuju azbest
v koncentraciach vyssich nez 1000 ppm
hmotnosti.
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RM,

ktoré pokryvaju v maximalnej moznej miere poziadavky vsetkych nasich zakaznikov. Déraz je kladeny predovsetkym na komfort pri
prevadzke aj uzivani, zivotnost, estetiku a zodpovedny pristup k zivotnému prostrediu. V portfdliu zateplovacich systémov su uvedené

riesenia pre pasivne domy, drevostavby, novostavby aj rekonstruované objekty a mnohé dalsie.

Weber.col - divizia Weber dodava uceleny rad produktov na lepenie a Skarovanie obkladov a dlazieb. V ramci tohto radu ponuka Siroku
Skalu lepidiel na obklady a dlazby, a to ako na cementovej, tak na disperznej aj reaktivnej baze. Okrem klasickych materidlov dodava
aj nizkoprasné lepidla, lahcené lepidlad aj produkty pre aplikdciu obkladov a dlazieb z prirodného kamena a velkoplosnych formatov.
Neoddelitelnou sucastou systémovych rieseni pre instalacie obkladov a dlazieb su aj kvalitné skarovacie hmoty na baze cementu. Celd

produktovu skalu tychto materidlov umocnuju aj hydroizolacné stierky a natery pod obkladmi a dlazbami.

Weber.floor - divizia Weber dodava Siroky sortiment podlahovych hmot na vytvaranie cementovych aj anhydritovych poteroy,
samonivelizacné hmoty na vyrovnanie podkladov pod prakticky vsetky druhy finalnych podlahovych krytin,

epoxidove podlahoveé natery aj stierky ¢i liate dekorativne podlahy. V ramci Speciadlnych materialov dodava aj produkty pre rychle
riesenia, akustické podlahoveé riesenia, produkty pre tvorbu priemyselnych podlah. Samozrejmostou su aj doplnkové materialy ako

penetracie, prednatery, dilatacné pasky ¢i armovacie vystuzneé siete.



LEED
Produkt méze priniest body v nasleduju-
cich kreditoch:

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Systém vonkajsieho zateplenia Weber
znizuje energetickl narocnost prevadzky
budovy.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Produkt ma environmentalne vyhlasenie
typu lll, takze ho mozno zaradit medzi
20 produktov od piatich dodavatelov na
ziskanie bodu v tomto kredite.

Specifické EPD
verifikovaneé tretou stranou.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Kredit je zamerany na dolozenie environ-
mentalne Setrnych postupov pri vyro-
be. Pre hodnotenie v Option 1je mozne
zaratat dokument SCR. Pre hodnotenie
v Option 2 je k dispozicii dokumentacia
lokalnosti primarnych surovin a vyroby.

CSR Corporate Sustainability
report.

Mapa s vyznacenym miestom
vyroby a so vzdialenostami surovin.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materidlové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)

Produkt moze priniest vyhodu predovset-
kym v pripade, ze bude projekt riadeny
podla Option 1. V tomto pripade moze byt
produkt zaradeny medzi 20 produktov od
piatich dodavatelov pre ziskanie bodu.

Zlozenie podla CASRN. Pokial
bude projekt riadeny podla Option 2, je
zlozenie mozné vymedzit negativne podla
klasifikacie REACH.

Zlozenie podla REACH.
Pokial bude projekt riadeny podla Option
3,je mozné dolozit dodavatelsky retazec
VSstupov.

Ciasto¢na $truktura doddva-
telského retazca.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit
uvedeny produkt v niekolkych bodoch:
ZnizZenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)
Vdaka zvysenému vonkajSiemu zateple-
niu bude mat budova mensie naroky na
vykurovanie a znizia sa emisie CO,,.
Dosahy zZivotného cyklu (Life
cycle impacts)
Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Material ziska body do vypoctu, pretoze
vyrobca ma zavedeny systém EMS.
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Weber.mix - divizia Weber dodava komplexny rad produktov na hrubu stavbu. V rémci tohto radu ponuka Siroku skalu materidlov,
a to ako na klasické murivo, tak na murovacie bloky s nizkou objemovou hmotnostou. Okrem klasickych materidlov zaistuje

aj tepelnoizolacné omietky. Neoddelitelnou sucastou produktového radu su aj materialy na sanaciu vihkého muriva a sanaciu

betonovych konstrukcii.

Weber.pas - rad tenkovrstvovych farbenych pastovitych omietok uréenych na priame pouzitie na zateplovacie aj omietkové systémy.
Tenkovrstvové omietky Weber prinasaju inovativne riesenia, ktoré pomahaju minimalizovat ndklady na udrzbu, predlzuju zivotnost

a udrzuju fasddu v zivych a jasnych farbach.

Welber.dur - spolo¢ne s radom Weber.mix ide o uceleny rad produktov na hrubu stavbu, v ramci ktorého je v ponuke Siroka skala
materidlov na omietanie klasického muriva ¢i murovacich blokov s nizkou objemovou hmotnostou, ru¢nym aj strojnym spracovanim.
Okrem klasickych materialov ponuka omietky vystuzené viaknami, tepelnoizolacné omietky ¢i Specialne jednokrokoveé omietky pre

jednoduchu aplikaciu. Je mozné navrhnut skladbu pre vsetky typy murovacich blokov.



Pri vyhodnocovani je dblezité uvedomit
si, ze tento kredit sa tyka celkovej
energetickej naro¢nosti budovy, tzn.
vykurovania, chladenia, vetrania,
zvlih¢ovania, ohrevu vody, osvetlenia

a ostatnej spotreby energie.

Vo vacsine pripadov sa na hodnotenie

pouziva dynamicky simulacny model.

Rozdiel je vyhodnoteny oproti

tzv. baseline, tzn. referen¢nej
budove rovnakeého tvaru, ale

s preddefinovanymi vlastnostami
konstrukciia TZB, a je vyjadreny
nie v energetickych jednotkach, ale
ako Uspora nakladov. Tento spdsob
vedie k vacsim dosahom opatrenf
Setriacich drahsiu energiu. Vacsie
dosahy potom maju opatrenia
napr. v oblasti osvetlenia, mensie

v oblasti vykurovania. Pri beznej
administrativnej budovy je v bilancii
vplyv chladenia a vykurovania
podobny ako vplyv cerpadiel

a ventilatorov. Oproti tomu podiel
osvetlenia je zvyCajne zhruba

dvojnasobny.

Teoreticky je mozné ziskat v LEED v4

az 18 bodov.

Energeticka narocnost je v BREEAM
hodnotena podla Preukazu
energetickej narocnosti budovy.

Do tohto hodnotenia vstupuju
vSetky vlastnosti budovy, ale
vzhladom na metodiku vypoctu

mMa obalka budovy vacsi vplyv

ako technické zariadenie. Preto je
mozneé argumentovat kvalitnymi
izolacnymi materialmi kombinujucimi
vysoku izolaénu schopnost pri nizkej
hrubke (zachovanie prenajimatelnej

podlahovej plochy).

WEBER.PAS AQUABALANCE

A DIZAJNOVE OMIETKY
Weber.ton aquaBalance - Prikladom
moderneho riesenia fasady mboze byt
omietka novej generacie, ktorad reguluje
vihkost na povrchu fasady.
Tato hydrofilnd omietka sa po zvihcenf
dazdom alebo rosou znacne rychlejsie
VySusi, pretoze niekolkonasobne
zvacsuje aktivnu odparovaciu
plochu kazdej kvapky vody. Navyse
najjemnejsie kapilarne pory na
prechodny ¢as prijimaju prebytocnu
vihkost a pri klesajucej vihkosti ju
ihned vratia spat do atmosféry. Vodny
rezim fasady sa udrzuje v prirodzenej
rovnovahe, takze riasy a plesne tu
nenajdu zivnu pbddu a fasada si po dlhy

cas zachovava pekny vzhlad.

T

© . Aquasaunce |

Famm\

Divizia Weber ponuka okrem
Standardného rieSenia fasady aj
moznost stvarnenia dizajnovych
povrchov, napr. imitacie dreva,
podhladového betonu, fasady

s metalickym vzhladom a brizolitové

omietky v luxusnom vyhotoveni.

SAINT-GOBAIN




Rigips

SAINT-GOBAIN

Jednou z vyznamnych poziadaviek v rdmci certifikdcie LEED a BREEAM je dosiahnutie
vnutornej akustickej pohody pre uzivatelov budov. Rigips ma vo svojom portféliu
vyrobkov $pecialne produkty, ktoré zvysuju akustickd vykonnost (vzduchovu
nepriezvucnost a ¢as dozvuku) skladieb sadrokarténovych konstrukei.

Viaceré systémy Rigips obsahuju taktiez unikatnu technologiu Activ'Air®, ktora dokaze

znizit hladinu formaldehydu (jedna z najznamejsich volne prchavych latok) v interiéroch

az 0 70 % a vyrazne tak prispieva k zlepseniu kvality vnutorného ovzdusia.

Ma zvysenu plosnu hmotnost a Specialne upravené jadro pre pouzitie v konstrukciach
s vys$Simi poziadavkami na nepriezvucnost a poziarnu odolnost. Zvlast je vhodna do

bez pouzitia Activ’Air priecok a predsadenych stien, ale aj podhladov. Obsahuje technoldgiu Activ'Air®.

s pousitim Je vysokopevnostna sadrokarténova doska, do ktorej je mozné jednoduchym spbdsobom

Activ’Air kotvit aj tazké predmety. Je vhodna do priec¢ok s poziadavkami na nepriezvucnost,

vysokU odolnost proti ndrazom a poziarnu odolnost. Ma porovnatelné akustické

Koncentracia formaldehydu v %

Pokles koncentracie Ziadna koncentracia formaldehydu

formaldehydu 0 70 % vlastnosti ako modra akusticka doska.

28
Pocet dni testovania Medzi sadrokartonové systémy Rigips patria aj dalsie druhy dosiek, ktoré su taktiez

ISO 16000-23: Test znizenia koncentracie formaldehydu pouzitim sorpénych stavebnych materidlov vhodneé pre projekty hodnotene v uvedenych certifikacnych schemach

(viac na www.rigips.sk)



LEED

Produkty moézu priniest body
v nasledujucich kreditoch:
Integracny proces (Integrative

process)
S odbornymi znalostami v oblasti modelo-
vania a energeticky efektivnych systémoy,
RIGIPS podporuje projektove timy pri
simulaciach, ktoré pomahaju pri vybere
vhodnych rieSeni pre udrzatelné budovy.
Informacie o Digitalnych nastrojoch (BIM,
Selektor a kalkulacny program, AKU app
...) sU uverejnené na

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Systémy RIGIPS s vhodnou kombinaciou
tepelnejizolacie ISOVER zvysuju energe-
tickd hospodarnost budov. Takéto riesenia
vedu k znizovaniu spotreby energie, ako aj
Usporam nakladov pri vykurovani a chla-
deni minimalizaciou energetickych strat
Vv zime a prehrievanim v lete.

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demoliécnym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)

Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo sklddok prostred-
nictvom planu odpadového hospodarstva.
Sadrokarténoveé rieSenia su navrhnute tak,
aby sa dali lahko demontovat a premiest-
novat, taktiez sU do znacnej miery odde-
lené od konstrukcie budovy alebo obalky.
Tieto faktory zvysuju pravdepodobnost

ich zaradenia do vyhradenych recyklova-
telnych prddov.

Znizovanie dosahov zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Divizia RIGIPS vykonava kompletné
posudenie zivotného cyklu (LCA) svojich
produktov a poskytuje environmentalne
vyhldsenia o produktoch (EPD) v sulade
s medzinarodnymi normami. Pre dplnd
transparentnost su EPD overené tretou
stranou a prispievaju k LCA celej budovy.

EPD verifikované tretou
stranou.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Produkt ma environmentalne vyhlasenie
typu lll, takze ho mozno zaradit medzi
20 produktov od piatich dodavatelov pre
ziskanie bodu v tomto kredite.

Specifické EPD verifikova-
né tretou stranou.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Pre hodnotenie v Option 1je mozné zara-
tat interny dokument SCR.

CSR Corporate Sustainability
report.

Interny report podla konkrét-
nych poziadaviek.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materidlové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty je mozné zaratavat v Option 1
a Option 2.

Protokol REACH.

Nakladanie so stavebnym a de-
molaénym odpadom (Construction and
demolition waste management)

Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo skladok prostred-

nictvom planu odpadového hospodarstva.

Okrem toho produkty divizie RIGIPS su
plne recyklovatelné a nasi zakaznici su
schopni recyklovat vSetok sadrovy odpad
na stavenisku. Prispdsobenim velkosti
sadrokarténovych dosiek a kovovych pro-
filov nasim zakaznikom sme schopni znizit
mnozstvo odpadu na stavenisku.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
RIGIPS ponuka produkty Specialne navrh-
nuté pre optimalny akusticky vykon pre
stenové, ale aj pohladoveé aplikacie, ktoré
sU idealne pre pouzitie v akademickom
prostredi na zabezpecenie optimalneho
akustického prostredia.

Materialy s nizkymi emisiami
(Low-emitting materials)
RIGIPS je odhodlany znizovat koncentra-
cie znecistujucich latok, ktoré mdézu zne-
hodnotit kvalitu ovzdusia, ludské zdravie
a produktivitu s cielom zachovat zdrave

vnutorné prostredie bez znecistujdcich
[dtok. Uvedené produkty patria medzi
nizkoemisné materialy.

Tepelny komfort (Thermal com-
{e]49)
Kombinaciou dosiek RIGIPS s kvalitnou
izolaciou ISOVER sa splnaju poziadavky
na vysoky tepelny komfort vo vndtornom
prostredi budov.

Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Pomocou dosiek Rigips je mozné riesit
zvukovy Utlm medzi miestnostami a dalej
tiez komplexné akustickeé poziadavky pre
celu miestnost (odrazy, dozvuky a pod.).

Selektor a vyber konstruk-
cif.
Individualny vypocet ¢asu
dozvuku.
Inovacie (Innovation)

Ekologické inovacie divizie RIGIPS podpo-
ruju rozvoj inovativnych produktov a rie-
Senf na zvysenie prinosu pre zakaznikov
a znizenie vplyvu na zivotné prostredie.

SAINT-GOBAIN
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BREEAM

V systéme BREEAM mbzeme uplatnit
uvedené produkty v niekolkych bodoch:

Kvalita vnutorného vzduchu (In-
door Air Quality)
RiesSenia RIGIPS pomahaju pri udrziava-
ni zdravého vnutorného prostredia bez
Skodlivych latok. S nizkymi emisiami VOC
blizkymi O produkty RIGIPS neuvolfu-
ju emisie formaldehydu ani amoniaku
v ziadnom vyznamnom meradle. Modra
akusticka doska, ako aj doska HABITO
patria do VOC triedy A+ podla francuzskej
legislativy o emisiach VOC a stavebnych
materialoch.

Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
Kombinaciou sadrokartonovych produk-
tov RIGIPS s izolacnymi rieSeniami ISOVER
je mozné dosiahnut vysoku Uroven tepel-
neho komfortu v budovach.

Akustické vlastnosti (Acoustic
performance)
Divizia RIGIPS poskytuje nadstandardnu
podporu projektantom vratane porov-
nania vlastnych skladieb s poziadavkami
vybranej klasifikacie.

Akustickeé vlastnosti kon-

Strukcii lahkych priecok, predstien a pod-
hladov.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

Problémy so vzduchotesnostou sa elimi-
nuju pouzitim produktov RIGIPS v kom-
binacii s produktami ISOVER ¢o vedie

k efektivnejsej spotrebe energie a vyssim
usporam nakladov.

Dosahy zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu. Sadro-
kartonove dosky Rigips vratane Modrej

akustickej dosky a dosky Habito maju EPD.

EPD verifikované tretou
stranou.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Material ziska body do vypoctu, pretoze
vyrobca ma zavedeny systém EMS.

Efektivnost materidlu (Material
efficiency)

Nase odlahcené rieSenia ako napr. kon-
Strukcie zo sadrokartdnu su lahko de-
montovatelné. Minimalizaciou zatazenia
zakladov budov prispievaju k lahsim kon-
Strukciam pre pripadné buduce pristavby.
K dispozicii su aj niektoré prispbdsobené
rieSenia na optimalizaciu pouzivania mate-
ridlov a na produkciu najmensieho mnoz-
stva odpadu.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)

Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo sklddok prostred-
nictvom planu odpadového hospodarstva.
Okrem toho su produkty divizie RIGIPS
plne recyklovatelné a nasi zakaznici su
schopni recyklovat vsetok sadrovy odpad
na stavenisku. Prispdsobenim velkosti
sadrokarténovych dosiek a kovovych pro-
filov nasim zadkaznikom sme schopni znizit
mnozstvo odpadu na stavenisku.

Inovdacie (Innovation)
Ekologické inovacie divizie RIGIPS podpo-
ruju rozvoj inovativnych produktov a rie-
Seni na zvysenie prinosu pre zakaznikov
a znizenie vplyvu na zivotné prostredie.

WELL v2

Sadrokartonoveé dosky Rigips je mozné
v systéme WELL v2 uplatnit v tychto
bodoch:

Kvalita vzduchu (Air quality)
Produkty RIGIPS sa ustavicne zlepsuju
prostrednictvom inovativnych opatreni,
ktoré pomahaju dosiahnut a udrzat vysoku
droven kvality vnutorného vzduchu. Uve-
dené produkty maju emisie VOC a formal-
dehydu blizke O.

Zvysena kvalita vzduchu (Enhanced
air quality)

Aplikaciou uvedenych produktov vieme
dosiahnut vysoku kvalitu vzduchu v objek-
toch.

Riadenie vihkosti (Moisture mana-
gement)

RIGIPS ponuka skalu produktov odolnych
proti vihkosti, ktoré su idealne pre vihké
priestory, ako su kupelne a kuchyne. Pri
dodrzani technologickych postupov mbzu
pbdsobit samostatne alebo ako podklad
pre keramicky obklad.

Tepelna Géinnost (Thermal perfor-
mance)
Kombinaciou dosiek RIGIPS s kvalitnou
izolaciou ISOVER sa splfiaju poziadavky
na vysoky tepelny komfort vo vndtornom
prostredi budov.

Maximalne urovne hluku (Maximum
noise levels)
Riesenia RIGIPS su navrhnuté tak, aby
zabranili neziaducemu hluku z externych
zdrojov, ako je napriklad doprava alebo
susedia.

Zvukové bariéry (Sound Barriers)
Pri navrhovani optimalnej zvukovej izola-
cie su produkty RIGIPS u¢inné vo vytva-
rani zvukovych bariér medzi oblastami,
kde dochadza k prenosu hluku alebo kde
dochadza k akustickému ruseniu.

Materialové obmedzenia (Material
restrictions)
Uvedené produkty neobsahuju azbest
v koncentraciach vyssich nez 1000 ppm
hmotnosti.

Obmedzenia VOC (VOC restric-
tions)
Produkty boli testované jednou zo stano-
venych metod a spihaju limitné hodnoty
VOC.



Inovovat WELL (Innovate WELL)
Ekologické inovacie divizie RIGIPS pod-
poruju rozvoj inovativnych produktov
arieseni na zvysenie vplyvu na zivotné
prostredie.

SAINT-GOBAIN
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AKUSTICK

GYPTONE

RIESENIA
RIGITONE

[
[T

GYPTONE A RIGITONE su Specialne akustické sadrokarténové dosky s réoznymi druhmi
perforacie. Na rubovej strane sa nachadza Specialna akusticka textilia, ktora zabezpecuje
vynikajuce akustickeé vlastnosti. Dosky Gyptone a Rigitone su urcené pre zaistenie
optimalnej priestorovej akustiky interiérov. Zaroven, vdaka viacerym vzorom dierovania
a moznosti farebnej Upravy, umoznuju vytvorenie dizajnovych stropnych a stenovych
systémov s harmonickymi a architektonicky pritazlivymi vzormi. Obsahuju technoldgiu

Activ'Air®.



LEED

Produkty moézu priniest body
v nasledujucich kreditoch:
Integracny proces (Integrative

process)
S odbornymi znalostami v oblasti modelo-
vania a energeticky efektivnych systémov
RIGIPS podporuje projektove timy pri
simulaciach, ktoré pomahaju pri vybere
vhodnych rieSeni pre udrzatelné budovy.
Informacie o Digitalnych nastrojoch (BIM,
Selektor a kalkulacny program, AKU app
...) sU uverejnené na :

Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Stropné systémy RIGIPS s vhodnou kom-
binaciou tepelnej izolacie ISOVER zvysuju
energeticku hospodarnost budov. Takéto
rieSenia vedu k znizovaniu spotreby ener-
gie, ako aj Usporam nakladov pri vykurova-
ni a chladeni minimalizaciou energetickych
strat v zime a prehrievanim v lete.

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demoliécnym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)
Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo sklddok prostred-
nictvom planu odpadového hospodarstva.
Sadrokarténoveé rieSenia su navrhnute tak,
aby sa dali lahko demontovat a premiest-
novat, taktiez sU do znacnej miery odde-
lené od konstrukcie budovy alebo obalky.
Tieto faktory zvysuju pravdepodobnost

ich zaradenia do vyhradenych recyklova-
telnych prddov.

Znizovanie dosahov zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Sadrokartonoveé systémy su vhodné na de-
konstrukciu, aby sa ulahcéilo opatovné po-
uzitie sadrovych komponentov pre buduci
vyvoj. Divizia RIGIPS vykonava kompletné
posudenie zivotného cyklu (LCA) svojich
produktov a poskytuje environmentalne
vyhldsenia o produktoch (EPD) v sulade
s medzinarodnymi normami. Pre dplnd
transparentnost su EPD overené tretou
stranou a prispievaju k LCA celej budovy.
EPD verifikované tretou
stranou.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Uvedené produkty maju environmentalne
vyhlasenie typu lll, takze ho je mozné zara-
dit medzi 20 produktov od piatich doda-
vatelov pre ziskanie bodu v tomto kredite.

EPD verifikované tretou
stranou.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Pre hodnotenie v Option 1je mozné zara-
tat interny dokument SCR.

CSR Sustainability report.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materidlové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)
Produkty je mozné zaratavat v oblastiach
Option1a Option 2.

Protokol REACH.

Nakladanie so stavebnym a de-
molaénym odpadom (Construction and
demolition waste management)

Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo skladok prostred-

nictvom planu odpadového hospodarstva.

Okrem toho produkty divizie RIGIPS su
plne recyklovatelné a nasi zakaznici su
schopni recyklovat vSetok sadrovy odpad
na stavenisku. Prispdsobenim velkosti
sadrokarténovych dosiek a kovovych pro-
filov nasim zakaznikom sme schopni znizit
mnozstvo odpadu na stavenisku.

Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
RIGIPS ponuka produkty Specialne navrh-
nuté pre optimalny akusticky vykon pre
stenové, ale aj pohladoveé aplikacie, ktoré
sU idealne pre pouzitie v akademickom
prostredi na zabezpecenie optimalneho
akustického prostredia.

Materialy s nizkymi emisiami
(Low-emitting materials)
RIGIPS je odhodlany znizovat koncentra-
cie znecistujucich latok, ktoré mdézu zne-
hodnotit kvalitu ovzdusia, ludské zdravie
a produktivitu s cielom zachovat zdrave

vnutorné prostredie bez znecistujdcich
[dtok. Uvedené produkty patria medzi
nizkoemisné materialy.
Tepelny komfort (Thermal com-
{e]49)
Kombinaciou produktov RIGIPS s kva-
litnou izol&ciou ISOVER sa spinaju po-
ziadavky na vysoky tepelny komfort vo
vnutornom prostredi budov.
Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Pomocou produktov Rigips je mozné riesit
zvukovy Utlm medzi miestnostami a dalej
aj komplexné akustické poziadavky pre
celu miestnost (odrazy, dozvuky a pod.)
Selektor a vyber konstruk-
cif.
Individualny vypocet ¢asu
dozvuku.
Inovacie (Innovation)
Ekologické inovacie divizie RIGIPS podpo-
ruju rozvoj inovativnych produktov a rie-
Senf na zvysenie prinosu pre zakaznikov
a znizenie vplyvu na zivotné prostredie.

SAINT-GOBAIN
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BREEAM

V systéme BREEAM mbzeme uplatnit
uvedené produkty v niekolkych bodoch:
Kvalita vnutorného vzduchu (In-
door Air Quality)
RiesSenia RIGIPS pomahaju pri udrziava-
ni zdravého vnutorného prostredia bez
Skodlivych latok. S nizkymi emisiami VOC
blizkymi O produkty RIGIPS neuvolnuju
emisie formaldehydu ani amoniaku v Ziad-
nom vyznamnom meradle.
Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
Kombinaciou sadrokartonovych produk-
tov RIGIPS s izolacnymi rieSeniami ISOVER
je mozné dosiahnut vysoku Uroven tepel-
ného komfortu v budovach.
Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Akustika - dodanie podkladov pre kvalifi-
kovaného akustika, ktory bude spracovavat
dokumentaciu. Divizia Rigips poskytuje
nadstandardnu podporu projektantom.
ZniZenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)
Problémy so vzduchotesnostou sa elimi-
nuju pouzitim produktov RIGIPS v kom-
binacii s produktami ISOVER, ¢o vedie
k efektivnejsej spotrebe energie a vyssim
Usporam nakladov.

Dosahy Zivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Pokial maju produkty overené EPD, mdze
sa s nimi pocitat pre celd budovu. Uvede-
né produkty maju overené EPD.

EPD verifikované tretou
stranou.

Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Material ziska body do vypoctu, pretoze
vyrobca ma zavedeny systém EMS.

Efektivnost materidlu (Material
efficiency)

Nase odlahcené rieSenia ako napr. kon-
Strukcie zo sadrokartdnu su lahko de-
montovatelné. Minimalizaciou zatazenia
zakladov budov prispievaju k lahsim kon-
Strukciam pre pripadné buduce pristavby.
K dispozicii su aj niektoré prispbdsobené
rieSenia na optimalizaciu pouzivania mate-
ridlov a na produkciu najmensieho mnoz-
stva odpadu.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)
Divizia RIGIPS sa snazi o odvadzanie
sadrového odpadu zo skladok prostred-
nictvom planu odpadového hospodarstva.
Okrem toho produkty divizie RIGIPS su
plne recyklovatelné a nasi zakaznici su
schopni recyklovat vsetok sadrovy odpad
na stavenisku. Prispdsobenim velkosti
sadrokarténovych dosiek a kovovych pro-
filov nasim zakaznikom sme schopni znizit
mnozstvo odpadu na stavenisku.

Inovdacie (Innovation)
Ekologicke inovacie divizie RIGIPS podpo-
ruju rozvoj inovativnych produktov a riesenf
na zvysenie prinosu pre zakaznikov a znize-
nie vplyvu na zivotneé prostredie.

WELL v2
Sadrokartonove dosky je mozné v systéme
WELL v2 uplatnit v tychto bodoch:

Kvalita vzduchu (Air quality)
Uvedené produkty maju emisie VOC a
formaldehydu blizke O.

Zvysena kvalita vzduchu (Enhanced
air quality)
Aplikdciou produktov s technoldgiou
Activ'Air® vieme dosiahnut vysoku kvalitu
vzduchu v objektoch.

Tepelna Géinnost (Thermal perfor-
mance)
Kombinaciou produktov RIGIPS s kva-
litnou izoldciou ISOVER sa spinaju po-
ziadavky na vysoky tepelny komfort vo
vnutornom prostredi budov.

Maximalne trovne hluku (Maximum
noise levels)
Riesenia RIGIPS su navrhnuté tak, aby
zabranili neziaducemu hluku z externych
zdrojov, ako je napriklad doprava alebo
susedia.

Doba dozvuku (Reverberation
time) )
Produkty RIGIPS maju vilastnosti absorp-
cie zvuku, ktoré zlepsuju kvalitu zvuku a
akusticky komfort v interiéri a poskytuju
optimalnu atmosféru v priestore.

Zvuk redukujice povrchy (Sound
reducing surfaces)
Riesenia Rigips maju vlastnosti absorpcie
zvuku, ktoré zlepsuju kvalitu zvuku a akus-
ticky komfort v interiéri.

Materidlové obmedzenia (Material
restrictions)
Uvedené produkty neobsahuju azbest
v koncentracidch vyssich nez 1000 ppm
hmotnosti.

Inovovat WELL (Innovate WELL)
Ekologické inovacie divizie RIGIPS podpo-
ruju rozvoj inovativnych produktov a rie-
Senf na zvysenie prinosu pre zakaznikov a
znizenie vplyvu na zivotné prostredie.



PRIECKA HABITO DVOJUROVNOVA KONSTRUKCIA RIGITONE

Konstrukcie Rigips oplastené doskami Habito maju okrem flexibility v kotveni bremena Pri rieseni akustiky je podstatna priestorova akustika, ktoru vieme vyriesit pomocou

aj vyborné hodnoty vzduchovej nepriezvucnosti. Rozdielne dosky (Habito a RB(A)) pohltivych materidlov. Pohltivost je udavana sucinitelom zvukovej pohltivosti aw.

maiju kazda tzv. rezonanény prepad na inej frekvencii a vhodne sa doplfiiaju pri zvysovani Vyjadruje kolko percent zvuku sa pohlti a kolko odrazi (aw = O - O % zvukovej energie
vzduchovej nepriezvucnosti. sa pohlti a vsetko sa odrazi. aw =1-100 % zvukovej energie sa pohlti a ni¢ sa neodrazi).

Vhodné riesenie zavisi od charakteru priestoru a je mozné dosiahnut ho pomocou

vhodnej kombinacie materidlov. Spravnym vysledkom riesenia je kratky ¢as dozvuku

Jednoducha podkonstrukcia, dvojité oplastenie doskou Habito + RB(A) Rw 58 dB a akusticka pohoda v interiéri.




SAINT-GOBAIN

Kredit stanovuje poziadavky na akustiku v priestoroch s ludskou
pritomnostou, a to na hlukoveé pozadia pdsobené systémami budovy,

zvukovu izolaciu, odrazy zvuku a jeho zosilnenia.

Poziadavka na hluk systémov budovy je stanovena podla 2011
ASHRAE Handbook, HVAC Applications, Chapter 48, Table 1; AHRI
Standard 885-2008, Table 15; alebo lokalneho ekvivalentu. Dokazuje

sa vypoctom alebo meranim.

Zvukova izolacia sa stanovuje podla triedy prenosu zvuku STCC alebo

lokalnej normy, do Uvahy sa berie ta, ktora je prisnejsia.

Odrazy zvuku su stanovené podla tabulky uvedenej v technickom
manuali prevzate] z Tab. 9.1, Performance Measurement Protocols

for Commercial Buildings.

Dalsie poziadavky sa tykaju zosilnenia zvuku a maskovacich systémov

(konferencné saly a pod.).

Akustické poziadavky slovenskej a americkej normy sa v mnohom
odlisuju. Konstrukcie je navyse nutné dimenzovat nielen podla akus-
tickych standardov, ale rovnako aj s ohladom na poziadavky poziarnej

bezpecnosti, prevadzkovej pevnosti, pritomnosti vihkosti a pod.

POROVNANIE NARODNYCH A LEED AKUSTICKYCH VLASTNOSTi KONSTRUKCII:

Residence (within a multifamily
residence), hotel or motel room

Residence, hotel or motel room
Residence, hotel or motel room
Retail

Standard office
Executive office
Conference room
Office, conference room

Mechanical equipment room

POZNAMKY:

Residence, hotel or motel room |55

Common hallway, stairway 50
EET 60
Retail

Standard office
Executive office
Conference room
Hallway, stairway

Occupied area

Nejde priamo porovnavat hodnoty STCc, Rwa R w

Hodnoty Rw sU namerané v laboratdriu

Hodnoty STCc a R"w sU hodnoty namerané na skutoc¢ne zabudovanej konstrukcii

53

52
57

Podla normy STN 73 0532 je mozné v optimalnom pripade pre sadrokartéonove konstrukcie
uvazovat R'w=Rw -k (kdek =4 -8 dB)

Akustické vlastnosti konstrukcii lahkych sadrokartéonovych priecok, predstien, podhladov

a suchych podlah su k dispozicii na strankach www.rigips.sk.



GLASSOLUTIONS

SAINT-GOBAIN

SG Glass je zastUpeny 3 diviziami skla - Glassolutions, Building Glass a Vetrotech.

dodava riesenia s najvyssimi narokmi na bezpecnost, poziarnu ochranu,
akusticky komfort ¢i dizajn skla. Vyraba izolacné dvojsklo a trojsklo s réznymi atribdtmi
tepelnej a zvukovej izolacie, bezpecnosti, s vysokou svetelnou pohodou, ¢i nizkymi
nakladmi na Cistenie a Udrzbu. Venuje sa rezaniu, tepelnému tvrdeniu, vrstveniu, potlaci
aj dalsim formam opracovania. Vysledkom su skla pre okna aj dvere, presklenné vytriny,
vyklady, ale aj obdvodoveé plaste budov, celosklenené dvere a posuvné steny, zimné
zahrady, zabradlia, schodiska a v neposlednom rade aj pracovné dosky, alebo obklady
kuchynskych liniek.

vyraba a ponuka kompletnu skalu réznych typov plochého stavebného

skla. Vyraba vysoko vykonné a inovativne skla pre kazdy dom, byt alebo pracovisko, kde
sa vyzaduje pohodlie a bezpecnost. Ponuka skiel pre zakaznikov je rozdelena do troch
hlavnych oblasti: fasddy, okna a interiérovy desing.
Spolo¢nost existuje preto, aby pomahala zlepSovat bezpeénostné standardy
vo vSetkych budovach a zabezpecila, aby boli [udia a objekty vzdy chrdnené pred
nebezpecenstvom. Vetrotech dodava Specidlne rieSenia ako je protipoziarné sklo, sklo
s odolnostou proti priestrelu alebo vybuchu s ohladom na definované triedy pre danu

oblast.



LEED
Produkty moézu priniest body v nasleduju-
cich kreditoch:
Integracny proces (Integrative
process)
K dispozicii je niekolko digitalnych nastro-
jov na podporu vo faze navrhu projektu.
Napriklad softvér CALUMEN LIVE ulah-
Cuje vyber najlepsieho zasklenia alebo
CALUMEN lll umoznuje vypocet kltuco-
vych charakteristik skla ako je svetelna
priepustnost, solarne faktory, ¢i sucinitel
prestupu tepla.
Digitdlne nastroje.
Minimalna energeticka hospodar-
nost (Minimum energy performance)
V rdmci obvodového plasta budovy sa
bude zasklenie v prvom kroku podielat
na obmedzeni energetickych potrieb. Pri
tomto kredite su z pohladu skla dolezité 3
hlavné charakteristiky - sucinitel prestupu
tepla sklom (hodnota Ug), solarny faktor
(hodnota g) a priepustnost svetla (hod-
nota Lt). Spolocnosti SG Glass disponuju
kompletnou ponukou vysoko Ucinnej
regulacie slnecného Ziarenia a nizkoemis-
ného zasklenia pre vsetky podnebia.
Digitalne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.
Optimalizacia energetickej hospo-
darnosti (Optimize energy performance)
Zasklenie ako sucast obvodoveého plasta
budovy minimalizuje potrebu energie.
Vhodnym vyberom skla s prislusnymi vlast-

nostami a nastrojom na simulaciu vykonu
mdzeme vytvorit optimalizované zasklenie
pre vas projekt.
Digitalne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.

Planovanie nakladania so staveb-
nym a demolaénym odpadom (Construc-
tion and demolition waste management
planning)

Na stavbe nevznika v pripade produktov
od spolo¢nosti SG Glass Ziadny odpad v
spojitosti s montazou, pretoze na stavbu
sa dodavaju finadlne produkty a nie materi-
al. Stojany, na ktorych su vyrobky doda-
vané su vratneé, dalSie pozité materialy su
jednoducho reycklovatelné (obalova fdlia,
lepenka, pod.) a niektoré z nich je mozné
opakovane pouzivat (korok).

Znizovanie dopadu Zivotného
cyklu budovy (Building life-cycle impact
reduction)

Na vykonanie Uplného posudenia zivot-
ného cyklu (LCA) budovy su potrebné
Udaje na urovni produktu. Glassolutions
a Buiilding Glass vykonalo 21 LCA svojich
produktov. Rovnako Vetrotech vykonalo
21 LCA svojich produktov pre eurdpsky
trh.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - EPD (Building product
disclosure and optimization - environ-
mental product declarations)

Building Glass a Glassolutions doteraz
vydali 21 overenych environmentalnych

vyhlaseni o produkte (EPD), ktoré zahr-
Naju 20 skupin vyrobkov a viac ako 200
konfiguracii zasklenia. Vetrotech vydal tiez
21 EPD, ktoré su v sulade s medzinarodny-
mMi normami.

EPD
pre Specifické produkty.

EPD pre Specifické
produkty.

Optimalizacia pouzitych sta-
vebnych vyrobkov - ziskavanie surovin
(Building product disclosure and opti-
mization - sourcing of raw materials)
Kredit je zamerany na dolozenie environ-
mentalne Setrnych postupov pri vyro-
be. Produkt mézeme zaradit medzi 20
produktov od piatich dodavatelov pre
ziskanie bodu. Podla LEED v4 je recyklo-
vany obsah 5,5% hmotnostnych.

Vlast-
ny Corporate Sustainability Report (CSR)
a Brozura recyklacie.

Optimalizacia pouzitych staveb-
nych vyrobkov - materialové zloZenie
(Building product disclosure and opti-
mization - material ingredients)

Ziadna z latok v zozname povoleni (pri-
loha XIV), zozname obmedzeni (priloha
XVII) a v zozname latok, ktoré vzbudzuju
velké obavy (SVHC) nie je v nasich vyrob-
koch zamerne zahrnuta v mnozstvach
vyssich ako 100 ppm hmotn., az na jednu
vynimku. Vynimkou je vrstvené sklo.
Produkty je mozné zaratavat v oblastiach
Option 2 a Option 3.

REACH dokument.
Dokumentacia dodavatelské-
ho retazca.
Minimalny akusticky vykon (Mini-
mum acoustic performance)
Akustické zasklenie (Stadip Silence) zni-
zuje hluk az o0 50 dB. Okrem toho je mozné
akusticky komfort dosiahnut aj vhodnym
navrhom skla napr. kombinaciou skiel s
réznou hrubkou alebo vrstvenym sklom.
Materialy s nizkymi emisiami
(Low-emitting materials)
Samotné sklo sa povazuje za produkt
neemitujuci prchave organickeé zluceniny
(VOO).
Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
Splo¢nosti SG Glass disponuju zasklenim
pre vsetky podnebia s vysoko Ucinnou re-
gulaciou slne¢ného ziarenia a nizkou emi-
sivitou. K dispozicii je skala protisine¢nych
skiel v pripade, Ze nie je rieSené tienenie.
V opacnom pripade je mozné pouzit napr.
ECLAZ.
Digitalne nastroje.

SAINT-GOBAIN




GLASSOLUTIONS

SAINT-GOBAIN

Denné svetlo (Daylight)
Vhodna volba skla a vhodny navrh napo-
maha dobrym svetelnym podmienkam
v miestnosti. Hlavnym ukazovatelom v
tomto pripade je priepustnost svetla (Lt).
Siroka $kala rieseni od SG Glass poskytuje
rézne stupne priepustnosti (od 10% do
viac ako 90% priepustnosti svetla).
Digitalne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.
Kvalitné vyhlady (Quality views)
SG Glass ponuka réznorodu skalu riesent
zasklenia, ktoré sa liSia z hladiska priepust-
nosti svetla, farby, neutrality, velkosti alebo
reflexie, aby sa udrzalo neustale spojenie
medzi ludmi a vonkajsim prostredim.
Moznost vyuzit produkty, ktoré umozniuju
uzivatelom menit podmienky v nadvaz-
nosti na ochranu sukromia (priehladné
sklo sa zmeni na matné).
Akustické vlastnosti (Accoustic
performance)
Akusticke zasklenie (Stadip Silence)
znizuje vonkajsi hluk az o 50 dB. Riesenie
zasklenia musfi byt integrované do kva-
litného a vzduchotesného ramu, pretoze
hluk sa moze sirit cez akykolvek dostupny
priechod vzduchu.
Digitalne na-
stroje - napr. GLASS dBstation.

Inovdacie (Innovation)
Saint-Gobain podporuje vyvoj ekologicky
inovativnych produktov a rieSeni v ino-
vacnom portfoliu skupiny. Spolo¢nosti

SG Glass vyvijaju inovacie na zlepsenie
komfortu a udrzatelnosti budov.

Podpora a nastroje.

BREEAM

V systéme BREEAM mdzeme uplatnit
uvedené produkty v niekolkych bodoch:
Naklady zivotného cyklu a pla-
novenie Zivotnosti (Life cycle cost and
service life planning)
Kvalita zasklenia ovplyvnuje naklady na
prevadzku a udrzbu (vysoka odolnost
proti UV Ziareniu, sklo so schopnostou
samocistenia, atd.).
Vizudlny komfort (Visual com-
fort)
Sklo ma zasadny vplyv na vizualny kom-
fort, predovsetkym tym, ze ma priamu
Ulohu v troch aspektoch: kontrola oslnenia,
denné osvetlenie a vyhlad von. SG Glass
ponuka Siroku skalu rieseni a poskytuje
rbzne stupne priepustnosti (od 10% do
viac ako 90% priepustnosti svetla), ako
aj najvacsie sklenené tabule s rozmermi
az 18x3,21 m, ktoré poskytuju jedinecny
vyhlad von.
Digitalne nastroje.
Kvalita vnutorného vzduchu (In-
door Air Quality)
Podla BREEAM sa samotné sklo povazuje

za produkt neemitujuci VOC, ¢o znamena,
ze nie je potrebny Ziadny testovaci proto-
kol, pokial sa na jeho vyrobu alebo povr-
chovu Upravu nepouziju natery, spojiva
alebo tmely na organickej baze. V pripade
farbeného skla pouzivaného na fasady a
okna nie je povrchova Uprava v kontakte s
vnutornym vzduchom. Sklo je preto ideal-
ne na pouzitie v ,zelenej budove”.
Tepelny komfort (Thermal com-
fort)
SG Glass ponuka zasklenie pre vsetky
podnebia s vysoko uc¢innou regulaciou
slnecného ziarenia a nizkou emisivitou.
K dispozicii je skala protislne¢nych skiel
Vv pripade, Ze nie je rieSené tienenie. V
opacnom pripade je mozné pouzit napr.
ECLAZ.
Digitalne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.
Akustické vlastnosti (Acoustic
performance)
Akustické zasklenie (Stadip Silence)
znizuje vonkajsi hluk az o 50 dB. Riesenie
zasklenia musi byt integrované do
kvalitného a vzduchotesného ramu,
pretoze hluk sa mdze Sirit cez akykolvek
dostupny priechod vzduchu. Okrem
toho je mozné akusticky komfort
dosiahnut aj vhodnym navrhom skla
napr. kombinaciou skiel s réznou hrubkou
alebo vrstvenym sklom.
Digitdlne na-
stroje - GLASS dBstation.

Znizenie spotreby energie a emi-
sii uhlika (Reduction of energy use and
carbon emissions)

SG Glass ponuka najpokrocilejSie energe-
ticky efektivne sklo s povrchovou Upravou
pre fasady, svetliky a okna, ktoré znizuje
spotrebu energie a v désledku toho emisie
uhlika.
The
essential - glass for facade - brozura.
Digitalne nastroje.
Nizkouhlikovy dizajn (Low car-
bon design)
Vdaka svojim izolacnym a slne¢nym odra-
zovym vlastnostiam umoznuje sklo velké
mnozstvo stratégii pasivneho dizajnu, aby
sa znizila spotreba energie a suvisiace
emisie uhlika. SG Glass vie pomoct s kon-
krétnymi rieSeniami pre pasivne budovy.
Digitdlne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.

Dopady zZivotného cyklu (Life
cycle impacts)

Glassolutions a Building Glass vykonali
LCA a doteraz vydali 21 overenych en-
vironmentalnych vyhlaseni o produkte
(EPD), ktoré zahrnaju 20 skupin vyrobkov
a viac ako 200 konfiguracii zasklenia. Vet-
rotech vydal tiez 21 EPD, ktoré su v sulade
s medzinarodnymi normami.
EPD

pre Specifické produkty.

EPD pre Specifické
produkty.



Zodpovedné obstaravanie sta-
vebnych produktov (Responsible sour-
cing of construction products)

Material ziska body do vypoctu, pretoze
vyrobca ma zavedeny systém EMS. Taktiez
vacsina dodavatelov surovin ma certifikat
ISO 14001.

Certifikat ISO 14001.

Efektivnost materidlu (Material

efficiency)
Dodané sklo je pripravené na instalaciu a
navyse nase zasklenie je vyrobené z 30%
recyklovaného skla. Pre kazdy projekt SG
Glass dokladuje brozuru o recyklacii.

Nakladanie so stavebnym odpa-
dom (Construction waste management)
Na stavbe nevznika v pripade produktov
od SG Glass Ziadny odpad v spojitosti s
montazou, pretoze na stavbu sa dodavaju
findlne produkty a nie material. Stojany, na
ktorych su vyrobky dodavané su vratné,
dalsie pozité materiadly su jednoducho
reycklovatelné (obalova folia, lepenka,
pod.) a niektoré z nich je mozné opakova-
ne pouzivat (korok).

Recyklovany agregat (Recycled
Aggregates)

Pretoze sa recyklované sklo povazuje za
sekundarny agregat, ¢repy hraju ddlezitu
Ulohu pri znizovani dopytu spolo¢nosti
po pdvodnom materiali. V priemere 30%
z celkovej hmotnosti sklenenej tabule
vyrobenej spolo¢nostou Saint-Gobain
pochadza z ¢repov (rozbité sklo z vyroby
skla, ktoré sa znovu zavadza do pévodné-

ho procesu) a z Crepu vzniknutého vo faze
pred spotrebitelom (odrezky skla zaku-
pené od spracovatelov skla pred pouzitim
konecného produktu).

Ates-
tacia recyklovaného obsahu.

Inovacie (Innovation)
Saint-Gobain podporuje vyvoj ekologicky
inovativnych produktov a rieSeni v ino-
vacnom portfoliu skupiny. Divizie Glass
vyVijaju inovacie na zlepsenie komfortu a
udrzatelnosti budov.

WELL v2

Kvalita vzduchu (Air quality)
Sklo patri medzi materidly, ktoré neemituju
VOC.

Zvysena kvalita vzduchu (Enhanced
air quality)
Pouzitie skla dokaze prispiet k dosiahnutiu
vysokej kvality vnutorného vzduchu.

Riadenie vihkosti (Moisture mana-
gement)
Cielom je vytvorit taky obvodovy plast
budovy, ktory minimalizuje vnikanie a hro-
madenie vihkosti. To je mozné dosiahnut aj
vyberom vhodnych okennych konstrukcif
alebo sklenych fasad. Pouzitim vhodného
distacného ramika sa zabrani vzniku tepel-
nych mostov a naslednej kondenzacii na
tabuli skla orientovanej do miestnosti.

Vystavenie svetlu (Light exposure)

Siroka $kala rieseni poskytuje rézne stup-
ne priepustnosti (od 10% do viac ako 90%
priepustnosti svetla). Ako hlavny trend v

architekture ponuka Saint-Gobain rieSe-
nia na zvacsenie zasklenej plochy vdaka
[ahsim upevnovacim systémom, ktoré
je mozné pouzit ako stavebny vyrobok
vyzadujuci menej konstrukcii, ale aj vacsie
sklenené tabule s rozmermi az 18 x 3,21 m,
ktoré poskytuju jedinecny vyhlad von.
Vizudlny svetelny dizajn (Visual
lighting design)
Denné svetlo je najzdravsim zdrojom
svetla aky existuje. Na dosiahnutie ¢o
najlepsich svetelnych podmienok je nutna
vhodna volba skladby skla a umiestnenia
okien.
Digitdlne nastroje.
Stratégie navrhu denného osvetle-
nia (Daylight design strategies)
Pouzitim vhodnych okien a presklennych
fasad je mozné dosiahnut pozadovanu
intenzitu denného osvetlenia.
Tepelna téinnost (Thermal perfor-
mance)
SG Glass ponuka zasklenie pre vsetky
podnebia s vysoko Ucinnou regulaciou
slne¢ného ziarenia a nizkou emisivitou. K
dispozicii je Skala protisinecnych skiel v
pripade, ze nie je rieSené tienenie. V opac-
nom pripade je mozné pouzit ECLAZ.
Digitalne nastroje.
The
essential - glass for facade - brozura.
Overeny tepelny comfort (Verified
thermal comfort)
V zavislosti od vonkajsich podmienok a
preferencii zakaznika nebude konfiguracia

zasklenia rovnaka. Napriklad v podnelbi
s dominantnou potrebou na vykurova-
nie poskytne vysoko vykonné izola¢né
sklo vynikajucu hodnotu sucinitela Ug a
zaroven znizi tepelné straty na minimum.
Riesenia spolo¢nosti Vetrotech mézu
okrem iného poskytovat regulaciu slnec-
ného Ziarenia a vysokeé tepelnoizolacné
vlastnosti vdaka nizkoemisnym povlakom
v dvojitom alebo trojitom zaskleni pre
zvyseny tepelny komfort.
Digitdlne nastroje.
Maximalne urovne hluku (Maximum
noise levels)
Akustické zasklenie (Stadip Silence) znizu-
je hluk az o 50 dB. Riesenie zasklenia musi
byt integrované do kvalitného a vzducho-
tesného ramu, pretoze hluk sa modze Sirit
cez akykolvek dostupny priechod vzdu-
chu. Okrem toho je mozné akusticky kom-
fort dosiahnut aj vhodnym navrhom skla
napr. kombinaciou skiel s réznou hrubkou
alebo vrstvenym sklom.
Digitdlne na-
stroje - GLASS dBstation.

SAINT-GOBAIN
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SAINT-GOBAIN

Omptimalizacia materialov (Mate-
rials optimization)
Ziadna z latok v zozname povoleni (pri-
loha XIV), zozname obmedzeni (priloha
XVII) a v zozname latok, ktoré vzbudzuju
velké obavy (SVHC) nie je v nasich vyrob-
koch zamerne zahrnuta v mnozstvach
vyssich ako 100 ppm hmotn., az na jednu
vynimku. Vynimkou je vrstvené sklo.

Priroda a miesto (Nature and place)
Sklo ponuka necbmedzené moznosti
na vytvorenie krasnych a zmysluplnych
priestorov, v ktorych ma estetika pozitiv-
ny vplyv na uzivatelov budovy. Ci uz su
tvarované, s hranami alebo povrchovo
zdobené, vo formate jednoduchého alebo
dvojitého skla, sklo od spolo¢nosti SG
Glass prispieva k vytvaraniu nadherného
prostredia, ktoré mdze pozitivne zlepsit
naladu a Uroven pohodlia uzivatelov, ako aj
optimalizovat energetickd U¢innost.

Rozsireny pristup k prirode (Enhan-
ced access to nature)
Na vytvorenie krasnych vyhladov su pro-
dukty od SG Glass vhodnou volbou.

Inovovat WELL
Saint-Gobain podporuje vyvoj ekologicky
inovativnych produktov a rieseni v ino-
vacnom portfoliu skupiny. Spolo¢nosti

SG Glass vyvijaju inovacie na zlepsenie
komfortu a udrzatelnosti budov.

Podpora a nastroje.
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Environmentalne vyhlasenie o produkte (EPD) poskytuje komplexné informacie
o dosahu vyrobku na Zivotné prostredie. SU zalozené na vedeckej metdde posudzovania

vyrobkov v celom ich zivotnom cykle (LCA) a tieto produktoveé vyhlasenia su zakladom  EAVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
Environmentalni prohlaseni o produktu

I accordance wih (v souladu s EN 15304 and 50 14025

environmentalneho hodnotenia celej budovy (kredit MRc1).

Isover UNI/ AKU

Environmentaini prohlésen o v souladu's CSN EN 15804 +A1,
i

Vacsina vyrobkov Saint-Gobain Construction Products ma spracované environmentalne S
Isover EPS GreyWall

vyhldsenia o produkte na zaklade podrobnej analyzy LCA.
Isover

‘SAINT-GOBAIN

V radmci materidlovych kreditov LEED MRc2 je mozné ziskat dva body. Prvy bod je za

dolozenie EPD/LCA od aspon 20 roznych produktov a najmenej piatich dodavatelov, Spgles?;;gNOVE
ktori splfaju jedno z tychto kritérii: 4 y
Environmentaini S e NS '
Produktovo Specifické EPD, overené tretou stranou, ktoré je v sulade s ISO 14025, proleksieniio produkiiu l | | i o2 *
14040, 14044 a EN 15804 alebo I1SO 21930 v rozsahu ,cradle to gate®. . =13

Jiol Sk ¢
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
I accordance wih EN 1580¢ and (50 14035

E 120 1IGU

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
I accordance

with EN 15804 and 150 14025

Generickd EPD, overena tretou stranou, spiia vyisie uvedené normy;, ale plati sihrnne

pre uréitl skupinu vyrobkov (napr. EPS vyrdbané na uzemi EU).

Produktovo specifickd LCA - produkt ma zverejnenu a oponovanu LCA analyzu podla

ISO 14044 v rozsahu ,cradle to gate”.

PRODUKTY WEBER PRODUKTY SG GLASS

Okrem dolozenia EPD je mozné ziskat bod navyse za doloZenie nizkych dopadov
zabudovanych produktov na zivotné prostredie. Tato moznost mdoze byt spracovana

na vyziadanie u jednotlivych divizii SGCP.

SAINT-GOBAIN
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V certifikacii LEED su zvyhodnované materialy, ktoré je mozné oznacit z pohladu
umiestnenia stavby za lokalne. Vo verzii v3 bola lokalnost obmedzena vzdialenostou
500 mil (cca 800 km), verzia v4 uz za lokdlne materidly povazuje také, ktorych zdrojové

suroviny pochadzaju zo vzdialenosti mensej ako 100 mil (cca 160 km).

Pre vyrobky z cadi¢ovej mineralnej viny sa pocita vzdialenost budovy od lomu, z ktorého
sa tazi kamen na vyrobu izoldcie. Pri penovom polystyréne sa tak zohladnuje vzdialenost
medzi stavibou a ropnym vrtom, z ktorého sa nasledne vyraba EPS zaklad. Z tohto
pohladu sice nie je EPS lokalnou surovinou, no aj tak cast kreditu MRc3 mbze ziskat

vdaka reportu CSR.

SuU dve moznosti, ako tento kredit uplatnit. Prvou moznostou je pouzitie 20 vyrobkov od
najmenej piatich dodavatelov, ktori budl mat jednu z tychto dokumentacii:

lokalizacia zdrojovych surovin,

zavazok k dlhodobému, ekologicky zodpovednému uzivaniu krajiny,

zavazok k redukcii negativnych dosahov tazby a spracovania,

zavazok k dodrziavaniu aplikovatelnych standardov a programoyv, ktoré sa tykaju

dobrovolného reSpektovania uvedenych kritérii.

Corporate Sustainability Reports (CSR) vystavené tretou stranou zahrnajlce
environmentalne dosahy tazby a naslednej vyroby a dosahy spojené s dodavatelskym

retazcom sU hodnotené ako plnohodnotny dokaz.

Produkty, ktoré maju tento report vystaveny svojim vlastnym dodavatelom alebo

vyrobcom, su zapocitané spolovice.

Akceptovatelné CSR zahrfiaju nasledujuce schémy:
Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report,
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for
Multinational Enterprises,
U.N. Global Compact: Communication of Progress,
ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility,
USGBC schvaleny program.

Druhou moznostou je pouzitie vyrobkov s velkym obsahom recyklatu. Podrobny vyklad
kreditu vratane dolozenia podielov jednotlivych druhov recyklatu je bezplatne dostupny

na vyziadanie vo vSetkych divizidch Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Z pohladu Option 1 kreditu LEED MRc3 je pre vyrobky SGCP verejne dostupny
korporatny Social Responsibility Report a na vyziadanie jednotlivé mapy zdrojov

surovin vSetkych vyrobkov.



Pokial vyrobky 100 % nepochadzaju z lokalnych surovin, je mozné
zostavit model lokalnosti surovin (160, pripadne 800 km), kde bude
uvedené, kolko percent vyrobku je k danej stavbe lokalnych. Napriklad pri
stavbach postavenych v Bratislave pouzité mineralne izolacie vykazuju

lokalnost 95 % a tomu je prispdsobené aj zaratavanie kreditu.

—_ ELH.ASSOLUT"I‘OJ‘I“S

— LEED 2009 (v3)
— LEEDv4

Rozdiel v ponati lokalnosti medzi verziami
LEED 2009 a LEED v4 je enormny.

*Bratislava
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Vy$Si stupen hodnotenia vsetkych troch certifikacnych programov (LEED, BREEAM a WELL) je mozné ziskat pouzitim vyrobkov

s podrobne dokumentovanym zlozenim, vyrobnym procesom a zdravotnou neskodnostou. Podla certifikacie LEED vSak existuju tri

moznosti dolozZenia tohto materidlového kreditu (pri kombinacii je mozné celkovo dosiahnut dva kreditné body).

OPTION1 (1 bod)

Projekt musi obsahovat minimalne 20 réznych trvale
zabudovanych vyrobkov od minimalne piatich réznych
vyrobcov, ktori deklaruju chemické zlozenie vyrobkov do
podrobnosti 0,1 %.

Saint-Gobain na vyziadanie poskytuje zloZenie vyrobku
kompatibilné s deklaraciou Chemical Abstract Service
Registration Number (CASRN) a bezpecnostné listy

s uvedenim zdravotnych rizik v stllade s Health Product

Declaration open Standard (HPD).

OPTION 2 (1 bod)

Projekt musi preukazovat vyuzitie optimalizovanych
vyrobkov vo vyske minimalne 25 % ceny projektu. Medzi
uznavané optimalizacie patri GreenScreen Assessment,
Cradle to Cradle alebo kritéria REACH.

Saint-Gobain na vyzZiadanie poskytuje protokoly
splnenia kritérii REACH vybranym produktom (skratka
smernice EU pre registraciu, hodnotenie, povolenie

a obmedzenie chemickych latok). Vyrobok nesmie
obsahovat Ziadne zlozky uvedené v autorizacnej alebo

kandidatnej listine.

Authorization List:
echa.europa.eu/web/guest/addressing-
chemicals-of-concern/authorisation/
recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/
authorisation-list

Candidate List:
http://echa.europa.cu/web/guest/candidate-list-table

OPTION 3 (1 bod)

Projekt musi preukazat vyuzitie vyrobkov

s dokumentovanym dodavatelskym retazcom vo vyske
minimalne 25 % ceny projektu. Produkty pochadzaju

od dodavatelov, ktori su zapojeni vo validovanom
programe posudzujucom bezpeénost, zdravie a riziko,

a dokumentuju ich pre 99 % zloziek (ingrediencii)
vyrobku. Produkty podla Option 3 su zapocitané v celku.
Pokial je pre Option 2 a 3 sucasne splnena podmienka
ziskania a vyroby produktov v okruhu 160 km, je produkt
zaratany 200 %. Pre posudzovanie podla Option2 a 3
moze byt kazdy produkt zaratany len raz. Stavebna
konstrukcia a obalka budovy nesmie tvorit viac ako 30 %
zaratatelnych produktov.

Vahu produktov SG v rozpocéte budovy je mozné zvysit
az osemnasobne vdaka vyraznejsie presnému dolozZeniu
bezchybnosti, dodavatelského retazca, EMS a GHS.
Konkrétne projekty je mozné konzultovat so zastupcami

Saint-Gobain.



Vyroba
stavebného vyrobku

Tazba surovin

Doprava
na stavbu

Mozna recyklacia
vyrobkov

Vystavba

Demolacia

Prevadzkova faza budovy
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ednotlivé vyrobky aj ucelené

systémy produktov divizii skupiny
Saint-Gobain sa v Slovenskej
republike a Ceskej republike podielali
na mnohych budovach certifikovanych
v systémoch LEED i BREEAM. Vyhodou
systémov je komplexnost ponukanych
rieSeni vychadzajucich zo spoluprace
a dlhoro¢nej medzinarodnej skusenosti.
Svojim partnerom Saint-Gobain zarucuje
individualny pristup, pomoc pri priprave aj
realizacii projektov a maximalne nasadenie
kazdého zamestnanca pri poskytovani

sluzieb na zaistenie dodavok materialov.

ZELENE ATRIUM
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Kvalitné a certifikované materidly Komplexné zaistenie projektu Inovativny pristup

2

Napady na klientske zmeny Usporu prevadzkovych nakladov budovy Akusticky a svetelny komfort

%7 X

Moderny dizajn interiérov Predajné argumenty Servis prirealizacii stavby

Dokumenty k certifikacii sU k dispozicii na webovych strankach jednotlivych divizif:



Vylucenie zodpovednosti:

Tato brozura poskytuje iba indikaciu o moznych kreditoch, ktoré by mohli priniest produkty skupiny Saint-Gobain vo vztahu ku systémom
hodnotenia BREEAM, LEED a WELL. Chce byt sprievodcom pri vybere vhodnych materidlovych rieseni vo vztahu ku uvedenym systémom
certifikdcie budov a nema ziadnu zavaznu hodnotu. Hodnotenie systémami BREEAM, LEED a WELL je ovplyvnované mnozstvom faktorov,
ako su napriklad typ budovy, usporiadanie jej prvkov atd. Vysledok je predmetom plnenia hodnotenia BREEAM, LEED a WELL podla
metdd a postupov, ktoré su k dispozicii na ich strankach. Je na zodpovednosti uzivatela, aby si zvolil vhodné metddy environmentalneho

hodnotenia urcené na splnenie zakonnych poziadaviek na narodnej, regionadlnej alebo miestnej Urovni.

WWW.SAINT-GOBAIN.SK
WWW.ISOVER.SK

WWW.RIGIPS.SK

WWW.SK.WEBER
WWW.GLASSOLUTIONS.SK/SK
WWW.SAINT-GOBAIN-BUILDING-GLASS.CZ
WWWLVETROTECH.COM
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