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Dizajnová stena 
Habito

6 7Habito – nová generácia steny

Dizajnová stena Habito predstavuje zo všetkých stránok bezchybné riešenie, ktoré prináša spolu 
s dizajnom aj pokrokovú a spoľahlivú technológiu poskytujúcu vysoký estetický zážitok a radosť z bývania.

Sadrokartónová doska 
Habito vďaka svojej 
pevnosti a tuhosti 
umožňuje bezproblémové 
opláštenie dvernej zárubne 
pre skrytú montáž. Bežný 
sadrokartón by na takúto 
aplikáciu nebol dostatočne 
spoľahlivým riešením.

Skrytá zárubňa a dverné krídlo sú 
ústredným motívom dizajnovej 
priečky. Toto dômyselné riešenie sa 
skladá z hliníkového zárubňového 
profilu, ktorý je určený na skrytú 
montáž do sadrokartónového ostenia 
a z dverného krídla so špeciálnym 
vyhotovením dverných závesov.

Dizajnovú stenu 
tvorí spojenie dvoch 
pokrokových výrobkov 
– priečky Rigips 
opláštenej doskami 
Habito a dverí so 
skrytou zárubňou.

2.2 2.1 4.1 5.21

4.2 5.11 5

DZ

1 doska Habito

2.1  profil UA

2.2  profil R-UW

3 minerálna izolácia

4.1 skrutka TB 25

4.2 skrutka LB 4,2 x 13

5 škárovací tmel Rifino TOP

5.1 sklovláknitá výstužná páska

5.2 páska na rohy EasyFlex PRO 

Z  zárubňový profil

D dverné krídlo

ZabuDovanie skrytej Zárubne 
Do steny Habito
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Prehľad konštrukcií Habito

SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.40.01 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 50 600 75 28 3 050 2 650 50 15 Ei 45 50 15 47

3.40.02 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 75 600 100 28 4 500 3 900 50 15 Ei 45 60 15 51

3.40.03 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 100 600 125 28 5 100 4 300 50 15 Ei 45 100 15 53

3.40.04 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 50 600 100 46 4 000 3 450 prípustná Ei 60 50 15 57

3.40.05 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 75 600 125 46 5 600 5 000 prípustná Ei 60 60 15 58

3.40.06 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 100 600 150 46 6 700 5 850 prípustná Ei 60 100 15 59

3.41.01 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 50+50 600 155 48 4 600 4 100 prípustná Ei 60 – – –

3.41.02 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 75+75 600 205 48 6 100 5 500 prípustná Ei 60 – – –

3.41.03 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 100+100 600 255 48 6 600 6 100 prípustná Ei 60 2x 80 18 68

SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.40.01 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 50 400 75 28 3 050 2 650 50 15 Ei 45 – – –

3.40.02 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 75 400 100 28 4 500 3 900 50 15 Ei 45 – – –

3.40.03 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 100 400 125 28 5 100 4 300 50 15 Ei 45 – – –

3.40.04 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 50 600 100 52 4 000 3 450 50 15 Ei 90 – – –

3.40.05 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 75 600 125 52 5 600 5 000 50 15 Ei 90 60 18 60

3.40.06 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 100 600 150 52 6 700 5 850 50 15 Ei 90 – – –

Priečka Habito 
jednoducho opláštená

Priečky Habito na jednoducHej a dvojitej Podkonštrukcii

bezPečnostné Priečky Habito

Priečka Habito 
dvojito opláštená

10 11Habito – nová generácia steny

Pozn.: Technické listy konštrukcií sú k dispozícii na www.rigips.sk.

Pozn.: Technické listy konštrukcií sú k dispozícii na www.rigips.sk.
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SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.40.01 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 50 600 75 28 3 050 2 650 50 15 Ei 45 50 15 47

3.40.02 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 75 600 100 28 4 500 3 900 50 15 Ei 45 60 15 51

3.40.03 HB SK 12 1x Habito 12,5 R-CW 100 600 125 28 5 100 4 300 50 15 Ei 45 100 15 53

3.40.04 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 50 600 100 46 4 000 3 450 prípustná Ei 60 50 15 57

3.40.05 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 75 600 125 46 5 600 5 000 prípustná Ei 60 60 15 58

3.40.06 HB SK 14 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 100 600 150 46 6 700 5 850 prípustná Ei 60 100 15 59

3.41.01 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 50+50 600 155 48 4 600 4 100 prípustná Ei 60 – – –

3.41.02 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 75+75 600 205 48 6 100 5 500 prípustná Ei 60 – – –

3.41.03 HB SK 24 Habito 12,5 + RB (A) 12,5 R-CW 100+100 600 255 48 6 600 6 100 prípustná Ei 60 2x 80 18 68

SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.40.01 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 50 400 75 28 3 050 2 650 50 15 Ei 45 – – –

3.40.02 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 75 400 100 28 4 500 3 900 50 15 Ei 45 – – –

3.40.03 HB RC2 SK 12 RC2 1x Habito 12,5 R-CW 100 400 125 28 5 100 4 300 50 15 Ei 45 – – –

3.40.04 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 50 600 100 52 4 000 3 450 50 15 Ei 90 – – –

3.40.05 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 75 600 125 52 5 600 5 000 50 15 Ei 90 60 18 60

3.40.06 HB RC3 SK 14 RC3 2x Habito 12,5 R-CW 100 600 150 52 6 700 5 850 50 15 Ei 90 – – –

bezpečnostná priečka Habito 
rc2

bezpečnostná priečka Habito 
rc3

10 11 Habito – nová generácia steny
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Predsadená stena Habito 
spriahnutá

Prehľad konštrukcií Habito

SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

 Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.21.00 HB OK 11 1x Habito 12,5
R-CD, 

nastaviteľný 
strmeň

600 min. 50 15 bez  
obmedzenia

bez  
obmedzenia 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 50 600 65 15 2 600 – 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 75 600 90 15 3 000 2 600 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 100 600 115 15 4 000 3 000 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA

číslo 
konštrukcie

kód
konštrukcie

Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť 
konštrukcie 

(kg/m2)Profily

4.05.23 HB PK 11 1x Habito 12,5 R-CD min. 43 14

4.05.24 HB PK 21 1x Habito 12,5 R-CD + R-CD min. 68 15

Predsadené steny Habito

PodHľady Habito

12 13Habito – nová generácia steny

Pozn.: Technické listy konštrukcií sú k dispozícii na www.rigips.sk.

Pozn.: Technické listy konštrukcií sú k dispozícii na www.rigips.sk.

zavesený podhľad Habito 
na dvojúrovňovom rošte
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SCHÉMA OZnAčEniE kOnšTRUkCiE kOnšTRUkCiA MAx. výškA MiESTnOSTi POžiARnA ODOLnOSť vZDUCHOvá nEPRiEZvUčnOSť

číslo konštrukcie kód konštrukcie Opláštenie z každej strany Podkonštrukcia Hrúbka 
konštrukcie 

(mm)

Hmotnosť  
konštrukcie  

(kg/m2)

kategória miestnosti Minerálna izolácia min. Požiarna  
odolnosť

Minerálna izolácia min. vzduchová 
nepriezvučnosť 

 Rw (dB)Profily Rozstup 
(mm)

A  
(mm)

B, C1 – C4, D 
(mm)

Hrúbka  
(mm)

Objemová 
hmotnosť  

(kg/m3)

Hrúbka 
(mm)

Objemová 
hmotnosť 

(kg/m3)

3.21.00 HB OK 11 1x Habito 12,5
R-CD, 

nastaviteľný 
strmeň

600 min. 50 15 bez  
obmedzenia

bez  
obmedzenia 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 50 600 65 15 2 600 – 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 75 600 90 15 3 000 2 600 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

3.22.00 HB OK 11 1x Habito 12,5 R-CW 100 600 115 15 4 000 3 000 40 30 Ei 30 50 bez požiadavky až 12

12 13 Habito – nová generácia steny

Priečka Habito medzi dvomi miestnosťami bytu (číslo konštrukcie 3.40.02 HB). 
Hrúbka 100 mm, vzduchová nepriezvučnosť Rw 51 dB.

Medzibytová bezpečnostná priečka Habito (číslo konštrukcie 3.40.05 HB RC3). 
Hrúbka 125 mm, vzduchová nepriezvučnosť Rw 60 dB.

Predsadená stena Habito spriahnutá. Hrúbka min. 43 mm.
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Habito – nová generácia steny

Pozn.: Parametre stien v tabuľkách sa vzťahujú na bytové priečky s normovanou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti R´w = 42 dB.
M

áj
 2

01
6

Saint-Gobain Construction 
Products, s.r.o.

Divízia Rigips 
Vlárska 22
917 01  Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
Fax: +421 33 555 22 81 

office@rigips.sk 
www.rigips.sk
www.modreticho.sk

Poradenstvo pre rodinné domy (RES tím)
Západné Slovensko 0903 787 401
Stredné Slovensko 0911 611 068
Východné Slovensko 0911 856 199

Projektoví špecialisti 
Bratislava 0903 540 868
Trnava, Nitra 0911 102 366
Trenčín, Žilina, B. Bystrica 0904 984 315
Prešov, Košice 0903 902 631

Technický servis 
a poradenstvo 0903 253 659 

Špecialista pre montáž
Suchá vnútorná výstavba 0911 119 213

Obchodno-technickí poradcovia
Bratislava 0914 374 778
Trnava, Nitra  0903 414 940
Žilina, Trenčín 0903 562 657
Banská Bystrica 0903 802 594
Prešov, Košice 0903 259 814

✓ ľahšia práca
✓ nízke zaťaženie
✓ flexibilná výstavba

Porovnanie hmotnosti stien

kg kg kg kg kg tehla 141 kg/m2

kg kg kg kg 

k 

Pórobetón 100 kg/m2

kg habito 29 kg/m2k 

✓ menej vlhkosti  
✓ kratšia doba výstavby
✓ rýchlejšie bývate

Porovnanie doby výstavby

habito 1 deň

Pórobetón 3 dní

tehla 5 dní

✓ užšie steny 
✓ viac voľnej plochy
✓ vyšší výnos

Porovnanie hrúbky stien

tehla

Pórobetón

habito

145 mm

210 mm

100 mm

5x pevnejšie 
v tlaku ako pórobetón

Porovnanie Pevnosti v tlaku

tehla

Pórobetón

 habito

10 n/mm2

3 n/mm2

15 n/mm2

RGP_06418_HABITO_brozura_SK_press.indd   16 5/18/16   10:59 AM


