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SAINT-GOBAIN

Karta bezpe¢nostnych udajov

(v sulade s Nariadenim Komisie €.830/2015/EC)

Datum vypracovania:
Datum revizie:

27.09.2016

ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOENOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma:
Obchodny nazov:

CAS:

EINECS/ ELINCS:

1.2 Identifikované pouzitia:

Neodporucané pouzitia:

1.3 Dodavatel KBU

Ulica, ¢.:

PsC:

Obec/Mesto:

Stat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

1.4 Nudzové teleféonne cCislo:

Rigips Rimat LITE

Profesionalne pouzitie: stavebnictvo
Spotrebitel'ské pouzitie: stavebnictvo

Saint — Gobain Construction Products s.r.o
Stara Vajnorska 139

831 04

Bratislava

Slovensko

+421244453022,+421244451109
+421244451109
martin.kiss@saint-gobain.com

02/54774166

Narodné toxikologické informacné centrum

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1 Klasifikacia zmesi podla
Nariadenia EP a Rady

€. 1272/2008 CLP:

2.2 Prvky oznacovania
vystrazny piktogram

vystrazné slovo
vystrazné upozornenie
bezpecnostné upozornenie

2.3 Ina nebezpecénost’

GHSO07 Pozor
Eye Irrit. 2, H319

Pozor

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare
P305+351+338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich.
Pokracuijte vo vyplachovani

P337+313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost

ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

Nazov zlozky siran vapenaty hydroxid vapenaty
Koncentracia 60—-70 % <3%
CAS 7778-18-9 1305-62-0
EC 231-900-3 215-137-3
Registraéné ¢islo 01-2119444918-26-XXXX
Klasifikacia - GHSO05,07
Eye Dam. 1
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Skin Irrit. 2

STOT SE 3
H vyroky - H315
H318
H335
Signalne slovo - Nebezpecenstvo
Limity na pracovisku NPEL NPEL
PBT/vPVB - -
Iné udaje - -

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

4.2 NajdoélezitejSie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené

4.3 Potreba okamzitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

Vdychovanie Zabezpecdte Cerstvy vzduch. V pripade pretrvavajucich

tazkosti o najskor kontaktujte lekara.

O¢i O¢i vymyte velkym mnozstvom vody a mydla po¢as min.15
min.
V pripade pretrvavajucich tazkosti konzultujte s lekarom.
Pokozka Vyzlec€te znelistene a nasiaknuté oblecenie a oplachnite
velkym mnozstvom vody. Osetrite reparaCnym krémom.
Pozitie Nevyvolavajte zvracanie. Usta vyplachnite velkym

mnozstvom vody. OkamZite privolajte lekara.
Spodsobuje vazne podrazdenie oci. Dlhodobé vdychovanie prachu méze viest k
paleniu v nose a hrdle, kaslu a dychavi¢nosti. Nahodné pozitie méze spdsobit
opuch ust a hrdla postihnutého.
Mozné symptomy:
Oci: zakal rohovky, poSkodenia duhovky a sklovca.
Pokozka: zapal, pluzgiere, nekroza
Dychacie cesty: kaSel, skratené dychanie, palenie v nose, ustach a hrdle
Traviaci systém: s€ervenanie, opuch sliznic Ustnej dutiny a hrdla, zvracanie,
palenie v zaludku a v brusnej dutine, symptomy Soku
V pripade vniknutia do oci, s€ervenania az narusenia pokozky alebo
nahodného pozitia a tiez ak sa objavia vySSie popisané symptomy, okamzite
vyhladajte lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo zo
zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

vhodné neSpecifikované — podla okolitého poziaru
nevhodné neSpecifikované
Splodiny horenia mdzu obsahovat’ nebezpecné plyny (oxidy uhlika, oxidy siry)

Pouzivajte ochranny odev, nezavisly dychaci pristroj.

Pozor! Produkt pri zmieSani s vodou vytvrdne.

Vodny roztok produktu je silno alkalicky — manipulujte s nim opatrne za pouzitia
odporu¢anych ochranny prostriedkov.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Tepelna nebezpecnost’
6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie

6.3 Metédy a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zabezpecte dokladné vetranie ohrozenych priestorov. Zabrarite tvorbe prachu.
Zabrante priamemu kontaktu s o€ami a s pokozkou. Pri likvidacii pouzivajte
osobné ochranné prostriedky. Zabrante pristupu nechranenym

a neinformovanym osobam.

Nie je.

Dbat aby velké mnozstvo koncentrovaného pripravku nehromadilo v
kanalizacii, v blizkosti vodnych tokov. Ak sa tak stane, je potrebné upovedomit
prislusné institucie — produkt je alkalicky.

Vyzbierat mechanicky a umiestnit do vhodnych oznacenych nadob. Drzat

v suchu — pri kontakte s vodou vytvrdne. Odpad likvidovat v sulade s platnymi
predpismi.

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.

Informacie o pH produktu: oddiel 9, 12

Likvidacia: pozri oddiel 13.
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ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia
na bezpecéné zaobchadzanie

Zabezpeclte dbkladné vetranie pracovnych priestorov. Zabrarite tvorbe prachu.
Nevdychujte prach! Zabrante kontaktu s o€ami a s pokozkou. Pouzivajte
ochranné okuliare a rukavice. Odporuca sa vybavit pracovisko sprchou alebo
inym zdrojom vody pre pripad potreby oplachnutia o¢i alebo pokozky. Pri
pouzivani nejedzte ani nepite. Nefaj€ite! Dodrzujte doésledne bezpecnostné a
hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami.

Skladuijte len v originalnych, tesne uzatvorenych obaloch na, suchom mieste
pri izbovej teplote. Drzte mimo zdrojov ohfia. Chrarite pred vihkostou.
Neodporuc¢any obalovy material: fahké kovy

Odporuc¢ana teplota skladovania: izbova teplota

omietka na baze sadry na pouZitie v interiéri

7.2 Podmienky na bezpecné
skladovanie vratane
akejkol'vek nekompatibility

7.3 Specifické koneéné
pouzitie(-ia)

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre Nazov latky CAS NPEL (mg/m®) Pozn.
priemerny | kratkodoby
hydroxid vapenaty 1305-62-0 5 - -
siran vapenaty 7778-18-9 -
inhalovatelna frakcia 4
respirabilna frakcia 1,5

DNEL (pracovnici) siran vapenaty:

inhala¢ne (akutny, systémovy ucinok): 5082 mg/m3
inhalaéne (dlhodoby, systémovy Gg&inok): 21,17 mg/m?®
siran vapenaty:

inhalagne (akutny, systémovy ug&inok): 3811 mg/m®
inhala¢ne (dlhodoby, systémovy ucinok): 5,29 mg/m3
oralne (akutny, systémovy ucinok): 11,4 mg/kg hm./den
oralne (dlhodoby, systémovy ucinok): 1,52 mg/kg hm./der

DNEL (spotrebitelia)

Ochrana ocil/tvare
Ochrana koze

8.2 Kontroly expozicie

ochranné okuliare EN 166
ochranné rukavice EN 374

Ochrana dychacich nutna pri zvySenej koncentracii prachu — maska s
ciest filtrom proti prachu

Kontroly environmentalnej siran vapenaty:

expozicie (PNEC) COV: 100mg/l

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Teplota topenia/tuhnutia [°C]

Pociato€na teplota varu a destilacny rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C]
Rychlost’ odparovania
Horflavost’

Teplota samovznietenia [°C]
Teplota rozkladu [°C]

Dolny limit vybusSnosti
Horny limit vybusSnosti
Oxidacné vlastnosti
Vybusné vlastnosti
Tlak par [hPa]

Hustota par

tuha latka - prasok

prirodna biela az svetlosiva
bez zapachu

nestanovena

cca 11 (vodny roztok, 20 °C)
nestanovena

nestanovena

nestanovena

nestanovena

nestanovena

nerelevantné

140 °C - CaS04 - Y2 H20 a H20
700 °C - CaS04 aH20

od 1000 °C - na CaO a SO;
nerelevantné

nerelevantné

nestanovené

nestanovené

nerelevantné

nerelevantné

Sypna hmotnostTkg.m] 20 ° C cca 800

Relativna hustota [g.cm™] nestanovena
Rozpustnost vo vode [g.I™] » cca 4 (slabo rozpustny)
Rozpustnost v rozpustadlach [g.I"] nestanovena
Rozdel'ovaci koef. n-okt./voda nestanoveny
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Viskozita
9.2 Iné informacie

nestanovena

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné materialy
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

udaje nie su zname udaje

Stabilny za odporu¢anych podmienok pouZivania a skladovania.
ZmieSanie s vodnym roztokom uhli¢itanu sodného méze viest

k tvorbe CO2.

Reakcia s kovmi vo vodnom roztoku médze viest tvorbe vodika.
vzdusna vihkost

silné kyseliny a kovy ( reakciou sa uvolfiuje vodik)

CO2, H2 (pozri moznost nebezpeénych reakcii)

Rozklad sadrovca pri teplotach nad 1450 °C na CaO a SOs.

Pri poziari: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informécie o toxikologickych uéinkoch:

Akutna toxicita Oralna
LDso /LCso Dermalna
Inhalacna

Drazdivost/zieravost’ pokozky

Drazdivost/vazne poskodenie oci

Senzibilizujuce Pokozka
vlastnosti Dychacie cesty
Mutagenita

Reprodukéna toxicita
Karcinogenita

STOT SE

STOT RE

Aspiracna toxicita

Udaje nie su k dispozicii
Udaje nie su k dispozicii
Udaje nie su k dispozicii
Udaje nie st k dispozicii
Spdsobuje vazne podrazdenie oc€i. (vypocet)

Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie su k dispozicii

Nie je dokaz
Nie je dokaz
Nie je dokaz
Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie st k dispozicii

Udaje nie st k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
12.3 Bioakumulaény potencial

12.4 Mobilita v pode

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.

Udaje pre zmes nie su k dispozicii.

Produkt je alkalicky, vo velkych mnozstvach méze sposobit
zvysenie alkality prostredia a pdsobit’ tak nepriaznivo na vodné
organizmy.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metody spracovania
odpadu

Pri odpori¢anom pouziti sa tvorba odpadu nepredpoklada. Vzniknuty odpad
z vyrobku zneskodnujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zatriedenie podla katalégu odpadov: 17 0801

Vyprazdnené obaly po dékladnom vyplachnuti likvidujte v separovanom zbere.
Obaly, ktoré su silne znecistené likvidujte rovnako ako odpad.

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Cislo OSN
Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

Nie je nebezpecny tovar v zmysle prepravnych predpisov
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Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu -
Obalova skupina -
Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie -
Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatefa -
Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentary, o zmene a doplneni niektorych smernic
Nariadenie Komisie &. 453/2010 ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH
Nariadenie Komisie ¢. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady SR €.471/2011 a v zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015

Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006): ziadne
Latky zo zoznamu kandidatskych latok (SVHC) v sulade s Nariadenim 1907/2006 REACH: Ziadne
Latky z Prilohy XIV: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo vykonané

ODDIEL 16. INE INFORMACIE
Dovod revizie: -

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Znenie nebezpecenstva:

Skin Irrit.: drazdi pokozku

Eye Dam.: vazne poskodenie o&i

STOT SE: toxicita pre Specificky ciefovy organ, jednorazova expozicia
STOT RE: toxicita pre Specificky cielovy organ, opakovana expozicia

Pouzité skratky:
DNEL — Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez ucinku)
PNEC — Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez ucinku)

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete: Ziadne
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