Gyptone Big Line 6
Activ’Air®

Technicky list
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Reakcia na Odolnost proti
ohen narazu
O O
A2-s1,dO Trieda 1A
Trieda 2A
Priestorova
akustika
ay = 0,50
\. .,
Sadrokartonove dosky Perforovana sadrokartonova doska.

. , , Sklada sa zo sadroveho jadra,
cre akusticke SUODH@ Nna oboch stranach pokryteho

oodhlady a akusticke Specialnym kartonom. Na rubovej

Dredsadene Stemy strane je nakasirovana vrstva
akusticky ucinnej netkangj textilie.
Vsetky styri hrany su splostene,
co ulahcuje tmelenie a umoznuje
nladku povrchovy Upravu stropu.

Harmonizovana technicka norma:
STN EN 13964:2004+A7 2006
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Gyptone Big Line 6
Activ’Air®

Technické udaje

Oznacenie Gyptone Big Line 6 Activ’Air

Material Perforovana sadrokarténova doska

Absorpcia zvuku o, 0,50 (200 mm od stropu bez min. viny)

Reakcia na ohen (podla EN 13501-1) - A2-s1,dO

Objemova hmotnost [kg/m?*] 600-800

Percento perforacie [%] 13

Rozmery [mm] 2400 %1200 x12,5

Odolnost proti RH [%] Max. 70

Hrana [-] B1-4T

Hmotnost [kg/m?] 8

Tepelna vodivost (W/m*K) 0,25

Maximalne tepelné zataZenie ) 45

.
Hrany dosiek ~ \
N . ) Rozmiestnenie a velkost perforacie
PozdlZzna hrana a prie¢na hrana: B1-4T - skosena hrana B1.
80 440 160 80 40
S—— | 111
64—

Oblast pouzitia OH—
Pouziva sa na akustické bezskarové podhlady v interiéroch,
kde relativna vihkost neprekracuje 70 % a kde sa vyzaduje
vysoka absorpcia zvuku. Vdaka tymto vlastnostiam sa
odporuc¢a najma do kancelarii, hotelov, obchodnych
priestorov, vzdeldvacich zariadeni, zdravotnictva. \. J

Hodnoty absorpcie zvuku a
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50 mm 0,65 0,60 0,65 0,60 0,50 0,45 0,55
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( \ Pri manipulacii je nevyhnutné dodrzat vsetky podmienky
‘| X H manipulacie s doskami Gyptone Big.
Uroven absorpcie o, v " N
Pri montazi podhladov a predsadenych stien je nevyhnutné
10 dodrzat montazny postup s doskami Gyptone Big
0.8 . . . .
Vo findlnej faze je nevyhnutné respektovat podmienky
0,6 | 60 mm + MV findlnych Uprav a udrzby akustickych perforovanych
—— § :\ = 200 mm podhladov a predsadenych stien s doskou Gyptone Big.
0.4 w400 MM + MV
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