
Gyprex Alba NEW

Technický list

Sadrokartónové stropné 
kazety pre závesné podhľady.

Stropné kazety sú vyrobené z hladkých 
sadrokartónových dosiek. Ich viditeľná 
strana je potiahnutá vinylovou fóliou.

Hygienická norma (emisie tuhých častíc): 
ISO 4 podľa normy ISO 14664-1.

LR ≥ 88 %

Dncw ≥ 38 dB

Umývateľnosť Odolnosť voči
vlhkosti RH

Rozoberateľný 
podhľad

Odrazivosť
svetla

Zvuková
izolácia

≥ 90 %
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Gyprex Alba NEW

Hrany kaziet

Tvar hrany. 

Oblasť použitia

Kazety Gyprex Alba sa používajú na zavesené podhľady 
v priestoroch s maximálnou relatívnou vlhkosťou vzduchu 
90 %. Kazety sú umývateľné. Na základe vlastností sa 
výrobok odporúča najmä do zariadení s požiadavkou na 
hygienu a zdravotníctva.

Pri manipulácií je nevyhnutné dodržať všetky 
podmienky manipulácie s doskami Gyprex.

Pri montáži kazetových podhľadov je nevyhnutné 
dodržať montážny postup s kazetami Gyprex.

Vo finálnej fáze je nevyhnutné rešpektovať 
podmienky finálnych úprav a údržby kazetových 
podhľadov s kazetami Gyprex.

Technické údaje

Označenie Gyprex Alba NEW
Materiál Neperforovaná hygienická sadrokartónová stropná kazeta

Absorpcia zvuku αw 0,10 (200 mm od stropu bez min. vlny)

Reakcia na oheň (podľa EN 13501-1) B-s1, d0

Hrana A

Rozmery 600 × 600 × 8 600 × 1 200 × 8

Hmotnosť [kg/m2] 6,2

Zvuková izolácia [dB] 38

Odolnosť proti RH [%] 90

Odrazivosť svetla [%] 88

Percento perforácie [%] 0

Tepelná vodivosť (W/m*K) 0,23

Maximálne tepelné zaťaženie (°C) 45
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Norma: EN ISO 14644-1

Úroveň čistoty Trieda
Maximálna koncentrácia prachových čiastočiek v m3 vzduchu Rovnocenný  

s normou  
FED 209E (v USA)≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1 µm ≥ 5 µm

extrémne čisté ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1 000 237 102 35 8 trieda 1

Gyprex ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83 trieda 10

ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29 trieda 100

ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 trieda 1 000

ISO 7 352 000 83 200 2 930 trieda 10 000

ISO 8 3 520 000 832 000 29 300 trieda 100 000

čisté ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000 izbový vzduch

Veľkosť častice: 1 µm = 1 × 10-3 = (0,001 mm)

Príklad 1: ≥ 1 µm – 83 znamená, že v 1 m3 vzduchu sa nachádza maximálne 83 prachových častíc maxi-
málnej veľkosti 1 mikrometer.
Príklad 2: ≥ 0,5 µm – 352 znamená, že v 1 m3 vzduchu sa nachádza maximálne 352 prachových častíc 
maximálnej veľkosti polovica mikrometra.
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