
Skrutky
do zvislých závesov

Technický list

Skrutky do zvislých závesov 
sú vyrobené z ocele. Povrch 
skrutiek je chemicky upravený 
fosfátovaním. Skrutky majú 
veľkú plochú hlavu, Hi‑Lo 
závit a ihlovitý hrot.
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Oblasť použitia

Skrutky do zvislých závesov sa používajú na pripevnenie 
závesov k drevenej nosnej konštrukcii. Spĺňajú požiadavky 
normy EN14566. Okrem toho sa tieto skrutky používajú na 
upevnenie okrajových profilov samonosných stropov do 
kovových stojkových stien. Skrutky do zvislých závesov sú 
k dispozícii s rozmermi 4,8 × 35 mm a 4,8 × 50 mm.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete 
v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.
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Technické údaje

Označenie Skrutky do zvislých závesov

Typ WHN

Materiál oceľ s fosfátovaným povrchom

Reakcia na oheň A1

Rozmer [mm] 4,8 × 35
4,8 × 50

Dĺžka [mm] 35 a 50

Priemer [mm]  Ø 4,8

Druh hlavičky plochá

Hrot ihlovitý

Drážka krížová (PH veľ. 2)

Skladovanie v suchu


