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Nonius
spodny diel na CD

Technicky list

Nonius spodny diel na CD
je vyrobeny z galvanicky
pozinkovanenho oceloveno plechu.
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Technické udaje

Oznacenie Nonius spodny diel na CD

Typ KO6

Material pozinkovany ocelovy plech

Reakcia na ohen Al

Hmotnost [kg/ks] 0,05

Hribka materidlu [mm] 12

Unosnost [KN] 0,25

Skladovanie Vv suchu
Oblast pouzitia Dodacie terminy a minimalne odberové mnozstva najdete

v plathnom Rigips Katalogu prvkov a prislusenstva.
Nonius spodny diel na CD sa pouziva ako zaves pri
sadrokartéonovych podhladovych systémoch Rigips.
Nonius spodny diel sa spaja s hornym dielom Nonius
pomocou dvoch poistnych zavlaciek Nonius. Profil CD sa
jednoducho zacvakne do spodnej casti zavesu.
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. | Divizia Rigips
Stard Vajnorska 139, 831 04 Bratislava | Vlarska 22, 917 O1 Trnava
www.rigips.sk | email: technickyservis@rigips.sk SAINT-GOBAIN

Vydanie platné od 1. 7. 2021.



