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Sklovláknitá páska je vyrobená 
zo špeciálnej netkanej textílie – 
sklovlákna. 
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Oblasť použitia

Sklovláknitá páska sa používa na vystuženie spojov 
sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek Rigips 
s použitím vhodného škárovacieho tmelu Rigips. Viac 
informácií o spôsobe použitia je uvedených v literatúre 
Rigips – napr. Montážna príručka sadrokartonára.

Spracovanie

Sklovláknitá páska sa vloží do tenkej vrstvy čerstvého 
tmelu. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa škáry 
prestierkujú, hranou hladidla sa tmel roztiahne do šírky 
a uhladí sa dostratena. Po zaschnutí tmelu sa vykoná 
prebrúsenie tmeleného povrchu. Konečnú úpravu povrchu 
je možné realizovať práškovými alebo pastovými tmelmi 
Rigips.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete 
v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.
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Technické údaje
Označenie Sklovláknitá páska 
Dĺžka [m] 25/rolka

Šírka [mm] 50

Skladovanie v suchu, chrániť pred vysokými teplotami


