
Akrylový tmel

Technický list

Tmel na báze akrylátovej emulzie, 
konzistenciou tixotropná pasta 
(nesteká).

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

www.rigips.sk

Divízia Rigips
Vlárska 22, 917 01 Trnava

email: technickyservis@rigips.sk

Oblasť použitia

Akrylový tmel sa používa na finálnu úpravu kútových škár 
medzi sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami. 
Vytvára trvale pevný, elastický spoj, po vytvrdnutí ho 
možno pretierať.

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí v rozmedzí 
teplôt 5° C až 25° C. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. 
Neotvorené balenie je nutné spracovať do 24 mesiacov od 
dátumu výroby.

Spracovanie

Na kartušu sa naskrutkuje aplikačný nadstavec. Tmel sa 
z kartuše vytlačí pomocou pištole. Čerstvo nanesený 
tmel je nutné počas tuhnutia chrániť pred pôsobením 
vlhka. Trvalo pružný a dobre priľnavý. Po zaschnutí je 
pretierateľný. Odoláva kolísaniu teplôt od -20 °C do 75 °C. 
Akrylový tmel vytvorí po vytuhnutí trvalo elastickú hmotu 
podobnú mäkkej gume.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete 
v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.
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Technické údaje
Označenie Akrylový tmel
Spôsob dodania 310 ml/kartuša

Reakcia na oheň B

Hustota [g/ml] 1,64

Tepelná odolnosť [°C] -20/+75 po vytvrdnutí

Tepelný rozsah použitia [°C] +5/+40

Vytvrdnutie 0,5 – 1,0 mm (za 24 hod./23 °C/50 % rel. vlhkosť)

Deformácia [%] ±12,5

Ťažnosť [%] 300

Pevnosť v tlaku [MPa] 0,5

Modul [MPa] 0,4

Tvrdosť podľa Share A (3s) 20

Trvanlivosť 24 mesiacov

Približná spotreba 12,9 m (pre škáru 4 × 6 mm)/kartuš

Podklad 
nesmie byť
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