
Climafit uzemňovací pás

Technický list

Používa sa na uzemnenie 
konštrukcie pri doskách 
Climafit s vyššou tepelnou 
vodivosťou.

Climafit uzemňovací pás je bimetalický zo 70 % 
hliníka a z 30 % medi. Zabezpečuje bezpečné 
a funkčné spojenie na ekvipotenciálu. 

Uzemňovací pás Climafit spája výhody 
hliníkových zliatin – nízku špecifickú hmotnosť, 
dobrú tvarovateľnosť a výhody medi, 
ako je odolnosť proti korózii a špeciálne 
vlastnosti pre elektrotechnické aplikácie.

Uzemňovací pás Climafit zabezpečuje 
antikorózne spojenie. Každá konštrukcia 
s doskami Climafit musí byť kvôli 
vysokej vodivosti uzemnená.
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Climafit uzemňovací pás

Oblasť použitia

Rigips Climafit uzemňovací pás sa používa na bezpečné 
uzemnenie systémov Climafit Prothermo a Climafit 
Protecto. Uzemňovací pásik Climafit ponúka priaznivú 
elektrickú vodivosť, ktorá je porovnateľná s ekvivalentnými 
hodnotami čistej medi pri vysokofrekvenčných prúdoch.

Pozn.: Hodnoty uvedené v tomto technickom liste opisujú výlučne výkonnostné charakteristiky produktov. Systémy Rigips tiež majú 
ďalekosiahle stavebno-fyzikálne a statické vlastnosti.

Technické údaje

Označenie Climafit uzemňovací pás
Objemová hmotnosť (g/cm3) 4,6

Hmotnosť výrobku (g) cca 100

Rozmery výrobku – hrúbka (mm) 0,5 

– šírka (mm) 40

– dĺžka (mm) 500

Typ skrutiek (mm) M6 × 8

Elektrická vodivosť (m/(Ohm*mm2)) 41,9

Odpor (Ohm * mm2/m) 0,0239

Modul pružnosti (kN/mm2) 81

Pevnosť v ťahu (N/mm2) 130 – 180

Tepelná vodivosť (W/m.K) 265
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Pokyny na montáž uzemňovacieho pása 

Na zaistenie bezpečného spojenia a umožnenie pripevnenia uzemňovacieho kábla sú 
predmontované 2 antikorózne skrutky M6 × 8 mm s dvojskrutkovými príchytkami.

Inštalácia by mala byť vykonaná v súlade s montážnym postupom Rigips.

Uzemnenie môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Technické pokyny na vytvorenie 
funkčno-ekvipotenciálneho spojenia sú na vyžiadanie od Technickej Akadémie Rigips.


