VYHLASENIE O PARAMETROCH

Rigips | Cislo: MA (DF) Activ’Air® PV - 31/2015-SK

SAINT-GOBAIN Sadrokartonova doska
Rigips MA (DF) Activ'Air®

@

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:
- Sadrokarténova doska Rigips MA (DF) Activ’Air®

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyZzaduje podla ¢lanku 11 ods.4:

Sadrokarténova doska stavebna s kontrolovanou objemovou hmotnost'ou a so zvySenou
pevnostou jadra pri vysokych teplotach (druh DF) — Modra akusticka protipoziarna

s oznac¢enim MA

Harmonizovana norma: EN 520:2004+A1:2009

Identifikacia Sarze vyrobku je vykonana potlac¢ou na rube dosky, kde je uvedeny vyrobca,
datum a cas vyroby

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sllade s uplatnitelnou :
Dosky su uréené najma pre vystavbu interiérovych stavebnych konstrukcii suchej vystavby

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa
vyrobcu, ako sa vyZzaduje podla ¢lanku 11 ods.5:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,

Division Rigips,

Smrckova 2485/4,

180 00 PRAHA 8 - Liben,

Czech Republic

Vyrobny zavod:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Division Rigips,

Plant Horni Pocaply )
277 03 Horni Pocaply, ¢€.p. 254

Czech Republic

5.V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie

zahfna ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods.2:
Nie je relevantné

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8 — Liben
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

SAINT-GOBAIN




6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku,
ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3 — pre pouzitia vystavené poziarnym poziadavkam

Systém 4 — pre iné pouzitie

Vyrobca vykonal alebo nechal vykonat’ d'alSie skusky typu v sulade s Eurépskou normou
EN 520.

Systém riadenia vyroby (FPC) vyhovuje systému akosti a je preukazany certifikatom podla EN
ISO 9001:2008 s prihliadnutim k poziadavkam normy EN 520.

7.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:
Nie je relevantné

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
Eurépske Technické Osvedcenie:
Nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Zakladné charakteristiky Vlastnost HAOnizovEnG technicke
Specifikacie
Pevnost v Smyku NPD EN 520
Reakcia na ohen A2-s1, dO EN 520
Priepustnost’ vodnej pary 10 EN 520
Tepelny odpor 0,25 W/m*K EN 520
Absorpcia vody NPD EN 520
Pevnost v tahu za ohybu Vyhovel EN 520
Nebezpecné latky NPD EN 520
Vzduchova nepriezvuénost
Zvukova pohltivost Vid udaje vyrobcu
Odolnost proti razu

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ ¥yrobcu uvedeného
v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Prahe dna 1.10.2017
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Divizie Rigips
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