3 Rigips

SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

. Jedineény identifikacny kod typu vyrobku:
Sadrokartonové dosky Rigips
. Typ umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku:
Rigips RB stavebna doska, typ A
Rigips RBI impregnovana doska, typ H2
Rigips RF protipoZiarna doska, typ DF
Rigips RFI protipoZiarna a impregnovana doska, typ DFH2
Rigips MA modra akusticka doska, protipoziarna, typ DF
. Zamyslané pouZzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca:
Vystavba interiérovych stavebnych konstrukcii suchej vystavby

. Meno a registrovana ochranna znamka:

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
Rigips je registrovana ochranna znamka

.V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahffia Ulohy vymedzené v élanku 12 ods.2:
N/A

. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 4: Poéiatocné skusky typu a riadenia vyroby u vyrobcu

. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Vyrobok je v silade s harmonizovanou normou EN 520.

. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované Eurépske Technické Osvedcenie:

N/A
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9. Deklarované parametre:

. Modra
g ProtipoZiarna S
. . Impregnovan | ProtipoZiarna | . akusticka
Nazov vyrobku Stavebna doska 4 doska doska impregnovana doska,
doska i
protipoziarna
. . RBI (H2, RFI (DFH2, RF (DF,
Oznacenie RB (A; GKB) GKBi) RF (DF, GKF) GKFi) GKF)
. . _ . papier: papier: - .
Vzhlad paplér;.éedy, pap|e.r.z_eleny, ruzovy, text. | zeleny, text: paplgr.:fnodry
text: Cierny text: Cierny . . text: Cierny
cierny cierny
Menovita hribka
95 (125 | 15 12,5 12,5 15 12,5 15 12,5
[mm]
Pevnost v tahu pri ohybe
v pozdiznom smere [N] >400 | >550 | >650 >550 >600 | >680 | =600 | >700 >650
'EN 520 5.7
Pevnost v tahu pri ohybe
v prie€nom smere [N] >160 | >210 | >250 >210 >250 | =300 | =250 | =300 >300
'EN 520 5.7
Pevnost' v Smyku [N] NPD | 612 |>612 695 731 794 | 793 | >794 >731
Nasiakavost' [%]
'EN 520 5.9.1 NPD <10 NPD <10 NPD
Sudrznost jadra pri
vysokej teplote NPD NPD OK OK OK
'EN 520 5.10
Objemova hmotnost
[kg/m?] >600 >600 >800 >800 >950
'EN 520 5.11
Suacinitel tepelnej
vodivosti [W/mK] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Fak ifuzneh
“a tor difizneho odporu, 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Trieda reakcie na ohen A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 -s1,d0 A2-s1,d0

NPD: No Performance Determined
' dtandardna skugobna metoda

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v
bode 7. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradn( zodpovednost’ vyrobcu
uvedeného v bode 4.

Halmajugra, 10/07/2013.
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