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SAINT-GOBAIN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
IDENTIFIKACNY KOD: DAP n°DEC001

1. Jedinecény identifikacny kéd typu vyrobku:

DECOGIPS
Typ podia Oznadenie podla normy EN-14246
Nazov Typ hrany EN-14246 | (Typ podhladu/EN-14246/d[zka/Sirka/hribka — typ
hrany/hmotnost m’/pH)
- Demontovatelny podhfad / EN 14246 /593 /5983 /
ViditeTna A A 152 19-typA/9a13/9
Polozapustena E-24 Demontovateiny podhlad / EN 14246 /574 /574 /

19-typB/98a13/8
) Demontovateiny podhlad /EN 14246 /584 /584 /
Polozapustena E-15 19- typB/9a13/9
Demontovateiny podhlad / EN 14246 /600 /800 /
21-typD/12/9

Skryta D C

Modely: Apolo, Capri, Fisurada, Mediterrdnea, Sol, Golf, Andalucia, Ledn, Micro,
Onda, Square, Cairo, Insona, Coral.

s Identifikacia vyrobku a datum vyroby je uvedeny na Stitku,
2. Zamysl'ané pougzitie:

Sadrové prvky na podhiadové Casti stropu podia EN 14246-2006.
3. Vyrobny zavod:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Principe de Vergara, 132, 28002, Madrid.
www.placo.es

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku:

Systém 4
5. Notifikovana osoba:

N/A
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6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Deklarované parametre | Harmonizované technické
Specifikacie
Reakcia na ohefi Al
Faktor difzneho odporu 10
Pevnost v tahu za ohybu NPD

EN 14246-2006

Vzduchova nepriezvunost Tieto viastnosti st zavislé od

pouZitého systému, vid' Gdaje
Akusticka pohitivost’ vyrobcu www.placo.es

Tepelna vodivost 0,26 W/(m.K)

s VSetky podstatné vlastnosti st v sllade s normou EN 14246:2006.

» Parametre vyrobku uvedené v bode 1 sl v zhode s deklarovanymi parametrami v
bode 6.

o Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradn( zodpovednost vyrobcu
uvedeného v bode 3.

* Vo vyrobe j;;aveden{/ systém riadenia vyroby.
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Madrid, 01/07/2013
Victor Bautista Verastegui
Director General
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