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Gyproc

SAINT-GOBAIN

Vyhlasenie o parametroch

DoP Ne: GYP 141990-2-v2

Jedine¢ny identifika¢ny kéd typu vyrobku: Gyptone®

Typ umozZiujuci identifikaciu stavebného vyrobku: BIG Line 5, BIG Line 6, BIG Line 9, BIG Quattro 40,
BIG Quattro 41, BIG Quattro 42, BIG Quattro 43, BIG Quattro 44, BIG Quattro 45, BIG Quattro 46, BIG
Quattro 47, BIG Quattro 49, BIG Sixto 63, BIG Sixto 65, BIG Sixto 69.

Identifikacia na Stitku, datum vyroby - DD-MM-YY

PouZitie stavebného vyrobku: V interiérovych stavebnych konStrukciach.

Adresa vyrobcu: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg, Denmark, www.gyptone.com
Splnomocneny zastupca: N/A

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

Na stavebny vyrobok sa vztahuje harmonizovana norma:

SP Swedish National Testing and Research Institute, Notifikovana Osoba 0402, vykonalo stanovenie
typu vyrobku reakcie na ohen na zaklade skusky podl'a AVCP systém 3, a vydal protokoly o skiiskach.
Eurépske Technické Osvedcéenie (ETA): N/A

Podstatné vlastnosti 10. Deklarované parametre Harmonizované technické
Specifikacie

Pevnost v Smyku: NPD

Reakcia na oheri: A2-s1,d0

Faktor difizneho odporu: NPD

Stabilita podhl'adu NPD

Pevnost v ohybe NPD EN 14190:2005

Odolnost voci narazu NPD

Vzduchova nepriezvuénost Vid' Rigips literatira*

Absorbcia zvuku Vid’ Rigips literatira*

Tepelna vodivost: NPD

*Poznamka: Vlastnosti st zavislé na type kazety. Hodnoty st uvedené v literatire: Podhl'adové systémy Rigips.

11.

Pozndmka: Podl'a nariadenia Reach EC 1907/2006 vyrobky neobsahuju Ziadne nebezpecné latky a nebezpec¢né odpady.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi hodnotami v bode 9.
Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4. Systém
riadenia vyroby v zmysle EN ISO 9001:2008 v sulade s EN 14190:2005 zabezpecuje vyrobu hotovych
vyrobkov s poZadovanymi vlastnostami.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

(miesto a datum vydania) (podpis)




