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Vyhlásenie o parametroch
VoP 001/2018

1. Druhový a obchodný názov výrobku: Rigips ŠTUK

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku: 3803 B

Dátum výroby v tvare: DD:MM:RRRR

3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 998-1 : 2003

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK
technickým posúdením:

Pre zhotovenie finálnych povrchových úprav so vzhľadom štukového povrchu. 
Pre renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok.
Pre vnútorné a vonkajšie použitie.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divízia Weber;
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO: 25029673

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov sa uplatňuje podľa 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 z 9.marca 2011

systém 4
8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Skúšobný postup
Reakcia na oheň A1 STN EN 998-1
Vzlínavosť W2 STN EN 998-1
Priepustnosť vodných pár μ20 STN EN 998-1
Prídržnosť Min 0,5 N/mm² STN EN 998-1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,49 W/m².K STN EN 998-1
Trvanlivosť 15 cyklov ČSN 72 2452
Pevnosť v tlaku CS II STN EN 998-1

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre 
podstatných vlastností podľa deklarovaných parametrov podľa bodu 8. .

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu 
uvedenéhov bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu: Petr Vlna

Dátum:: 15.5.2018




