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Rigips

VYHLASENIE O PARAMETROCH

V salade Prilohy |1l Nariadenia eurépskeho parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011

Rigips ProMix Airless

Jedinecny identifika¢ny kéd typu vyrobku: ProMix Airless_LE_2203
Pastova stierka na rucné a strojové (airless) poutzitie

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozZiujici identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:
Pozrite si éast 1. Jednoznaénu identifikaciu najdete na odtlaéku datumu a €asu vyroby.

Zamyslané pouZzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:
Material na vyplnenie $kar sadrokarténovych skar typu 2A podla EN 13963:2005 / AC:2006

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna zndmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako
sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

Saint-Gobain Austria GmbH

Wiener Neustadter Stralle 63

A-2734 Puchberg

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfia
ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:
Pozrite si ¢ast 4

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V:

AVCP Systém 4

AVCP Systém 3 pre poziarnu odolnost

V pripade vyhldsenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovany organ "Magistratsabteilung 39 - Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt
Wien Kennnr. 1139" vykonal typové skusky tykajuce sa reakcie na ohen podla Systému 3 a vydal
nasledovné: Klasifikacny protokol ¢. MA-39-VFA 2017- 0341.01

Pokial ide o vSetky ostatné charakteristiky, vyrobca vykonal pociatocnu skusku typu vyrobku. Tovarenska
kontrola vyroby je v sulade s EN 1SO 9001.

V pripade vyhldsenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
eurdpske technické posudenie:
Nie je relevantné

Deklarované parametre:

, ; X ; Harmonizovana technicka
Zakladné vlastnosti Deklarované parametre N
Specifikacia
Reakcia na ohenl — R2F A2,s1-d0
Pevnost v ohybe NDP EN 13963:2014
Nebezpecné latky NDP

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sti v zhode s deklarovanymi hodnotami v bode 9. Vyhlasenie

o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

(miesto a datum vydania) (podpis)
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