
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o parametroch 0007-180E 
 
Quick-Lock obvodové profily 
 
 
1. Jedinečný identifikááčný kód typu výrobku: Quick-Lock®obvodový profil 

 
2. Identifikácia stavebného výrobku:  

Quick-Lock obvodový profil 19-19/24/32, 24-24/32, U-38, 24-12-12-24, 15-
18-15-25, 15-6-15-27, 20-30, F profil 27-41-13. 

 
3. Zamýšľané použitie: Systém závesných prvkov pre podhľady v interiéri. 

 
4. Výrobný závod: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The 

Netherlands www.api.nl 
 

5. Splnomocnený zástupca: n.a. 
 

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného 
výrobku:  
6.1. Nosnosť: System 3 
6.2. Reakcia na oheň: System 3 or 4 
6.3. Trvanlivosť: System 4 

 
7. Harmonizovaná norma, ktorá sa vzťahuje na stavebný výrobok – EN 

13964-2007: 
7.1. Nosnosť: Skúšky vykonané NB0432 MPA Dortmund;  NB1153 TNO 

Delft 
7.2. Reakcia na oheň: Galvanized steel Commission decision 96/603/EC; 

Coil-coated steel Commission decision 2010/737/EC: Skúšky 
vykonané v NB 0679 CSTB RA08-0251,  

7.3. Trvanlivosť: EN 13964 Table 8  
   

8. Európske technické osvedčenie: n.a. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.api.nl/


 

 
 
 
 

9. Deklarované parametre: 
  

7.1 Nosnosť 7.2 
Reakcia na 

oheň 

7.3 
Trvanlivosť   

  Kotvenie 
po mm 

Fef 
0,8mm             

N 

Fef 4mm             
N 

  Notifikovaná 
osoba 

Obv.profil 19-19   250 npd npd     Class A1 Class B 
Obv.profil 19-24   250 39,0 154,0   NB1153 Class A1 Class B 
Obv.profil 19-24 alu   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 24-24   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 19-32   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 24-32   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil U-38   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 24-12-12-
24 

  250 39,0 154,0     Class A1 Class B 

F profil 27-41-13   n.a. n.a. n.a.     Class A1 Class B 
Obv.profil 15-8-15-25   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 15-6-15-27   250 39,0 154,0     Class A1 Class B 
Obv.profil 20-30   250 149,0 624,0   NB1153 Class A1 Class B 

 
 
 
 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými 
parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na 
výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

 
J. van Eekhout 
Managing Director  
Harderwijk NL 21-05-2015                              

                                                                                         
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o parametroch 0007-151E 
 
Quick-Lock 15 
 
 
 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : Quick-Lock® 

 
2. Identifikácia stavebného výrobku:  
      Quick-Lock 15-38 HE/ RE/ 0.5 

 
3. Zamýšľané použitie: Systém závesných prvkov pre podhľady v interiéri. 

 
4. Výrobný závod: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands 

www.api.nl 
 

5. Splnomocnený zástupca: n.a. 
 

6. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
6.1. Nosnosť: Systém 3 
6.2. Reakcia na oheň: Systém 3 alebo 4 
6.3. Trvanlivosť: Systém 4 

 
7. Harmonizovaná norma, ktorá sa vťahuje na stavebný výrobok - EN 13964-2007 

7.1. Nosnosť: Skúšky vykonané NB0432 MPA Dortmund;  NB1153 TNO Delft 
7.2. Reakcia na oheň: Galvanized steel Commission decision 96/603/EC; Coil-

coated steel Commission decision 2010/737/EC: Skúšky vykonané NB 0679 
CSTB RA08-0251,  

7.3. Trvanlivosť: EN 13964 Table 8    
 
8. Európske technické osvedčenie: n.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.api.nl/


 

 
9. Deklarované parametre: 

 
 7.1 Nosnosť 7.2 

Reakcia na 
oheň 

7.3 
Trvanlivosť   Ohyb Rozpon 

min/max mm 
Prípustný 
ohybový 
moment 
(Madm) 

Nm 

Max. 
ohybový 
moment 

(Mu) Nm 

Pevnosť 
v ohybe 
(EI) Nm2 

Notifikova
ná osoba 

QL 15-38 HE Trieda 1 1250 / 2500 7,5 18,7 1667 NB0432 Trieda A1 Trieda B 
QL 15-38 RE Trieda 1 1000 / 1250 14,3 35,3 804 NB0432 Trieda A1 Trieda B 
QL 15-38 0,5 Trieda 1 1250 / 2500 12,9 32,3 1790 NB1153 Trieda A1 Trieda B 

 
 
 
 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v 
bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu 
uvedeného v bode 4. 

 
 
 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

 
J.van Eekhout 
Managing Director  
Harderwijk NL  29-06-2015                                           

                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o parametroch 0007-155E 
 
Quick-Lock 24 
 
 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Quick-Lock® 

 
2. Identifikácia stavebného výrobku:  
      Quick-Lock 24-32,38,60 HE/ RE 
 
3. Zamýšľané použitie: Systém závesných prvkov pre podhľady v interiéri. 

 
4. Výrobný závod: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands 

www.api.nl 
 

5. Splnomocnený zástupca: n.a. 
 

6. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
6.1. Nosnosť: Systém 3 
6.2. Reakcia na oheň: Systém 3 alebo 4 
6.3. Trvanlivosť: Systém 4 

 
7. Harmonizovaná norma, ktorá sa vťahuje na stavebný výrobok - EN 13964-2007 

7.1. Nosnosť: Skúšky vykonané NB0432 MPA Dortmund;  NB1153 TNO Delft 
7.2. Reakcia na oheň: Galvanized steel Commission decision 96/603/EC; Coil-

coated steel Commission decision 2010/737/EC: Skúšky vykonané NB 0679 
CSTB RA08-0251,  

7.3. Trvanlivosť: EN 13964 Table 8    
 

   
8. Európske technické osvedčenie: n.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.api.nl/


 

 
9. Deklarované parametre: 

 
 7.1 Load bearing capacity 7.2 

Reakcia 
na oheň 

7.3 
Trvanlivosť   Ohyb Rozpon 

min/max 
mm 

Prípustný 
ohybový 
moment 
(Madm) 

Nm 

Max. 
ohybový 
moment 

(Mu) Nm 

Pevnosť 
v ohybe 
(EI) Nm2 

Notifikovaná 
osoba 

QL 24-60 Trieda 1 1250 / 2500 37,7 94,1 5742 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 HE Trieda 1 1000 / 1250 27,0 38,7 1913 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 HE Trieda 1 1250 / 2500 13,4 33,5 1404 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 RE Trieda 1 1000 / 1250 18,1 45,2 950 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 EC Trieda 1 1000 / 1500 24,7 116,7 1542 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-32 Trieda 1 1000 / 1250 17,8 27,0 745 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

 
 
 
 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v 
bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu 
uvedeného v bode 4. 
 
 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

 
J. van Eekhout 
Managing Director  
Harderwijk NL 29-06-2015                                            

                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o parametroch č. 0007-165E 
 
Quick-Lock Cross-Lock 
 
 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Quick-Lock®Cross-Lock 

 
2. Identifikácia stavebného výrobku:  

Quick-Lock 24-38 hlavný profil, Quick-Lock 24-38, 15-38, 24-60 T sekundárny 
profil, Cross-Lock konzola. 

 
3. Zamýšľané použitie: Systém závesných prvkov pre podhľady v interiéri. 

 
4. Výrobný závod: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands 

www.api.nl 
 

5. Splnomocnený zástupca: n.a. 
 

6. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
6.1. Nosnosť: Systém 3 
6.2. Reakcia na oheň: Systém 3 alebo 4 
6.3. Trvanlivosť: Systém 4 

 
7. Harmonizovaná norma, ktorá sa vzťahuje na stavebný výrobok - EN 13964-2007 

7.1. Nosnosť: Skúšky vykonané NB0432 MPA Dortmund;  NB1153 TNO Delft 
7.2. Reakcia na oheň: Galvanized steel Commission decision 96/603/EC; Coil-

coated steel Commission decision 2010/737/EC: Skúšky vykonané NB 0679 
CSTB RA08-0251,  

7.3. Trvanlivosť: EN 13964 Table 8    
   

8. Európske technické osvedčenie: n.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.api.nl/


 

 
9. Deklarované parametre: 

 
 7.1 Nosnosť 7.2 

Reakcia 
na oheň 

7.3 
Trvanlivosť   Ohyb Rozpon 

min/max 
mm 

Prípustný 
ohybový 
moment 
(Madm) 

Nm 

Max. 
ohybový 
momet 

(Mu) Nm 

Pevnosť 
v ohybe 
(EI) Nm2 

Notifikovaná 
osoba 

QL 15-38 HE Trieda 1 1250 / 2500 7,5 18,7 1667 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 HE Trieda 1 1000 / 1250 27,0 38,7 1913 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-38 HE Trieda 1 1250 / 2500 13,4 33,5 1404 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

QL 24-60 T Trieda 1 1200 / 1800 18,5 45,6 3419 NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

         
 7.1 Nosnosť 7.2 

Reakcia 
na oheň 

7.3 
Trvanlivosť       Normálne 

zaťaženie 
N 

Medzné 
zaťaženie               

N 

  Notifikovaná 
osoba 

Cross-Lock konzola     185,0     NB0432 Trieda 
A1 

Trieda B 

 
 
 
 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v 
bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu 
uvedeného v bode 4. 
 
 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

 
J. van Eekhout 
Managing Director  
Harderwijk NL 29-06-2015                                            

                                                                                         
  
 
 


