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QUICK-LOCK® Omega • polozapustený systém s pásovým rastrom
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Omega, snehobiely

41 31 016 Šírka 50 mm, bez otvorov 3 600 8 28,8 25 B 3,530/m1

41 31 021 Šírka 75 mm, bez otvorov 3 600 8 28,8 28,7 B 3,872/m1

41 31 031 Šírka 100 mm, bez otvorov 3 600 8 28,8 29,5 A 4,295/m1

41 31 035 Šírka 100 mm, bez otvorov 1 700 4 6,8 8,5 A 5,693/m1

41 31 033 Šírka 100 mm, bez otvorov 5 400 4 21,6 29,25 A 4,295/m1

41 31 046 Šírka 125 mm, bez otvorov 3 600 4 14,4 18 B 5,290/m1

41 31 051 Šírka 150 mm, bez otvorov 3 600 4 14,4 19,5 B 5 579/m1

Omega, RAL 9010

41 30 731 Šírka 100 mm, bez otvorov 3 600 8 28,8 29,5 B 4,295/m1

Omega, RAL 9006

41 30 631 Šírka 100 mm, bez otvorov 3 600 8 28,8 29,5 B 4,627/m1

Z-profi l s háčikom

41 00 743 H-60 mm pre modul 1 800/Om 100 1 724 25 43,1 21,5 A 2,391/m1

** H-70 mm pre špeciálne dĺžky
Pozri stranu 39. 10 C …,……/m1

Z-profi l bez háčika

41 00 623 H-45 mm pre modul 1 800/Om 100 1 720 25 43,5 18,7 A 1,377/m1

41 00 643 H-60 mm pre modul 1 800/Om 100 1 720 25 43 21 A 1,428/m1

41 00 665 H-70 mm 2 000 10 20 10,7 A 1,491/m1

41 00 668 H-70 mm 2 500 10 25 13,4 A 1,491/m1

Stenový obvodový profi l, snehobiely

41 33 301 Štandardný 24 x 24 mm 3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

Stenový obvodový profi l, RAL 9010

41 33 306 Štandardný 24 x 24 mm 3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

Stenový obvodový profi l, RAL 9006

41 33 111 Štandardný 19 x 24 mm 3 000 30 90 18,2 A 0,942/m1

Informácie o spojovacích dieloch Omega sa nachádzajú na str. 14.
Vždy uveďte modul a šírku profi lu Omega.
Iné dĺžky a otvory na požiadanie.
Farby RAL: Nie je možné vylúčiť menšie odchýlky od štandardnej farby RAL.
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QUICK-LOCK® Omega Plus • viditeľný systém s pásovým rastrom
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Omega Plus s otvormi, snehobiely

41 31 531 Profi l Omega Plus, šírka 100 mm, s. r. 
otvorov 100 mm 3 600 8 28,8 30 B 7,825/m1

41 31 533 Profi l Omega Plus, šírka 100 mm, s. r. 
otvorov 100 mm 5 400 4 21,6 B 7,825/m1

42 00 800 Valček pre doplnky Omega Plus 10 0,1 B 5,25/kart.
42 00 800 Valček pre doplnky Omega Plus 10 0,1 B 5,25/kart.

Spojovacie profi ly, snehobiele

41 10 118 Krížové téčko QL 24/38 pre profi ly Omega 
(s. r. 1 800 mm), s. r. otvorov 150/300 1 724 40 68,96 25,5 A 1,387/m1

41 31 035 Profi l Omega so šírkou 100 mm, bez otvorov 1 700 4 6,8 8,5 A 5,693/m1

41 31 435 Profi l Omega Plus so šírkou 100 mm, 
bez otvorov 1 700 4 6,8 8,5 B 8,260/m1

Stenový obvodový profi l, snehobiely

4133 301 Štandardný 24 x 24 mm 3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

Informácie o spojovacích dieloch Omega Plus sa nachádzajú na str. 14.
Vždy uveďte modul a šírku profi lu Omega.
Iné dĺžky a otvory na požiadanie.

24
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QUICK-LOCK® Omega Plus • polozapustený systém s pásovým rastrom
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Omega Plus, snehobiely

41 31 431 Profi l Omega Plus so šírkou 100 mm, bez 
otvorov 3 600 8 28,8 B 7,339/m1

41 31 433 Profi l Omega Plus so šírkou 100 mm, bez 
otvorov 5 400 4 21,6 B 7,339/m1

42 00 800 Valček pre doplnky Omega Plus 10 0,1 B 5,25/kart.

Z-profi l s háčikom

41 00 743 H-60 mm pre modul 1 800/Br 100 1 720 25 43,1 21 A 2,391/m1

H-70 mm pre iné dĺžky
Pozri stranu 39. 10 C …,……/m1

Z-profi l bez háčika

41 00 623 H-45 mm pre modul 1 800/Br 100 1 720 25 43,5 18,7 A 1,377/m1

41 00 643 H-60 mm pre modul 1 800/Br 100 1 720 25 43 21 A 1,428/m1

41 00 665 H-70 mm 2 000 10 20 10,7 A 1,491/m1

41 00 668 H-70 mm 2 500 10 25 13,4 A 1,491/m1

Stenový obvodový profi l, snehobiely

41 33 301
Štandardný 24 x 24 mm
Informácie o ostatných stenových uhlových 
profi loch sa nachádzajú na str. 30 a 31.

3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

Informácie o spojovacích dieloch Omega Plus sa nachádzajú na str. 14.
Vždy uveďte modul a šírku profi lu Omega.
Iné dĺžky a otvory na požiadanie.
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QUICK-LOCK® Omega • spojovacie diely
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Rohový spojovací diel 135°

40 00 141 Pre profi ly Omega 100 mm 180 6 2,1 A 88,00/kart.

Rohový spojovací diel 90°

40 00 131 Pre profi ly Omega 100 mm 180 6 2 A 88,00/kart.

Nastaviteľný krížový spojovací diel

40 00 211 Pre profi ly Omega 100 mm 98,5 25 2 B 79,07/kart.

Rozsah 45°–135° pre profi ly Omega Plus

Nastaviteľný pozdĺžny spojovací diel

40 00 201 Pre profi ly Omega 100 mm 300 25 7,8 B 102,71/kart.

Pozdĺžny spojovací diel Omega

42 00 570 Pre profi ly Omega 50 mm 230 25 3 B 17,39/kart.

42 00 571 Pre profi ly Omega 75 mm 230 25 4,4 B 19,42/kart.

42 00 572 Pre profi ly Omega 100 mm 230 25 5,3 A 20,83/kart.

42 00 573 Pre profi ly Omega 125 mm 230 25 6,2 B 24,26/kart.

42 00 574 Pre profi ly Omega 150 mm 230 25 7 B 28,54/kart.

Krížový spojovací diel

42 00 500 Pre profi ly Omega 50 mm 25 1,3 B 13,59/kart.

42 00 501 Pre profi ly Omega 75 mm 25 2 B 16,59/kart.

42 00 502 Pre profi ly Omega 100 mm 25 2,6 A 17,98/kart.

42 00 503 Pre profi ly Omega 125 mm 25 3,5 B 20,83/kart.

42 00 504 Pre profi ly Omega 150 mm 25 4,2 B 22,29/kart.

Nástenný spojovací diel

42 00 550 Pre profi ly Omega 50 mm 25 1,3 B 13,59/kart.

42 00 551 Pre profi ly Omega 75 mm 25 2 B 16,59/kart.

42 00 552 Pre profi ly Omega 100 mm 25 2,6 A 17,98/kart.

42 00 553 Pre profi ly Omega 125 mm 25 3,5 B 20,83/kart.

42 00 554 Pre profi ly Omega 150 mm 25 4,2 B 22,29/kart.

Pozdĺžny spojovací diel Omega Plus

42 00 6/2 Pre profi ly Omega Plus 100 mm 200 25 5,4 A 36,50/kart.

Krížový spojovací diel Omega Plus

42 00 602 Pre profi ly Omega Plus 100 mm 25 2,5 A 29,50/kart.

Nástenný spojovací diel Omega Plus

42 00 652 Pre profi ly Omega Plus 100 mm 25 2,5 A 31,50/kart.

200
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QUICK-LOCK® Insula 38 • viditeľné
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Rohy Insula 38

41 41 022 Rohový profi l U-38 3 000 30 90 37,5 A 2,833/m1

41 61 025 Rohový profi l U-38 1 200 18 21,5 9 A 3,623/m1

41 61 030 Roh U-38 600 x 600 mm 1 225 18 22 10 A 6,521/m1

Držiak Insula

**

Profi l Quick-Lock 24/38 s rovným 
zakončením, vrátane otvoru, max. dĺžka 
= 4 000 mm
s. r. otvorov 150 mm

20 --- C …,……/m1

Spojovací profi l Quick-Lock 24/38

45 10 161 Metrické, s. r. otvorov 300 mm 600 60 36 10,5 A 1,356/m1

45 10 163

Metrické, s. r. otvorov 300 mm 1 
200
Informácie o ďalších krížových téčkach sa 
nachádzajú od str. 4.

60 54 19,6 A 1,356/m1

Spojovací diel

42 06 010 Spojovací diel U-38 50 0,7 B 72,45/kart.

** Na požiadanie.

38

24
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600
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QUICK-LOCK® Insula 76 • viditeľné
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Rohy Insula 76

42 60 550 Roh U-76 300 x 300 mm 8 5,3 B 144,08/kart.

42 60 560 Roh U-76 600 x 600 mm 4 6 B 89,43/kart.
42 60 501 Rohový profi l U-76 600 4 2,4 2,6 B 63,67/kart.
42 60 504 Rohový profi l U-76 1 200 4 4,8 5,1 B 81,48/kart.
42 60 507 Rohový profi l U-76 1 800 4 7,2 7,5 B 101,27/kart.
42 60 510 Rohový profi l U-76 2 400 4 9,6 9,9 B 135,63/kart.

Primárny profi l Quick-Lock 24/38 Insula

41 17 002 Pre profi l Insula so šírkou 1 200 1 221 40 48,8 16,5 B …,……/m1

**

*

Pre ostatné šírky 
Max. dĺžka = 4 000 mm, s. r. otvorov 150 mm
S rovnými zakončeniami, vrátane otvoru 
a závesných otvorov.

20 60,0 C …,……/m1

Sekundárny profi l Cross-Lock 24/38 Insula 76

41 17 003 Pre profi l Insula s dĺžkou 1 200* 1 221 40 48,8 16,5 B 3,399/m1

41 17 004 Pre profi l Insula s dĺžkou 1 800* 1 821 20 36,4 17,5 B 4,256/m1

41 17 006 Pre profi l Insula s dĺžkou 2 400* 2 421 20 48,4 16,5 B 4,131/m1

41 17 008 Pre profi l Insula s dĺžkou 3 000* 3 021 20 60,4 22,8 B 4,138/m1

41 17 009 Pre profi l Insula s dĺžkou 3 600 3 621 20 72,4 26,8 B 4,143/m1

**
*

Iné dĺžky profi lov Insula 
Striedavé otvory Cross-Lock a samostatné 
otvory, rovné zakončenia s otvorom

20 C …,……/m1

Spojovacie diely Cross-Lock

42 07 001 Pre profi ly Quick-Lock 100 8,9 A 81,51/kart.

70 14 100 Skrutka pre spojovacie diely Cross-Lock 100 0,3 A 3,75/kart.

** Na požiadanie.

300

150
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300

300

24
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75/225

L

Pozri stranu 20.
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QUICK-LOCK® Insula 76 • polozapustené
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Rohy Insula 76

42 60 550 Roh U-76 300 x 300 mm 8 5,3 B 144,08/kart.

42 60 560 Roh U-76 600 x 600 mm 4 6 B 89,43/kart.

42 60 501 Rohový profi l U-76 600 4 2,4 2,6 B 63,67/kart.

42 60 504 Rohový profi l U-76 1 200 4 4,8 5,2 B 81,48/kart.

42 60 507 Rohový profi l U-76 1 800 4 7,2 7,5 B 101,27/kart.

42 60 510 Rohový profi l U-76 2 400 4 9,6 9,9 B 135,63/kart.

Primárny profi l Quick-Lock 24/38 Insula

41 17 002 Pre profi l Insula so šírkou 1 200 1 221 40 48,8 16,5 B …,……/m1

**

*

Pre ostatné šírky
Max. dĺžka = 4 000 mm, s. r. otvorov 150 mm
S rovnými zakončeniami, vrátane otvoru 
a závesných otvorov.

20 C …,……/m1

Sekundárny profi l Cross-Lock 24/38 Insula 76

41 17 003 Pre profi l Insula s dĺžkou 1 200* 1 221 40 49,8 17,5 C 3,399/m1

41 17 004 Pre profi l Insula s dĺžkou 1 800* 1 821 20 36,9 18 C 4,256/m1

**
*

Iné dĺžky profi lov Insula 
Otvory Cross-Lock, rovné zakončenia 
s otvormi

20 C …,……/m1

Z-profi l bez háčika

Dĺžka H-45 mm na požiadanie
(l=1 000–1 800 mm) C …,……/m1

Krížové téčko Quick-Lock 24/38 C …,……/m1

Spojovacie diely Cross-Lock

42 07 001
Spojovací diel Cross-Lock pre profi ly 
Quick-Lock 100 2,9 A 81,51/kart.

70 14 100 Skrutka pre spojovacie diely Cross-Lock 100 0,3 A 3,75/kart.

** Na požiadanie.

L

300
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300

24
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Pozri stranu 20.
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Uhlové lišty QUICK-LOCK®
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Uhlové lišty 19 x 19 mm

41 33 001 Snehobiele 3 000 30 90 14,3 A 0,828/m1

Uhlové lišty 19 x 24 mm

41 33 101 Snehobiele 3 000 30 90 16,2 A 0,859/m1

41 33 105 Leštený hliník 3 000 30 90 16,2 A 2,111/m1

41 33 103 Čierne RAL 9011* 3 000 30 90 16,2 A 0,942/m1

41 33 104 Galvanizované 3 000 30 90 16,2 A 0,766/m1

41 33 122 Pochrómované 3 000 30 90 16,2 A 3,260/m1

41 33 123 Zlaté 3 000 30 90 16,2 A 3,260/m1

41 33 111 RAL 9006* 3 000 30 90 16,2 A 0,942/m1

41 33 181 Snehobiele, odolné proti korózii 3 000 30 90 16,2 A 1,884/m1

Uhlové lišty 32 x 19 mm

Snehobiele 3 000 30 90 20,7 C …,……/m1

Uhlové lišty 24 x 24 mm

41 33 301 Snehobiele 3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

41 33 306 RAL 9010* 3 000 30 90 18,2 A 0,890/m1

Uhlové lišty 32 x 24 mm

41 33 401 Snehobiele 3 000 30 90 21,8 B 1,180/m1

41 33 404 Galvanizované 3 000 30 90 21,8 B 1,118/m1

Ťažký stenový uhlový profi l 30 x 20 x 1 mm

42 00 040
Snehobiely
Perforovaný, s. r. 150 mm 3 000 20 60 B 2,722/m1

Drevená lišta na lemovanie stien

42 24 013 Drevená lišta, čierna 18 x 35 mm 3 000 10 30 A 1,167/m1

42 24 000 Drevená lišta, biela 18 x 35 mm 3 000 10 30 B 1,333/m1

* Farby RAL: Nie je možné vylúčiť menšie odchýlky od štandardnej farby RAL.
** Na požiadanie.

32
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Nástenné spojovacie diely QUICK-LOCK®
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Krycia lišta

41 40 018 Snehobiela, 24 x 12 x 12 x 24 mm 3 000 25 75 24,8 A 1,537/m1

41 40 016 Snehobiela, 25 x 15 x 8 x 15 mm 3 000 25 75 22,2 A 1,521/m1

41 40 017 Snehobiela, 27 x 15 x 6 x 15 mm 3 000 25 75 22,2 A 1,470/m1

U-profi l 38
41 41 022 Snehobiely, vnútorná výška 37,5 mm 3 000 30 90 37,6 A 2,833/m1

42 06 010 Spojovací diel U-38 50 0,7 B 72,45/kart.

Profi ly s upínacou hranou pre koridory

41 33 900 Snehobiely, 6 mm 3 000 20 60 29 B 2,991/m1

F-profi l, snehobiely

41 33 801 30 x 38 x 16 mm 3 000 20 60 21,5 B 2,505/m1

Perforovaný, s. r. 300 mm

41 33 800 27 x 41 x 13 mm 3 000 24 72 26 B 2,463/m1

Perforovaný, s. r. 300 mm

Ohybná uhlová lišta

42 00 031 Hliníková, 30 x 20 mm, biela* 4 000 10 40 10 B 9,698/m1

Stĺpové krúžky

** Hliníkové, 30 x 20 x 2 mm, biele*

Priemer 135–1 170 mm …,……/m1

Požadovaná dĺžka sa odreže v mieste inštalácie.

Iné tvary a rozmery na požiadanie.

*Menšia farebná odchýlka od snehobielej.

**  Na požiadanie.
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Sponové zavesovacie diely QUICK-LOCK®
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Sponový zavesovací diel*

42 04 350 Dosah  90–120 mm 100 3,6 A 31,52/kart.
42 04 351 Dosah  120–200 mm 100 4,0 A 33,69/kart.
42 04 352 Dosah  180–300 mm 100 5,0 A 34,78/kart.
42 04 353 Dosah  200–400 mm 100 6,0 A 38,04/kart.
42 04 354 Dosah  300–600 mm 100 8,0 A 40,21/kart.
42 04 355 Dosah  600–800 mm 100 10,0 A 48,91/kart.
42 04 356 Dosah  600–1 000 mm 100 12,0 A 53,26/kart.
42 04 357 Dosah  1 000–1 250 mm 100 14,0 A 65,21/kart.
42 04 358 Dosah  1 250–1 500 mm 100 16,0 A 72,82/kart.
42 04 359 Dosah  1 500–1 750 mm 100 18,0 A 78,25/kart.
42 04 360 Dosah  1 750–2 000 mm 100 20,0 A 84,77/kart.
42 04 361 Dosah  2 000–2 300 mm 25 6,0 A 25,00/crtn.

Záves pre zavesenie zhora*
42 03 355 Dosah  325–550 mm 100 8,0 B 55,00/kart.
42 03 357 Dosah  525–950 mm 100 8,0 B 67,50/kart.

Posúvač Quick-Lock*

40 00 006 Galvanizovaný, 1,5 mm 100 3 A 16,85/kart.

Závesné lanko pre voľne visiace stropy

** Dosah 300–600 mm*
Lanka sa dodávajú v rôznych dĺžkach a typoch.
Kotvy namontujte podľa návodu na montáž 
a vždy používajte vhodné nástroje.

10 1 C …,…/bal.*

* Zavesovacie diely sú vyrobené z galvanizovaného drôtu s priemerom 4 mm, pružina je natretá antikoróznym 
náterom Delta-Tone.
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Závesy QUICK-LOCK® Nonius
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Záves Nonius, horný diel*

Dosah A Dosah B
42 04 250 155–220 mm 225–285 mm 130 100 5 A 29,35/kart.
42 04 251 170–250 mm 235–315 mm 200 100 6 A 30,43/kart.
42 04 252 250–350 mm 285–415 mm 300 100 8 A 31,52/kart.
42 04 253 350–450 mm 385–515 mm 400 100 11 A 41,30/kart.
42 04 254 450–550 mm 485–615 mm 500 100 13 A 44,56/kart.
42 04 255 550–650 mm 585–715 mm 600 100 16 A 57,60/kart.
42 04 256 650–750 mm 685–815 mm 700 100 18 A 69,56/kart.
42 04 257 750–850 mm 785–915 mm 800 100 20 A 78,25/kart.
42 04 258 850–950 mm 885–1 015 mm 900 100 22 A 86,94/kart.
42 04 259 950–1 050 mm 985–1 115 mm 1 000 100 24 A 92,38/kart.

Dosah = spodná strana stropnej konštrukcie – spodná strana zaveseného stropu
A V kombinácii s dolným dielom závesu Nonius pre profi l Omega
B V kombinácii s dolným dielom závesu Nonius pre T-profi l

Závesová spona

42 05 551 Odporúčanie: dve závesové spony na 
každý záves* 72 100 0,7 A 7,61/kart.

Dolný diel závesu Nonius pre T-profi l

42 04 211 Č. 223 pre Quick-Lock 15, 24 a 35 210 100 4,5 B 44,65/kart.

Dolný diel závesu Nonius pre profi l Omega*

42 04 200 Pre profi ly Omega 50 mm 135 100 4 B 32,61/kart.

42 04 201 Pre profi ly Omega 75 mm 135 100 4,6 B 38,04/kart.

42 04 202 Pre profi ly Omega 100 mm 135 100 5,6 A 45,65/kart.

42 04 203 Pre profi ly Omega 125 mm 135 100 6,6 B 54,34/kart.

42 04 204 Pre profi ly Omega 150 mm 135 100 8 B 64,12/kart.

Dolný diel závesu Nonius; pripevnenie skrutkami*

42 04 212 Preddierovaný 190 100 4 C 44,56/kart.

Predlžovací diel pre Nonius*

42 04 270 Spojovací diel pre predlžovací diel 95 100 1,5 C 27,17/kart.

42 04 280 Univerzálny 3 000 25 18 C 126,06/kart.

*  Diely Nonius sa musia prekrývať cca 50 mm.
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Závesy QUICK-LOCK® Nonius • odolné proti korózii
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Záves Nonius, horný diel, odolný proti korózii*

Dosah*
43 04 250 225–285 mm 130 100 5 C 242,19/kart.
43 04 251 235–315 mm 200 100 6 C 271,17/kart.
43 04 252 285–415 mm 300 100 8 C 307,40/kart.
43 04 253 385–515 mm 400 100 11 C 352,94/kart.
43 04 254 485–615 mm 500 100 13 C 391,23/kart.
43 04 255 585–715 mm 600 100 16 C 437,81/kart.
43 04 256 685–815 mm 700 100 18 C 477,14/kart.
43 04 257 785–915 mm 800 100 20 C 519,57/kart.
43 04 258 885–1 015 mm 900 100 22 C 567,18/kart.
43 04 259 985–1 115 mm 1 000 100 24 C 607,55/kart.

 Dosah = spodná strana stropnej konštrukcie – spodná strana zaveseného stropného systému
* V kombinácii s dolným dielom závesu Nonius pre T-profi l.

Závesová spona, odolná proti korózii

43 05 551 Odporúčanie: dve závesové spony na 
každý záves* 72 100 0,7 C 190,19/kart.

Dolný diel závesu Nonius pre T-profi l, odolný proti korózii*

43 04 211 Č. 228 pre Quick-Lock 15, 24 a 35 210 100 4,5 C 228,75/kart.

Dolný diel závesu Nonius/odolný proti korózii*

43 04 212 Preddierovaný 190 100 4 C 245,30/kart.

   Tieto závesy Nonius z galvanizovanej ocele majú dodatočný ochranný náter, ktorý umožňuje použitie vo vlhkých oblastiach.
  Zabráňte poškodeniu náteru. Miera odolnosti proti korózii závisí od podmienok miesta inštalácie a nemožno ju zaručiť.
* Diely Nonius sa musia prekrývať cca 50 mm.
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Spojovacie diely, nádstavce QUICK-LOCK®
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Spojovacia platnička

40 00 020 Pre T-profi ly s rovným zakončením, 100 1 A 18,76/kart.
pre perforované spojovacie téčka
Profi ly Quick-Lock 15, 24, 35

Špeciálna háčiková platnička
40 04 005 Pre T-profi ly s rovným zakončením, 100 1 B 18,76/kart.

pre spojovacie téčka v akomkoľvek 
mieste

Pravouhlý profi l na zakrytie rohov na stenách

42 01 067 Vnútorný roh, snehobiely 70 0,7 A 31,58/kart.

42 01 066 Vonkajší roh, snehobiely 100 1 A 45,11/kart.

Spojovací háčik

40 00 013 Univerzálny 100 2,5 A 17,61/kart.

Spojovacia spona

40 04 009 Používa sa s T-profi lom/profi lom Omega 90 100 2,5 A 18,76/kart.

Pozdĺžny spojovací diel Quick-Lock

40 04 000 Pre Quick-Lock 38 mm 150 25 1 B 114,00/kart.

Nádstavce pre hlavný nosník*, snehobiele

41 49 180 Nádstavec na spojenie hlavného nosníka 
so sklápacím uškom s hlavným nosníkom 
s pripojením ClicSGo

1 200 20 24 8,5 B 3,105/m1

41 49 182 Nádstavec na spojenie hlavného nosníka 
so sklápacím uškom s hlavným nosníkom 
s pripojením ClicSGo

1 250 20 25 9 B 3,105/m1

** Profi l na zmenu otočenia mriežky o 90°
Dĺžka, doba dodávky podľa objednávky

…,……/ks

Spojovací profi l D-1, snehobiely

41 49 111 Spojovací profi l s háčikom 35 pre Rigips 
Gyptone D-1

600 60 36 10,5 B 2,939/m1

* Nástavce pre nosníky Quick-Lock s inou šírkou na požiadanie.
** Na požiadanie.

24

73.5

63.5

24

25

55

90

150

24

38

24

38



25

Spony a príslušenstvo QUICK-LOCK®
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Záves s tlmičom

42 05 302 S elastickým tlmičom 100 5 C 181,49/kart.

Prítlačná spona
42 05 521 Pre 12-milimetrové panely 500 3 C 54,34/kart.
42 05 520 Pre 16-milimetrové panely 500 3 C 59,78/kart.
42 05 522 Pre 25-milimetrové panely 500 3 C 164,57/kart.

Panelová spona

42 05 545 Pre 9- až 16-milimetrové panely – 
odmontovateľné

500 6,5 C 46,95/kart.

Panelová spona

42 05 541 Pre 9- až 16-milimetrové panely – 
neodmontovateľné 500 2,5 C 70,64/kart.

Spona pre T-profi ly M 6

42 05 500 Pre T-profi ly 24 mm, 16 mm 100 1,3 B 210,83/kart.

Ohybná spona s krúžkom na prichytenie závesu

42 05 502 Pre T-profi ly 24 mm 100 0,7 B 140,20/kart.

Držiak závesu

42 02 010 Pre T profi ly 24 mm 100 0,6 B 46,74/kart.

Nástenná pružina

42 06 002 Nástenná pružina 500 1 A 123,09/kart.

55
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QUICK-LOCK® – rôzne
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Sprej

53 02 001 Snehobiely, 0,25 kg 1 0,3 A 25,82/ks
53 02 906 RAL 9006, 0,25 kg 1 0,3 B 25,82/ks
53 02 910 RAL 9010, 0,25 kg 1 0,3 A 25,82/ks
53 02 911 RAL 9011, 0,25 kg

Ďalšie farby na požiadanie
1 0,3 B 25,82/ks
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QUICK-LOCK® 15/38 • rozostupy a množstvá závesov

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie 

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.

Spotreba na m2

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie Hlavný nosník 3 000 Spojovací profi l 1 200 Spojovací profi l 600

A 600 x 1 200 štandardné 0,84 m/m2 1,67 m/m2

B 600 x 600 štandardné 0,84 m/m2 1,67 m/m2 0,84 m/m2

Právna doložka o odmietnutí zodpovednosti
Nenesieme zodpovednosť za prípadné vynechanie informácií alebo uvedenie nesprávnych odporúčaní na použitie v tomto 
informačnom produktovom hárku.
Spoločnosť Saint Gobain Construction Products s.r.o. – divízia Rigips si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny.
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(Madm, trieda vychýlenia 1 podľa normy EN 13964)

do 15 kg na bod zavesenia, sponový zavesovací diel
do 25 kg na bod zavesenia, záves Nonius
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QUICK-LOCK® 24/38 RE • rozostupy a množstvá závesov

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie 

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.

Spotreba na m2

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie Hlavný nosník 3 000 Spojovací profi l 1 200 Spojovací profi l 600

A 600 x 1 200 štandardné 0,84 m/m2 1,67 m/m2

B 600 x 600 štandardné 0,84 m/m2 1,67 m/m2 0,84 m/m2

Právna doložka o odmietnutí zodpovednosti
Nenesieme zodpovednosť za prípadné vynechanie informácií alebo uvedenie nesprávnych odporúčaní na použitie v tomto 
informačnom produktovom hárku.
Spoločnosť Saint Gobain Construction Products s.r.o. – divízia Rigips si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny.
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Vychýlenie – 1 mm
Vychýlenie – 2 mm
Hraničná plocha
(Madm, trieda vychýlenia 1 podľa normy EN 13964)

do 15 kg na bod zavesenia, sponový zavesovací diel
do 25 kg na bod zavesenia, záves Nonius
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CROSS-LOCK 24/38 •  rozstupy a množstvá závesov

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie 

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Graf A pre sekundárne profi ly (s. r. 600 mm) platí aj pre stredový rozstup (s. r.) 300 a 400 mm. Dodatočné zaťaženie vplyvom 
nainštalovaného osvetlenia môže spôsobiť krútenie sekundárneho profi lu. Tomuto sa dá zabrániť použitím kratšej vzdiale-
nosti medzi primárnymi profi lmi.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.

Spotreba na m2

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie Primárny profi l 3 600 Sekundárny profi l 3 600 Spojovací profi l 600

Primárny profi l, s. r. 900 1,12 m/m2 1,67 m/m2

Primárny profi l, s. r. 1 200 0,84 m/m2 1,67 m/m2 0,84 m/m2

Primárny profi l, s. r. 1 500 0,67 m/m2 1,67 m/m2

Primárny profi l, s. r. 1 800 0,56 m/m2 1,67 m/m2

Právna doložka o odmietnutí zodpovednosti
Nenesieme zodpovednosť za prípadné vynechanie informácií alebo uvedenie nesprávnych odporúčaní na použitie v tomto 
informačnom produktovom hárku.
Spoločnosť Saint Gobain Construction Products s.r.o. – divízia Rigips si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny.
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Viditeľné profily Omega • rozostupy a množstvá závesov

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie 

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.

Spotreba na m2

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie Omega 100, 3 600 Spojovací profi l 1 724 Spojovací profi l 600

A 1800 x 300 štandardné 0,56 m/m2 3,20 m/m2

B 1800 x 600 štandardné 0,56 m/m2 1,60 m/m2 0,84 m/m2

Právna doložka o odmietnutí zodpovednosti
Nenesieme zodpovednosť za prípadné vynechanie informácií alebo uvedenie nesprávnych odporúčaní na použitie v tomto 
informačnom produktovom hárku.
Spoločnosť Saint Gobain Construction Products s.r.o. – divízia Rigips si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny.
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Polozapustené profily Omega • rozostupy a množstvá závesov

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie 

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.
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Hraničná plocha
(Madm, trieda vychýlenia 1 podľa normy EN 13964)

do 25 kg na bod zavesenia, záves Nonius
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Polozapustené profily Omega • rozostupy a množstvá závesov

Prípustné zaťaženie

- Nasledujúce grafy uvádzajú najväčšie predpokladané vychýlenie pri konkrétnej hmotnosti panelov a vybranej vzdialenosti 
medzi bodmi zavesenia na hlavných nosníkoch.

- Grafy vychádzajú z použitia v bežných situáciách. Neberú do úvahy zaťaženie vplyvom vetra, osvetlenia, vybavenia a pod.

Spotreba na m2

Rozmiestnenie stropnej konštrukcie Omega 100, 3 600 Z-profi l 1 720 Z-profi l 2 020 Z-profi l 2 320

A 1 800 x 300 štandardné 0,56 m/m2 3,19 m/m2

B 2 100 x 300 štandardné 0,48 m/m2 1,60 m/m2 3,21 m/m2

C 2 400 x 300 štandardné 0,42 m/m2 3,23 m/m2

Právna doložka o odmietnutí zodpovednosti
Nenesieme zodpovednosť za prípadné vynechanie informácií alebo uvedenie nesprávnych odporúčaní na použitie v tomto 
informačnom produktovom hárku.
Spoločnosť Saint Gobain Construction Products s.r.o. – divízia Rigips si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny.
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Vychýlenie – 1 mm
Vychýlenie – 2 mm
Hraničná plocha
(Madm, trieda vychýlenia 1 podľa normy EN 13964)

do 15 kg na bod zavesenia, záves Nonius
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QUICK-LOCK® 24/38 • umiestnenie otvorov

1 200 mm

300 300 300 300

300 mm300 mm

600 mm

300 mm

225

3 600
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300
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75
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300

24242424

38

24

3 000/3 600 mm

19/23 x 15075 75
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Poznámky
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Prospekty

RIGIPS systémy - od projektu po realizáciu

ABC suchej výstavby ABC podhľadových systémov

Praktikum požiarnej ochrany Rigips Technologický predpis

NEPREDAJNÉ
DOSTUPNÉ NA VYŽIADANIE

NEPREDAJNÉ
DOSTUPNÉ NA VYŽIADANIE

NEPREDAJNÉ
DOSTUPNÉ NA VYŽIADANIE

NEPREDAJNÉ
DOSTUPNÉ NA VYŽIADANIE

RIGIPS systémy - od projektu po realizácMONTÁŽNA PRÍRUČKA SADROKARTONÁRA

CENA: 26,22 EUR 
 790,00 Sk

ATLAS suchej výstavby Sadrokartón zvládneme sami

CENA: 6,61 EUR 
 199,00 Sk

CENA: 3,29 EUR 
 99,00 Sk
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xx

GYPROC

Bratislava
0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868

Trnava
0903 553 276

Nitra
0903 714 655

Banská Bystrica
0903 802 594

Košice
0903 259 814

Prešov
0903 902 631

Žilina
0903 562 657

Trenčín
0903 562 657

Saint-Gobain Construction 
Products, s.r.o.

divízia Rigips 
Tel.: +421 33 55 14 374
Fax: +421 33 55 14 375

e-mail: office@rigips.sk
www.rigips.sk

Obchodno-technickí poradcovia
Bratislava 0914 374 778
                        0911 102 366
                        0903 540 868
Trnava 0903 553 276
Nitra 0903 714 655
Žilina, Trenčín 0903 562 657
Banská Bystrica 0903 802 594
Prešov 0903 902 631
Košice 0903 259 814

Produktoví manažéri
Sadrokartón 0911 582 491
Projektanti & Architekti 0903 715 362
Sadrové stierky a omietky 0903 787 401

Produktový špecialista
Sadrové stierky a omietky 0903 730 266
Podhľady 0903 553 276

Technickí prezentátori
Západné Slovensko  0903 250 428
Stredné Slovensko 0911 106 087
Východné Slovensko 0911 611 068

Technický servis 0903 253 659


